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1. Program WNIOSEK-LR

1.1    Wiadomości ogólne


Opracowany w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) program WNIOSEK-LR przeznaczony jest dla wnioskodawców składających wniosek o pozwolenie na używanie urządzeń radiowych linii radiowych. Program realizuje następu​jące funkcje:

· zapisywanie i przeglądanie informacji o wnioskach złożonych w UKE oraz zawartych w nich danych o przęsłach radiowych, typach użytkowanych anten i urządzeń nadawczo-odbiorczych,

· weryfikacja poprawności i kompletności danych wniosku, raportowanie błędów,

· przygotowanie (w formie drukowanych raportów) wyciągów z bazy dotyczących wyselekcjonowanych stacji i przęseł,

· przygotowanie dokumentu MS Word z danymi wniosku naniesionymi na szablon stanowiący formularz do wniosku papierowego,

· przygotowanie pliku wniosku elektronicznego,

· importowanie danych wniosku zapisanych w strukturze wniosku elektronicznego (np. przygotowanych przy użyciu innego programu WNIOSEK-LR),

Program WNIOSEK-LR umożliwia przygotowanie poprawnego pod względem merytorycznym i kompletnego wniosku elektronicznego i odpowiadającego mu wniosku papierowego. Użytkownik programu nie musi pozyskiwać danych o urządzeniach radiowych, jeżeli użytkuje urządzenia zarejestrowane w Urzędzie. Funkcja importu danych umożliwia wczytanie danych z  wniosków przygotowywanych w różnych miejscach, dzięki czemu możliwe jest tworzenie całościowej bazy wniosków.  

Jeżeli w trakcie użytkowania programu zaistnieje potrzeba wzbogacenia jego funkcji, użytkownik programu, znający podstawy systemu MS ACCESS, może go dowolnie zmodyfikować. 

1.2 Wymagania systemowe, instalacja i aktualizacja 


Program WNIOSEK-LR jest aplikacją systemu baz danych MS ACESS. Do jego uruchomienia wymagane jest środowisko MS ACCEESS 2000 i MS Word 2000 lub MS ACCEESS 2003 i MS Word 2003. Do prawidłowej pracy programu oprócz pliku z kodem (WNIOSEK_LR_08_n.mdb lub WNIOSEK_LR_08_n.mdb) niezbędna jest umieszczona w tej samej kartotece baza wniosków (BazaWE.mdb) oraz szablon wniosku papierowego (Formularz_wniosku_LR.dot). Liczba n w nazwie pliku numeruje kolejne wystąpienie wersji nr 08 programu. W wypadku, gdy wprowadzone zostaną poprawki do programu WNIOSEK_LR lub zmieni się baza urządzeń radiowych i anten, utworzone zostanie nowe wystąpienie aktualnej wersji programu i umieszczone na stronie www Urzędu. Kolejna wersja programu powstaje, gdy wprowadzone zmiany są znaczące.

Po przekopiowaniu wszystkich trzech plików do właściwej kartoteki program wniosku elektronicznego można uruchomić poprzez podwójne kliknięcie pliku WNIOSEK_LR_08_n.MDB. Do prawidłowej pracy programu wystarczy 40 Mb wolnej pamięci. Uaktualnienie programu uzyskuje się przez wpisanie do kartoteki nowego wystąpienia i skasowaniu starego.

2. Instrukcja obsługi

2.1 Przeglądanie złożonych w UKE wniosków.


Formatka główna programu WNIOSEK-LR („Wnioski”) zawiera wykaz wniosków złożonych w UKE. Lista wniosków może być uporządkowana względem numeru wniosku albo względem użytkownika (wybór następuje przez przyciśnięcie odpowiedniego guzika w tabelce „Uporządkowane według:”). Tabela z wnioskami zawiera następujące dane:

· numer wniosku – identyfikator wniosku używany wyłącznie przez użytkownika programu (nie jest transferowany do pliku wniosku elektronicznego),

· użytkownik - użytkownik systemu radiowego (z punktu widzenia Urzędu użytkownikiem systemu radiowego jest wnioskodawca, ale po złożeniu wniosku użytkownik programu może w miejsce wnioskodawcy wpisać właściwego użytkownika systemu radiowego, którym może być oddział lub agenda wnioskodawcy),

· nazwa linii/sieci - opis słowny linii radiowej odróżniający ją od innych linii,

· data przygotowania wniosku,

· data złożenia wniosku w UKE – parametr ten niesie informację, czy wniosek został już wysłany do Urzędu,

· stan - parametr określający zaawansowanie pracy nad wnioskiem. Parametr może przyjmować następujące wartości:

 Wprowadzany - wniosek jest na etapie wprowadzania danych (nie poddany został procedurze weryfikacji),

 Uzupełniany – weryfikacja wykazała brak lub niepoprawność danych zawartych we wniosku,

 Do wniosku – dane przęsła są poprawne i kompletne (można przystąpić do przygotowania pliku wniosku elektronicznego),

 Wysłany – plik wniosku elektronicznego został wysłany do UKE, co zostało odnotowane przez wpisanie daty wysłania wniosku do UKE (pole odpowiadające temu atrybutowi znajduje się na formatce formularza głównego).


Menu formatki głównej  zawiera następujące opcje:

Zasoby:

Wniosek – wejście do formatki „Linia radiowa” prezentującej dane podstawowe linii radiowej wybranego wniosku,
Wnioskodawca, pełnomocnicy, użytkownicy – wejście do formatki z danymi osób (prawnych lub fizycznych) związanych z wnioskiem,
Typy urządzeń, producenci – wejście do formatek z danymi typami anten, urządzeń nadawczo-odbiorczych i producentów,
Operacje:

Nowy wniosek – wejście do formatki do wprowadzania danych o nowym wniosku,

Weryfikacja – uruchomienie procedury weryfikacji danych wskazanego wniosku,

Drukowanie wniosku – przygotowanie dokumentu MS Word prezentującego dane wskazanego wniosku na formularzu przygotowanym przez UKE,

Eksport do pliku wniosku elektronicznego – dla wskazanego wniosku przygotowanie pliku stanowiącego wniosek elektroniczny,

Import wniosku z pliku tekstowego – wczytanie danych zapisanych w strukturze pliku wniosku elektronicznego,

Raporty:

Wynik weryfikacji – opis błędów zidentyfikowanych w procesie weryfikacji wskazanego wniosków,

Stacje – parametry stacji zarejestrowanych w bazie,

Stacje nadawcze i przęsła w paśmie- parametry stacji nadawczych i przęseł wykorzystujących częstotliwości z wybranego pasma,

Przęsła obiektu – wyszczególnienie przęseł radiowych związanych z wybranym obiektem.

Dokumenty:
Informacje, instrukcje, formularze – przeglądanie dokumentów związanych z programem

Wyjście

Koniec programu – zakończenie pracy i wyjście z programu.

Więcej informacji o wybranym (zaczernionym przez kliknięcie) wniosku można uzyskać poprzez podwójne kliknięcie myszą wiersza tego wniosku  lub wybierając z menu opcję „Zasoby”, a następnie „Wniosek”, co powoduje otwarcie formatki „Linia radiowa”.

 Formatka ta zawiera trzy tablice. W pierwszej tablicy umieszczono numer wniosku nazwę użytkownika i nazwę linii radiowej.
Druga tablica zawiera listę przęseł linii radiowej, zdefiniowanych przez nazwy stacji końcowych. Po wybraniu interesującego przęsła linii radiowej (przez kliknięcie i podczernienie) w tabelce trzeciej pojawia się informacja o występujących we wskazanym przęśle linii radiowej kanałach radiowych przydzielonych przęsłom radiowym. W tablicy trzeciej wyszczególnione są  kanały radiowe występujące pomiędzy wskazanymi w drugiej tabeli stacjami. W tablicy podane są następujące dane:

· f nadawcza - częstotliwość sygnału radiowego w GHz nadawanego ze stacji, której nazwa umieszczona jest ponad tabelą po właściwej stronie,

· Polaryzacja – polaryzacja sygnału radiowego nadawanego ze stacji, której nazwa umieszczona jest ponad tabelą po właściwej stronie,

· Szerokość kanału - szerokość kanału radiowego w MHz, 

· Typ kanału – wskazanie czy kanał jest simpleksowy, czy dupleksowy,

· Stan przęsła - parametr określający zaawansowanie przęsła radiowego w procesie obróbki danych przęsła. Parametr może przyjmować następujące wartości:

 Wprowadzane - przęsło nie poddane zostało jeszcze procedurze weryfikacji,

 Uzupełniane – weryfikacja wykazała brak lub niepoprawność danych,

 Do wniosku – dane przęsła są poprawne i kompletne.


Informacje szczegółowe dotyczące wybranego przęsła radiowego można przeglądnąć po podwójnym kliknięciu wybranego kanału. Pojawi się wówczas formatka przedstawiająca wszystkie parametry przęsła.


Menu formatki „Linia radiowa” zawiera następujące opcje:

Otwórz:

Formularz główny – wejście do formatki z danymi z formularza głównego wniosku,
Stacja – wejście do formatki z danymi stacji,
Przęsło – wejście do formatki z danymi wskazanego kanału radiowego,
Nowe przęsło – wejście do formatki do wprowadzania danych o nowym przęśle radiowym,

Operacje:

Weryfikacja – uruchomienie procedury weryfikacji danych wniosku,

Drukowanie wniosku – przygotowanie dokumentu MS Word prezentującego dane wniosku na formularzu przygotowanym przez UKE,

Eksport do pliku wniosku elektronicznego – przygotowanie pliku stanowiącego wniosek elektroniczny.

Naciśnięcie klawisza Powrót  powoduje powrót do formatki głównej.

2.2 Wprowadzanie danych z wniosku

Przed wprowadzaniem danych należy zapoznać się z opracowaniem „Instrukcją wypełnienia formularza podania o wydanie pozwolenia na używanie urządzeń linii radiowych”.

Uwaga! Przed przystąpieniem do wpisywania danych należy ustawić w „Ustawieniach regionalnych” kropkę jako symbol dziesiętny liczby rzeczywistej i format daty na dd-MM-rrrr.

 Formatkę do zapisania danych dotyczących wniosku o pozwolenie na używanie urządzeń linii radiowej wywołuje się z formatki głównej przez wybranie z menu opcji „Operacje” (kliknięcie myszą) i wybranie w nim opcji „Nowy wniosek”. Jako pierwsza ukazuje się formatka służąca do zapisania danych z formularza głównego wniosku. 

Po wpisaniu danych formularza głównego można otworzyć dalsze formatki służące do wprowadzania danych z załącznika 1 (po naciśnięciu klawisza Stacja) lub załącznika 2 (klawisz Przęsło). Formatkę do wprowadzenia danych z załączników 3 i 4 uruchamia się z formatki załącznika 2. Proces wprowadzania danych można przerwać po zakończeniu wpisywania bloku informacji (formularz główny, stacja, przęsło) i wrócić do niego ponownie. W takim wypadku należy nacisnąć klawisz Zapisz.

W momencie gdy wprowadzający dane uzna, że zakończył ich wprowadzanie, może uruchomić proces weryfikacji danych naciskając klawisz Weryfikacja lub wyjść z formatki bez weryfikowania danych (przez naciśnięcie klawisza Powrót). W procesie weryfikacji sprawdzane jest każde przęsło i oceniane jest, czy dane przęsła są kompletne i prawidłowe. W wyniku weryfikacji przęsła zmieniana jest wartość atrybutu „Stan przęsła”, informującego o tym, czy przęsło kwalifikuje się do transferu do pliku wniosku elektronicznego, czy nie.

Po zakończeniu weryfikacji wyświetlany jest raport prezentujący wykryte błędy. Wyniki weryfikacji można przeglądać również wybierając z menu formatki „Wnioski” lub z menu formatki „Linia radiowa” opcję „Raporty”, a następnie „Wynik weryfikacji”.

2.2.1 Wprowadzenie danych z formularza głównego

Formatka umożliwiająca wprowadzenie danych z formularza głównego zawiera trzy zakładki: Wnioskodawca, Organizacja i przeznaczenie, Załączone dokumenty odpowiadające odpowiednim stronom papierowego formularza głównego. Nawigacja po polach i zakładkach odbywa się zgodnie z zasadami systemu Windows. Po wskazaniu kursorem żądanego pola  klawisza ukazuje się etykietka z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Program podpowiada numer wniosku, jednak użytkownik programu może stosować własny sposób numeracji wniosków w celu ich ewidencji. Numer wniosku nadany przez użytkownika systemu nie jest odczytywany przez Urząd i nie należy się na niego powoływać. Jeżeli przyjmie się proponowany w programie sposób numeracji wniosku, to nazwa pliku wniosku elektronicznego zostanie utworzona automatycznie i będzie zawierała w sobie numer wniosku. 

Pole „Data wysłania wniosku do UKE” jest polem zaprojektowanym na użytek własny użytkownika programu WNIOSEK-LR. Po wypełnieniu tego pola wniosek zyska automatycznie stan Wysłany.

Dane wnioskodawcy i pełnomocnika można wprowadzić przy użyciu formatki formularza głównego wniosku lub przy użyciu formatki uruchamianej z menu głównego poprzez wybranie opcji „Zasoby”, a następnie podopcji „Wnioskodawca, użytkownicy, pełnomocnicy”. Atrybut „Skrócona nazwa wnioskodawcy” jest używany wyłącznie do utworzenia nazwy pliku wniosku elektronicznego. Wprowadzony raz wnioskodawca lub pełnomocnik może być przywołany z listy „Wykaz wnioskodawców/pełnomocników” rozwijanej po naciśnięciu umieszczonego obok znaku „(”.Po wybraniu właściwej pozycji z listy można ją wpisać w pola wnioskodawcy, pełnomocnika lub obu jednocześnie. 

Po złożeniu wniosku w Urzędzie użytkownik programu może zmienić nazwę wnioskodawcy (dla  użytkownika programu jest ona znana) i w jego miejsce wpisać filię lub oddział swojej instytucji, który eksploatuje daną linię radiową. 

Na liście załączonych dokumentów należy postawić znaczek lub liczbę przy dokumencie dołączonym do wniosku papierowego. 

Formatka formularza głównego zawiera następujące klawisze funkcyjne:

Zapisz - zapisywanie do bazy  nowej sprawy i wszelkich zmian wprowadzanych do sprawy istniejącej,

Kasuj wniosek - wykasowanie sprawy w bazie danych (jest to jedyny sposób na usunięcie z bazy wniosku),

Stacja - otwarcie formatki do wprowadzania danych stacji,

Przęsło - otwarcie formatki do wprowadzania danych przęsła radiowego,

Powrót - powrót do formatki „Linia radiowa”,

Weryfikacja - zakończenie procesu wprowadzania danych i uruchomienie procedury ich weryfikacji.

2.2.2 Wprowadzenie danych o stacjach linii radiowej

Formatka do wprowadzania danych o stacjach ukazuje się po przyciśnięciu klawisza Stacja umieszczonego na formatce formularza głównego i na formatce „Przęsło” lub po wybraniu z menu formatki „Linia radiowa” opcji „Otwórz”, a następnie „Stacja”. 

W górnej części formatki znajduje się tabelka przedstawiająca stacje włączone do wniosku. Pod tym wykazem znajduje się pasek, przy użyciu którego, można przeglądnąć listę dotychczas zarejestrowanych przez użytkownika programu stacji linii radiowych.  Po wpisaniu kolejnej litery adresu wskazana zostaje stacja której adres rozpoczyna się od wprowadzonej sekwencji znaków. 

Poniżej umieszczone są dane stacji wybranej z tabeli stacji wniosków lub z wykazu zarejestrowanych obiektów. Pierwszą grupę tych danych stanowią dane adresowe, drugą dane o zarejestrowanych w obiekcie stacjacji masztach antenowych. Wystąpienie kilku masztów nie musi oznaczać, że na obiekcie wzniesionych jest kilka konstrukcji antenowych. W tabelce z danymi masztów antenowych obiektu może pojawić się kilka pozycji wtedy, gdy zmienione zostały wartości współrzędnych masztu (np. nowy pomiar wykazał inne wartości).

Wpisanie nowej stacji można rozpocząć, gdy wszystkie pola formatki są puste. Jeżeli formatka prezentuje dane stacji, to przed wprowadzaniem danych nowej stacji należy nacisnąć klawisz Nowa stacja.

Przy wpisywaniu adresu należy korzystać z następujących pól pomocniczych:

 Skrót – skrót miejsca adresowego (wybierany z listy),

 Nazwa miejsca adresowego – nazwa własna ulicy, placu itp.(bez imienia i tytułów),

 Numer posesji,

 Numer lokalu.

Po wpisaniu wartości do pola pomocniczego program tworzy łańcuch znaków, utworzony z sumy wszystkich pól pomocniczych, stanowiący wartość pola „Ulica i numer”. Jeżeli podpowiadana wartość tego atrybutu jest niewłaściwa, można ją skorygować.

Wersja 08 programu WNIOSEK_LR wymusza wprowadzenie kodu gminy. Można go znaleźć posługując się informacją dostępną w polach: gmina, powiat, województwo. Po wybraniu województwa lista powiatów zostaje ograniczona do powiatów wybranego województwa, a wybranie powiatu ogranicza listę gmin. Należy zwrócić uwagę na właściwy wybór gminy, gdy występuje ona jako gmina miejska i jako gmina wiejska. Dane stacji wpisanych przy użyciu wcześniejszych wersji programu muszą być uzupełnione o kod gminy. Pomocne mogą być dane wcześniej wprowadzone, które uwidocznione są po prawej stronie danych adresowych stacji. 


Po wprowadzeniu danych adresowych stacji należy wprowadzić współrzędne masztu antenowego. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób można zastosować, gdy w tabeli masztów antenowych znajduje się maszt o właściwych współrzędnych. Wystarczy wtedy kliknąć na taki maszt, a jego współrzędna zostaną przeniesione na formularz. Jeżeli w tabeli nie ma właściwego masztu współrzędna należy wprowadzić w pola formularza.  Po zapisaniu danych stacji (klawisz Zapisz stację) dane wprowadzonego masztu antenowego znajdą się w tabeli masztów antenowych stacji. Po wpisaniu innych (niż zarejestrowane w bazie) współrzędnych geograficznych użytkownik programu musi określić, czy zamiarem jego było poprawienie współrzędnych istniejącego masztu antenowego, czy dopisanie do obiektu nowego masztu. Wybierając pierwszy wariant zmienione zostaną współrzędne we wszystkich zarejestrowanych dotychczas przęsłach radiowych, wykorzystujących zmieniony maszt. Wybranie drugiego wariantu  nie spowoduje zmian w przęsłach innych wniosków.


Formatka „Stacja” zawiera następujące klawisze funkcyjne:

Zapisz stację - zapisywanie do bazy  nowej stacji i wszelkich zmian wprowadzanych do stacji istniejących,

Usuń stację wniosku - usuwany jest związek wybranej stacji z wnioskiem, a jeżeli stacja nie jest wykorzystywana przez żadne przęsło, to stacja jest usuwana z bazy, 

Nowa stacja - wyczyszczenie wszystkich pól formatki (możliwość wpisania nowej stacji),

Przęsło - otwarcie formatki do wprowadzania danych przęsła radiowego,

Formularz główny - otwarcie formatki do wprowadzania danych z formularza głównego, 

Powrót - powrót do formatki „Linia radiowa”,

Weryfikacja - zakończenie procesu wprowadzania danych i uruchomienie procedury ich weryfikacji,

Usuń maszt – usuwanie danych masztu antenowego z bazy pod warunkiem, że nie jest on używany przez jakiekolwiek przęsło.

2.2.3 Wprowadzenie danych o przęsłach linii radiowej


Dane o przęśle należy wprowadzać po zakończeniu wprowadzania danych o stacjach. Formatka do wprowadzania danych o przęsłach linii radiowej ukazuje się po przyciśnięciu klawisza Przęsło umieszczonego na formatce formularza głównego i stacji lub poprzez wybranie z menu formatki „Linia radiowa” opcji „Otwórz”, a następnie „Nowe przęsło”. Jeżeli formatka „Przęsło” prezentuje dane jakiegoś przęsła, to po naciśnięciu klawisza Nowe przęsło  pola formatki zostaną „wyczyszczone” i przygotowane do wprowadzania danych. Formatka zawiera trzy zakładki: 

 Antena, częstotliwość, moc, tłumienie, polaryzacja

 Parametry nadawania,

Listę wprowadzonych dotychczas przęseł radiowych można wyświetlić naciskając znak „(” umieszczony z prawej strony pola o nazwie „Zarejestrowane przęsła”.

Stacje przęsła wybierane są z listy, a numer załącznika związanego ze stacją wypełniany jest automatycznie. Po wprowadzeniu stacji przęsła wyświetlona zostaje obliczona wartość długości przęsła. 


W celu pogrupowania przęseł radiowych należących do tego samego przęsła linii radiowej wprowadzono parametr „Numer przęsła linii radiowej”. Wartość tego parametru powinna być różna dla każdego układu stacji przęsła.


Przy wprowadzaniu wartości w polu „Rodzaj modulacji” należy uważnie przeglądnąć listę już wprowadzonych wartości i wpisać nową dopiero wtedy, gdy nie zostanie znaleziona na liście. Niektóre listy wyboru nie zawierają objaśnień stosowanych symboli (objaśnienia są zbyt długie). Znaczenia symboli używanych we wniosku można odczytać we wspomnianej wyżej instrukcji. 

Pewne ułatwienie przy wpisywaniu danych nowego przęsła można uzyskać posługując się klawiszem funkcyjnym Parametry domyślne. Użycie tego klawisza powoduje wpisanie do pól formatki niektórych danych ostatnio wpisanego przęsła. Dane nie wpisane należy uzupełnić, a dane niewłaściwe zaktualizować.

 Jeżeli typ kanału zostanie określony jako simpleks, to formatka zostanie ograniczona do tych pól, które opisują przęsło simpleksowe. W wypadku zaistnienia potrzeby przekształcenia przęsła simpleksowego w dupleksowe należy wykasować kanał simpleksowy i ponownie wprowadzić przęsło już jako dupleksowe. Podobną operację należy wykonać przy przekształcaniu przęsła dupleksowego w simpleksowe.

Wpisanie symbolu typu anteny lub urządzenia nadawczo-odbiorczego nie zarejestrowanego w bazie lub przydzielenie istniejącemu typowi innego producenta zostanie zinterpretowane jako zamiar wpisania nowego typu. W takim wypadku otwarta zostanie stosowna formatka.

W wypadku, gdy w przęśle zastosowano niestandardowe rozwiązania (antena peryskopowa, lustro w stacji pasywnej, ekranowanie anteny, odchylenie kierunku wiązki głównej anteny od osi przęsła) w polu „Informacje uzupełniające” formularza głównego należy podać informacje uszczegóławiające (wysokość anteny i wysokość lustra układu peryskopowego, wymiary lustra, wartość kąta odchylenia w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, azymuty opisujące sektor działania ekranu). 

Wprowadzane dane są sprawdzane pod kątem ich poprawności i w wypadku wykrycia nieprawidłowości generowany jest komunikat. Komunikat można zignorować i kontynuować pracę, a poprawkę wprowadzić później. Lecz należy pamiętać, że warunkiem utworzenia pliku wniosku elektronicznego jest poprawność i kompletność wszystkich danych.


Formatka „Przęsło” zawiera następujące klawisze funkcyjne:

Zapisz - zapisywanie do bazy  nowego przęsła  i wszelkich zmian wprowadzanych do przęsła istniejącego,

Parametry - w zależności od umiejscowienia klawisza otwarta zostaje formatka z danymi wskazanego typu urządzenia nadawczo-odbiorczego lub anteny,

Nowe przęsło - przygotowanie formatki do wpisania nowego przęsła (wyczyszczenie wszystkich pól formatki),

Parametry domyślne – w niektórych polach formatki wyświetlone zostana dane przęsła  wpisanego poprzednio (klawisz uaktywnia się po naciśnięciu klawisza Nowe przęsło),

Kasuj – usunięcie danych przęsła z bazy,

Stacja - otwarcie formatki do wprowadzania danych stacji,

Powrót - powrót do planszy „Linia radiowa”.

2.2.4 Wprowadzanie i modyfikowanie danych o typach urządzeń radiowych (antena, urządzenie nadawczo-odbiorcze)


Dane o typach urządzeń radiowych (zamieszczone w załączniku 3 i 4) można wprowadzić przy wpisywaniu danych o przęsłach linii radiowych. Wpisanie symbolu typu anteny lub urządzenia nadawczo-odbiorczego nie zarejestrowanego w bazie lub przydzielenie istniejącemu typowi innego producenta zostanie zinterpretowane jako zamiar wpisania nowego typu. W takim wypadku otwarta zostanie stosowna formatka.

Przed zarejestrowaniem nowego typu urządzenia warto sprawdzić, czy urządzenie to nie jest zarejestrowane w Katalogu urządzeń radiowych. Katalog urządzeń radiowych (Katalog) jest opracowaną i aktualizowaną w UKE bazą danych o produkowanych typach anten i urządzeń nadawczo-odbiorczych koniecznych do uruchomienia procedury analizy kompatybilności linii wnioskowanej z liniami już pracującymi. Dane o urządzeniach Urząd pozyskuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wnioskodawców od producentów. W tym celu przy użyciu klawisza Import z katalogu  (umieszczonego w stopce formatki „Przęsło”) należy otworzyć formatkę „Typy urządzeń” , która umożliwia:

· przekopiowanie danych producenta z pliku Katalog_WE.mdb do bazy programu WNIOSEK-LR,

· zastąpienie nazwy producenta z bazy programu WNIOSEK-LR nazwą producenta  z pliku Katalog_WE.mdb,

· przeglądanie listy zarejestrowanych w bazie Katalog urządzeń radiowych typów urządzeń (Uwaga! wskazując producenta ogranicza się listę typów do urządzeń wskazanego producenta),

· porównanie wartości parametrów typu urządzenia w pliku Katalog_WE.mdb i w bazie programu WNIOSEK-LR (klawisz Porównaj lub Raport rozbieżności),

· wpisanie danych typu z pliku Katalog_WE.mdb do bazy programu WNIOSEK-LR,

· zastąpienie danych typu urządzenia z bazy programu WNIOSEK-LR danymi typu z pliku Katalog_WE.mdb,

· usuwanie danych producenta i typu urządzenia z bazy programu WNIOSEK-LR,

· poprawienie danych typu w bazie programu WNIOSEK-LR.

Formatkę „Typy urządzeń” można również otworzyć wybierając z menu głównego programu opcję „Zasoby”, a następnie „Typy urządzeń, producenci”. 

Przy wpisywaniu danych przęsła, po wybraniu typu urządzenia z listy i naciśnięciu najbliższego klawisza Parametry  otwiera się formatka służąca do przeglądania i modyfikowania danych typu tego urządzenia. 

Uwaga! Danych typu pochodzącego z Katalog  mimo, że są niepełne, nie należy uzupełniać.

Kliknięcie odpowiedniego typu z listy i potwierdzenie (również przez kliknięcie) wybranego przez system producenta, a następnie naciśnięcie klawisza Parametry powoduje wyświetlenie planszy z danymi wybranego typu urządzenia. Dane te można poprawiać, a poprawki zostaną zapisane w bazie po naciśnięciu klawisza Zapisz. Należy pamiętać, że poprawki w danych typu urządzenia będą dotyczyć wszystkich przęseł wykorzystujących to urządzenie. Wpisanie nowej nazwy typu lub zestawienie danego typu z innym producentem powoduje  pojawienie się pustego formularza umożliwiającego wprowadzenie danych nowego typu.


Formatka do wprowadzania danych typu anteny jest przystosowana do anten wielopasmowych. Dla każdego pasma anteny należy wprowadzić dane opisujące charakterystykę promieniowania. Wprowadzając dane typu anteny należy w pierwszym kroku określić liczbę układów polaryzacji definiujących charakterystykę promieniowania anteny (2 lub 4), a następnie dla każdego układu polaryzacji podać wartości kątów i wytłumień (przełączanie układów polaryzacji następuje po naciśnięciu guzika wyboru „Układ polaryzacji”). 

2.3 Weryfikacja danych z wniosku

Procedura przygotowanie pliku wniosku elektronicznego zostanie uruchomiona pod warunkiem poprawności i kompletności wprowadzonych danych. Informacja o tym, czy dane są poprawne i kompletne, zostaje wpisana do bazy automatycznie w trakcie realizacji procedury weryfikacji. Procedurę weryfikacji wniosku można uruchomić przy użyciu jednego z następujących sposobów:

 w tabeli formatki głównej zaczernić (przez kliknięcie) żądany wniosek i z menu głównego wybrać opcję „Operacje”, a następnie „Weryfikacja”,

 z menu formatki „Linia radiowa” wybrać opcję „Operacje”, a następnie „Weryfikacja”,

 na formatce formularza głównego wniosku lub formatce „Stacja” wcisnąć klawisz Weryfikacja.

Wynik weryfikacji przęsła można poznać po wartości atrybutu „Stan przęsła” widocznej w tabeli formatki „Linia radiowa” lub na formatce „Przęsło”.  Atrybut „Stan przęsła” może przyjmować następujące wartości:

 Wprowadzane - przęsło nie poddane zostało jeszcze procedurze weryfikacji,

 Uzupełniane – weryfikacja wykazała brak lub niepoprawność danych,

 Do wniosku – dane przęsła są poprawne i kompletne.

W wypadku wykrycia błędów generowany jest raport, który można przeglądać przy użyciu jednego z następujących sposobów:

 w tabeli formatki głównej zaczernić (przez kliknięcie) żądany wniosek i z menu głównego wybrać opcję „Raporty”, a następnie „Wynik weryfikacji”,

 z menu formatki „Linia radiowa” wybrać opcję „Otwórz”, a następnie „Wynik weryfikacji”.

Po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w danych wniosku należy ponownie uruchomić procedurę weryfikacji.

2.4 Drukowanie wniosku

Program WNIOSEK-LR umożliwia utworzenie dokumentu MS Word stanowiącego wniosek papierowy. W tym celu w tabeli formatki głównej („Wnioski”) należy zaczernić przez kliknięcie żądany wniosek i z menu wybrać opcję „Operacje”, a następnie „Drukuj wniosek”. Drukowanie wniosku można uruchomić również z formatki „Linia radiowa” wybierając z menu opcję „Operacje”, a następnie „Drukuj wniosek”. 

Dane z bazy zostaną skopiowane do dokumentu  MS Word, który można przetwarzać tak jak każdy inny dokument MS Word (edytować, zapisywać, drukować). 

Tworzenie pliku wniosku elektronicznego

Aby otworzyć formatkę służącą do tworzenia pliku tekstowego z danymi wniosku (pliku wniosku elektronicznego) można skorzystać z jednego z dwóch sposobów:

 w tabeli formatki głównej zaczernić (przez kliknięcie) żądany wniosek i z menu głównego wybrać opcję „Operacje”, a następnie „Eksport do pliku wniosku elektronicznego”,

 z menu formatki „Linia radiowa” wybrać opcję „Operacje”, a następnie „Eksport do pliku wniosku elektronicznego”.

Po otwarciu formatki należy wybrać (zaczernić) wniosek, nacisnąć klawisz Transfer, a następnie podać ścieżkę do miejsca składowania pliku oraz jego nazwę. Program zaproponuje nazwę wykorzystując wartość atrybutu „Skrócona nazwa wnioskodawcy” (formatka „Użytkownik, pełnomocnicy” uruchamiana z menu głównego) oraz atrybutu „Numer wniosku” (formatka „Formularz główny”). Nazwa pliku będzie spełniała wymogi stawiane przez Urząd, jeżeli numer wniosku będzie tym, który wygenerował program. 

Uwaga! Procedura tworzenia pliku wniosku elektronicznego nie zostanie uruchomiona jeżeli dane wniosku nie są zweryfikowane lub wymagają uzupełnienia (wymagany stan wniosku = Do wniosku).
2.5 Import danych wniosku

W wypadku gdy wnioski elektroniczne są przygotowywane w różnych ośrodkach (przy użyciu różnych programów WNIOSEK-LR) istnieje możliwość scalenia danych i utworzenia wspólnej bazy danych złożonych w Urzędzie wniosków. W tym celu pliki wniosków elektronicznych przygotowane w innym ośrodkach należy zaimportować do wspólnej bazy danych. Procedurę importu danych uruchamia się wybierając z menu głównego opcję „Operacje”, a następnie podopcję „Import wniosku z pliku tekstowego”.

Procedurę powyższą można również stosować przy przenoszeniu danych z innego systemu do bazy danych programu WNIOSEK-LR. Warunkiem wykonania takiej operacji jest utworzenie pliku tekstowego o strukturze zdefiniowanej w dokumencie „Struktura wniosku elektronicznego”.

Przy imporcie danych typu anten lub urządzeń nadawczo-odbiorczych sprawdzane jest, czy typ o podanej nazwie jest już zarejestrowany w bazie. Jeżeli jest, dane tego typu nie są importowane, niezależnie od tego, czy są one zgodne z danymi typu z bazy, czy nie.

2.6 Generowanie raportów z bazy wniosków


Program WNIOSEK-LR wyposażony został w moduły umożliwiające przygotowanie następujących wyciągów z bazy danych w formie drukowanych raportów:

 stacje zarejestrowane w bazie (adres stacji, współrzędne, wysokość terenu, jednostka zarządzająca stacją),

 stacje, z których promieniowany jest lub na których odbierany jest sygnał z określonego przedziału częstotliwości (adres stacji, częstotliwość nadawanego lub odbieranego sygnału, szerokość kanału radiowego, polaryzacja, jednostka zarządzająca stacją),

 przęsła w zadanym przedziale częstotliwości (nazwy stacji, częstotliwości, szerokości kanałów, polaryzacje, jednostka zarządzająca przęsłem),

 przęsła wybranego obiektu (adresy stacji przęsła, częstotliwości).

W celu wygenerowania raportu należy wybrać z menu głównego opcję „Raporty”, a następnie właściwą podopcję.

Uwaga! W wypadku gdy raport stanowi tylko wąski pionowy pasek tekstu, oznacza to, że niewłaściwie są ustawione parametry strony. Należy wtedy przycisnąć prawy klawisz myszy,  wybrać opcję „Ustawienia strony …” i ustawić margines lewy i prawy na 10 mm.  

3. Informacje uzupełniające

W wypadku wątpliwości można się kontaktować z autorami programu:

Elżbieta Dyrka, 
tel. (71) 345 90 42 w. 103, E. Dyrka@UKE.gov.pl

Wojciech Tyczyński, 
tel. (71) 345 90 42 w. 105, W.Tyczynski@UKE.gov.pl
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