LRS-wniosek

(pieczatka firmowa)

PREZES URZEDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nr sprawy:

WNIOSEK

0 wydanie pozwolenia na uzywanie urzgdzen radiowych naziemnej stacji satelitarne;j
i wykorzystanie czestotliwosci lub wprowadzenia zmian do pozwolenia

Whiosek dotyczy stacji typu:

] SNG 1 VSAT I HuB [] Radiodyfuzja ] INNE

O Nowy O Zmiana (O Ponowne wydanie Pozwolenia

Numer i data poprzedniego Pozwolenia (jesli byto wydane):

Numer pozwolenia na stacje HUB (dotyczy sieci terminali):

Na podstawie jakiego dokumentu uprawniajgcego do dziatalno$ci w dziedzinie telekomunikacji wnioskodawca
ubiega sie o wydanie pozwolenia?

[Jkoncesja KRRIiT [C] zezwolenie telekomunikacyjne [CJzgtoszenie dziatalnosci
Czy dostarczyt kopie w/w dokumentu? [] TAK [1 NIE

Data wydania uprawnienia: ...........coooiiiiiiiiii
Data waznosSci Uprawni€nia: ..........cccccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeaei

Podpis Wnioskodawcy/Petnomocnika

* Whniosek nalezy wypetni¢ czytelnie wg Instrukcji

* Dla terminali VSAT zamiast punktéw: 11¢, 11d, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16
wypetni¢ odpowiednig ilos¢ stron Czesci X formularza




1. Petna nazwa podmiotu,
ktéremu ma byé wydane pozwolenie

Adres Wnioskodawcy

2. Adres do korespondencji
(jesli rozny od wiw)

3. Z kim moze kontaktowac sie Urzad
w razie koniecznosci uzyskania dodatkowych
informaciji lub wyjasnien?

4. Forma organizacyjno-prawna podmiotu
ubiegajgcego sie o pozwolenie

5. Rodzaj stacji

LRS-wniosek

[Dane Wnioskodawcy

kod pocztowy miejscowo$c

ulica i numer

gmina, wojewédztwo

telefon, fax, e-mail

kod pocztowy miejscowosc¢

ulica i numer

gmina, wojewodztwo

telefon, fax, e-mail
W sprawach technicznych:

Nazwisko

Nr telefonu

W sprawach administracyjnych:

Nazwisko

Nr telefonu

* Dysponowanie czestotliwoscig w stuzbie statej satelitarnej stuzgcej do dosytania

sygnatéw radiodyfuzyjnych w relacji Ziemia-satelita, wykonywanej za pomoca

jednej statej naziemnej stacji satelitarnej,
* Sieci typu VSAT

* Stacja uzywana przez jednostke budzetowa wytacznie do celdéw szkoleniowych,
* Stacja uzywana do realizacji facza dziatajagcego w ramach radiokomunikacji
statej satelitarnej, realizowanego za pomocg naziemnej stacji satelitarnej,

zainstalowanej w wozie transmisyjnym SNG
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6. Nazwa satelity i nazwa operatora satelitarnego

7. Czy satelita porusza sie po orbicie
geostacjonarne;j? [1 Tak [] Nie

Jesli Tak, to nalezy podaé nominalne
potozenie na orbicie stopni dtugos$ci geogr.
z dokfadnoscig 0,1°

8. Oznaczenie wigzki satelitarnej Nadawanie Odbior

9. Czy zawarto porozumienie na dzierzawienie
transpondera satelity z wtasciwg organizacjg [] Tak [] Nie
tacznosci satelitarnej?

Jesli Tak, zatgczy¢ kopie porozumienia

10.a) Kiedy rozpocznie sie eksploatacja stacji
naziemnej? dzieri miesigc rok

Whioskowana data waznosci pozwolenia

radiowego dzier miesigc rok

[Stosownie do art. 148 ust. 3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800)
pozwolenia radiowe dla stuzb radiokomunikacyjnych
innych niz stuzba radiokomunikacyjna amatorska

sg wydawane na okres nieprzekraczajgcy 10 lat.]

10.b) State godziny pracy [T 11



11.a) Typ stacji naziemnej

Producent stacji naziemne;j

11.b) Dokumentu potwierdzajgcego

zgodno$c¢ urzgdzen z wymaganiami zasadniczymi
Rodzaj dokumentu, Podmiot certyfikujgcy,data wydania

(zatgczy¢ kopie dokumentu)

11.c) Potozenie stacji naziemnej
(miejsce zainstalowania lub obszar,
jesli potozenie geograficzne nie
moze by¢ podane)

11.d) Proponowana nazwa stacji
(max. 20 znakéw alfanumerycznych)

Wspdéirzedne geograficzne

12. Czy zatagczony jest profil horyzontu
dookota stacji naziemnej?

Jesli nie, poda¢ kiedy bedzie
dostarczony

LRS-VfB'Qﬁ‘é'% instalacji |

Stacjonarna Ruchoma
] ]

Producent

Model

Numer seryjny

Dlugos¢ Szerokosé

E , N .
Stopnie | w | Min Sec | Stopnie| g | Min

Sec

Tak Nie

naziemnej, tj. w przedziale od 0 do 360°
Srodkowego anteny stacji naziemnej, zawarty
pomiedzy ptaszczyzng poziomg a promieniem
fizycznego horyzontu

Przy obliczaniu tego kata nie powinny by¢
uwzgledniane obiekty nietrwate

poprowadzonym z tego punktu do naturalnego,

Nalezy zatgczy¢ wykres lub tabele pokazujaca kat
elewaciji horyzontu w odstepach co 5° , w kierunku
wschodnim od pétnocy geograficznej dookota staciji

Kat elewacji horyzontu jest to kat widziany z punktu




13.a) Jaki jest planowany minimalny kat LRS-wniosek

elewacji w kierunku maksymalnego
promieniowania anteny (z doktadnoécig 0,1°

w stosunku do ptaszczyzny poziomej)?

13.b) Jaki jest planowany zakres katow
azymutu w kierunku maksymalnego
promieniowania anteny (z doktadnoscig 0,1°

do

od pétnocy geograficznej zgodnie od
z ruchem wskazoéwek zegara)?

13.c) Jaka jest odlegto$¢ od ogrodzenia najblizszego lotniska jesli terminal nie spetnia wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 pazdziernika 2005r.(Dz.U. z 2005, nr 230 poz.1955)

Podac dla kazdego terminala, ktéry nie spetnia w/w wymagan

metrow

14. Wysokos¢ terenu w miejscu posadowienia
stacji satelitarnej [n.p.m.]

metrow

15. Na jakiej wysokosci, nad poziomem
morza, znajduje sie podstawa systemu

metrow

antenowego?

16. Na jakiej wysokosci
znajduje sie najwyzszy punkt
systemu antenowego?

metrow

System antenowy obejmuje
maszt (tgcznie z takimi
elementami dodatkowymi

jak piorunochrony), na ktérym
antena jest zamontowana oraz
wszelkie konstrukcje wsporcze

17.a) Typ anteny

17.b) Wymiary $rednica lub ( .... x.... ) [m]

metrow




18. Opis stacji

19. Przydzielona
czestotliwo$c,
szerokos¢ pasma
i uzywana wigzka

20. Dla kazdego typu
modulacji podac:

wymagang szerokos$¢ pasma,
emisje i opis, catkowitg
szczytowg moc obwiedniowg
(PEP) oraz gestos¢ mocy

(na 1Hz), doprowadzonej

do wejscia anteny

21. Najmniejsza szerokosé
pasma, ktéra bedzie
stosowana

22. Poda¢ maksymalng i
minimalng wartos¢ szczytowej
mocy obwiedniowej (PEP)

dla kazdej fali nosnej
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Szczegotowe dane o czesci nadawczej stacji

klasa stacji

[ 1]

rodzaj stuzby

[ 1]

Czestotliwosé Szerokos¢ Uzywana
fali nosnej pasma wigzka
1 MHz/GHz kHz
2 MHz/GHz kHz
3 MHz/GHz kHz
4 MHz/GHz kHz
5 MHz/GHz kHz
Niepotrzebne skresli¢
Szeroko$¢
pasma Emisja  Opis Catkowita PEP Gestosé mocy
al [ [P T | dBW dBW/Hz
ol [ I [ LT [T | dBW dBW/Hz
ol I T I TT T | dBW dBW/Hz
al TP ET | dBW dBW/Hz
el [ [ TP T LT | dBW dBW/Hz
Szerokos¢
pasma Emisja  Opis
HEEEEEE NN
Maksimum PEP Minimum PEP
1 dBW dBW
2 dBW dBW
3 dBW dBW
4 dBW dBW
5 dBW dBW
Strona ......z ......




Charakterystyki anteny

23. Jaki jest zysk anteny w
kierunku maksymalnego
promieniowania ( w dB/
odniesiony do anteny
izotropowe;j)?

24. Jaka jest szerokosc¢ wigzki
( w stopniach) pomiedzy
punktami potowy mocy?

Jesli wystepuje asymetria
wigzki, nalezy zatgczyé
charakterystyke promieniowania

25. Poda¢ charakterystyke
promieniowania opublikowang
w publikacjach ITU-R, ktéra
powinna by¢ uzyta dla celéw
koordynacji lub zatgczy¢
charakterystyke promieniowania
sporzgdzong na podstawie
pomiaréw ( biorgc za
odniesienie kierunek
najwiekszego promieniowania

26. Jaki jest typ polaryzaciji

i ptaszczyzna polaryzaciji
nadawanej fali w kierunku
najwiekszego promieniowania?

LRS-wniosek

Nadawanie

Odbior
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Charakterystyki modulacji dla
kazdej fali nosnej

Dla czestotliwosci nosnej

F M modulowanej przez sygnat
telefonii wielokrotnej
z podziatem czestotliwosci
(FDM - FM) lub przez sygnat
o0 podobnym charakterze

27. Jakie sa: najmniejsza i najwigksza najmniejsza

czestotliwo$¢ pasma podstawowego

i dewiacje skuteczne czestotliwosci sygnatu najwigksza

testowego w funkcji czestotliwosci pasma

podstawowego? dewiacje

Dla czestotliwo$ci nodnej
TV modulowanej przez catkowity
sygnat wizyjny telewizji

kolorowej
standard sygnatu
28. Jaki jest standard sygnatu telewizyjnego modulujgcego
(tacznie ze standardem stosowanym dla
koloru) i dewiacja czestotliwosci oraz dewiacje
charakterystyka preemfazy? czestotliwosci
charakterystyka
preemfazy
Poda¢ (jesli dotyczy) dane
sygnatow fonii i innych
towarzyszgcych sygnatowi wizji
PM Dla fali nos$nej
z cyfrowg modulacjg fazy (PSK)
szybko$¢
29. Poda¢ szybkos¢ transmisji transmisji
(w bit/s ) i liczbe faz
liczba faz
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AM Dla fali no$nej modulowanej
w amplitudzie (tacznie z
modulacjg jednowstegows)

sygnat
modulujgcy
30. Poda¢ rodzaj sygnatu
modulujgcego i rodzaj stosowanej modulacja
modulacji amplitudy amplitudy

31. Dla kazdego typu modulacji podac
takie szczegétowe informacje, ktére

mog3a by¢ uzyteczne przy badaniu
zakiocen (tj. koordynacji)

32. Dla kazdego typu modulacji podaé
(jesli dotyczy) charakterystyki

dyspersji energii




33. Opis stacji

34. Przydzielona
czestotliwo$c,
szerokos¢ pasma
i uzywana wigzka

35. Temperatura szumow

36. Dla kazdego typu
modulacji podac:
wymagang szerokos¢
pasma, emisje i opis,
temperature szumow
systemu odbiorczego

i wzmocnienie transmis;ji
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Szczegoétowe dane o naziemnej stacji odbiorczej

klasa stacji

1]

rodzaj petnionej stuzby

[ 1]

Przydzielona
czestotliwos¢

1 MHz/GHz*
2 MHz/GHz
3 MHz/GHz
4 MHz/GHz
5 MHz/GHz
6 MHz/GHz

*Niepotrzebne skresli¢

Szerokosé Uzywana
pasma wigzka

kHz

kHZ

kHz

kHz

kHz

kHz

Podac temperature

szumow systemu odbiorczego (w Kelvinach)

Szerokog
pasma

Emisja Opis

Temperatura szuméw  Wzmocnienie

systemu odbiorczego  transmisji

dB

dB

dB

dB

dB

dB

Administratorem danych osobowych os6b fizycznych zebranych w toku postepowania jest Prezes Urzedu Komunikaciji
Elektronicznej z siedzibg w Warszawie, ul. Gietdowa 7/9, 01-211 Warszawa.
Zebrane dane beda przetwarzane w celu wypetnienia obowigzkéw ustawowych Prezesa UKE zwigzanych z wydaniem decyzji,
nie bedg udostepniane innym podmiotom. Osoby, ktérych dane dotyczg majg prawo dostepu do tresci swoich danych

i do ich poprawiania. Majg one obowigzek podania swoich danych, co wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
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