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DEPARTAMENT ZARZADZANIA ZASOBAMI CZESTOTLIWOSCI




Opis sposobu przygotowania pliku wniosku elektronicznego

1. Plik wniosku elektronicznego zawiera dane tylko jednego wniosku. 

2. Nazwa pliku powinna być utworzona z następujących członów przedzielonych znakiem „_”: skróconej nazwy wnioskodawcy, unikalnego dla wnioskodawcy numeru wniosku w danym roku kalendarzowym, roku i rozszerzenia „wlr” (np. plik Telpol_ 23_2002.wlr jest 23-cim w roku 2002 plikiem z wnioskiem o pozwolenie na używanie urządzeń linii radiowej złożonym przez firmę Telpol ). 

3. Plik jest zbiorem tekstowym, w którym wartości poszczególnych atrybutów zapisane są w osobnych liniach (przedzielone są znakiem końca linii). Definicje atrybutów oraz kolejność ich występowania w pliku podane są w zamieszczonej poniżej tabeli.

4. Jeżeli atrybutowi nie nadano wartości (jego wartość jest równa null), to linia nie zawiera żadnej informacji (jedynie znak końca linii).

5. Jeżeli zastosowano stację pasywną (repeater lub lustro), to przęsło radiowe zapisać w postaci dwóch przęseł: od stacji aktywnej do stacji pasywnej – pierwsze i od stacji pasywnej do stacji aktywnej - drugie. W stacji pasywnej, w której zastosowano lustro, atrybutom związanym z anteną nie nadawać wartości.

6. W wypadku wniosku o zmianę parametrów linii radiowej podać tylko dane modyfikowanego przęsła po zmianie.

7. W wypadku wniosku o przedłużenie pozwolenia nie wypełniać danych dotyczących anteny, urządzenia nadawczo-odbiorczego, przęsła radiowego (podać tylko wartości atrybutów opisujących wniosek).

8. Dostępny na stronie www program WNIOSEK_LR zawiera Katalog zarejestrowanych w Urzędzie typów urządzeń nadawczo-odbiorczych i anten, których dane pochodzą od producentów. Jeżeli urządzenie radiowe, zastosowane we wnioskowanej linii, jest zarejestrowane w Katalogu , to nie trzeba dołączać do wniosku jego opisu. Jeżeli we wniosku brak jest opisu któregoś urządzenia radiowego (urządzenia nadawczo-odbiorczego lub anteny), to w takim wypadku atrybutowi określającemu liczbę tego rodzaju urządzeń należy nadać wartość 0 . Jeżeli urządzenie nie znajduje się na internetowej liście słownika urządzeń radiowych, to jego opis we wniosku jest konieczny.

9. Na dane opisujące maskę nadajnika i krzywą selektywności odbiornika (dane nieobligatoryjne) przeznaczonych jest po sześć par atrybutów. Jeżeli któraś z tych krzywych opisana jest mniejszą liczbą punktów, to wartości pozostałych atrybutów należy przyjąć jako null (pozostawić przynależne im linie nie wypełnione, patrz p.5). Pierwszy punkt krzywej jest określony dla odstrojenia częstotliwości różnego od 0 MHz, a ostatni powinien być określony dla tłumienia nie mniejszego niż 40 dB. (Więcej informacji o masce nadajnika, krzywej selektywności odbiornika i metodzie liczenia dyskryminacji obwodów wejściowych odbiornika można znaleźć w Załączniku 2 do Porozumienia Berlińskiego dostępnego na stronie va.bmwi.bund.de.)
10. Jeżeli w przęśle dupleksowym występują różnice między dwoma przęsłami radiowymi (tworzącymi dupleks) nie przewidziane w strukturze pliku wniosku elektronicznego (np. różne typy urządzenia nadawczo-odbiorczego w stacjach), to należy takie przęsło opisać jako dwa przęsła simpleksowe.

11. Jeżeli w poniższej tabeli nie zaznaczono, że można nie nadać atrybutowi wartości, wartość atrybutu powinna być określona.

Uwaga: x  ( <a,b) oznacza a ( x < b;  x ( {a,b} oznacza: x należy do zbioru dwuelementowego o elementach a i b 

	Atrybut
	Jedno-stka
	Format
	Uwagi
	Reguła walidacji (warunki poprawności danych)

	Data wniosku
	
	dd-mm-rrrr
	Data pisma zawierającego wniosek
	

	Znak pisma do UKE stanowiącego wniosek
	
	Tekst
	Wypełnić jeżeli znany w momencie przygotowywania pliku transferowego. Jeżeli nie, nie wypełniać.
	

	Rodzaj wniosku (nowa linia radiowa, zmiana parametrów linii radiowej, ponowne wydanie pozwolenia)
	
	1 = nowa linia radiowa; 

2 = zmiana parametrów; 


	
	Obligatoryjny

	Numer poprzedniego pozwolenia lub decyzji
	
	Tekst
	Proszę wypełnić w przypadku , gdy celem składania niniejszego formularza jest zmiana lub ponowne wydanie pozwolenia
	Jeżeli Rodzaj wniosku (nowa linia radiowa to Numer poprzedniego pozwolenia lub decyzji (null i Numer poprzedniego pozwolenia lub decyzji ( ‘ ‘ (spacja)

	Data poprzedniego pozwolenia lub decyzji
	
	dd-mm-rrrr
	jw.
	Jeżeli Rodzaj wniosku (nowa linia radiowa to Data poprzedniego pozwolenia lub decyzji (null 

	Czy dokonano rezerwacji (tak, nie)
	
	0 = nie

1 = tak
	Patrz Prawo Telekomunikacyjne Art. 22
	Obligatoryjny

	Data rezerwacji częstotliwości
	
	dd-mm-rrrr
	jw.
	

	Numer rezerwacji
	
	Tekst
	jw.
	

	Nazwa wnioskodawcy 
	
	Tekst
	
	Obligatoryjny

	Województwo
 siedziby wnioskodawcy
	
	 1 = Dolnośląskie

 2 = Kujawsko-Pomorskie

 3 = Lubelskie

 4 = Lubuskie

 5 = Łódzkie

 6 = Małopolskie 

 7 = Mazowieckie

 8 = Opolskie 

 9 = Podkarpackie

10 = Podlaskie

11 = Pomorskie

12 = Śląskie

13 = Świętokrzyskie

14 = Warmińsko-Mazurskie

15 = Wielkopolskie

16 = Zachodnio-Pomorskie
	
	Obligatoryjny

	Ulica i numer siedziby wnioskodawcy 
	
	Łańcuch znaków : 

{Skrót miejsca adresowego siedziby wnioskodawcy }

+” „+ {Nazwa miejsca adresowego siedziby wnioskodawcy} +” „+ {Numer posesji}/{Numer lokalu}
	Skrót miejsca adresowego: ul., pl., al., os., bulwar, skwer, 

Nazwa miejsca adresowego: nazwa własna z pominięciem imienia i tytułu (gen., ks., dr, św., kardynał).  

np.:

ul. 1 Maja 1-2/23

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 17c/3

ul. Aleja Pracy 12 

al. Wiśniowa 19

bulwar Piłsudskiego 65

ul. Osiedle XX-lecia 32

skwer Wyszyńskiego 2

os. Podzamcze 23/5
	Obligatoryjny

	Miejscowość siedziby wnioskodawcy
	
	Tekst
	Podać pełną nazwę
	Obligatoryjny

	Kod pocztowy siedziby wnioskodawcy
	
	99-999
	
	Obligatoryjny

	Poczta siedziby wnioskodawcy
	
	
	Nazwa miejscowości, w której znajduje się poczta obsługująca siedzibę wnioskodawcy
	Obligatoryjny

	Telefon wnioskodawcy
	
	Tekst
	W nawiasie podać numer kierunkowy, np.: (71) 348 23 45
	

	Fax wnioskodawcy
	
	Tekst
	jw.
	

	E-mail
wnioskodawcy
	
	Tekst
	
	

	Pesel wnioskodawcy
	
	Liczba całkowita
	Wypełnić, gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną
	Jeżeli Regon wnioskodawcy = null to Pesel wnioskodawcy ( null

	Regon wnioskodawcy
	
	Liczba całkowita
	Wypełnić, gdy wnioskodawca jest osobą prawną
	Jeżeli Pesel wnioskodawcy = null to Regon wnioskodawcy ( null

	NIP wnioskodawcy
	
	Liczba całkowita
	
	Obligatoryjny

	Imię pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Tekst
	Podać imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę (należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo tej osoby).
	

	Nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Tekst
	
	

	Województwo
siedziby pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Patrz Województwo
 siedziby wnioskodawcy
	
	

	Ulica i numer siedziby pełnomocnika wnioskodawcy = {Skrót miejsca adresowego siedziby pełnomocnika wnioskodawcy} {Nazwa miejsca adresowego siedziby pełnomocnika wnioskodawcy} {Numer posesji}/{Numer lokalu}
	
	Łańcuch znaków = {Skrót miejsca adresowego siedziby wnioskodawcy }

+” „+ {Nazwa miejsca adresowego siedziby wnioskodawcy} +” „+ {Numer posesji}/{Numer lokalu}
	Jak dla wnioskodawcy
	

	Miejscowość siedziby pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Tekst
	jw.
	

	Kod pocztowy pełnomocnika wnioskodawcy
	
	99-999
	jw.
	

	Poczta siedziby pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Tekst
	jw.


	

	Telefon pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Tekst
	W nawiasie podać numer kierunkowy, np.: (71) 348 23 45
	

	Fax pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Tekst
	
	

	E-mail
pełnomocnika wnioskodawcy
	
	Tekst
	
	

	Imię i nazwisko, telefon, E-mail osoby mogącej udzielić dodatkowych informacji
	
	Tekst
	Poszczególne człony przedzielić przecinkiem (nie dotyczy imienia i nazwiska)
	Obligatoryjny

	Planowane wykorzystanie linii radiowej
	
	1 = w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, 

2 =  pozostałe przypadki
	
	Obligatoryjny

	Rodzaj podmiotu
	
	1 = jednostka budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pożytku publicznego - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2 = pozostałe podmioty
	
	Obligatoryjny

	Liczba przęseł linii radiowej
	
	Liczba całkowita
	Przęsło linii radiowej -odcinek przestrzeni między dwoma stacjami, z których emitowana jest i/lub odbierana jedna lub wiele fal radiowych określonych kanałów radiowych.

Przęsło nadawczo-odbiorcze  - kanał radiowy wraz z urządzeniami służącymi do nadawania i odbierania sygnału radiowego; elementem początkowym przęsła nadawczo-odbiorczego jest nadajnik, a końcowym odbiornik. Przęsło nadawczo-odbiorcze może składać się z kilku przęseł radiowych.
Przęsło radiowe (zwane „przęsłem”) - w wypadku gdy do transmisji sygnału od nadajnika do odbiornika zastosowane są stacje pasywne przęsło nadawczo-odbiorcze składa się z kilku przęseł radiowych. Wtedy pojedyncze przęsło radiowe stanowi część przęsła nadawczo-odbiorczego ograniczoną co najmniej z jednej strony lustrem lub układem dwóch anten połączonych fiderem. Gdy transmisja sygnału od nadajnika do odbiornika odbywa się bez udziału stacji pasywnych przęsło radiowe jest równoważne przęsłu nadawczo-odbiorczemu.

	Obligatoryjny

	Przesyłanie sygnałów TV lub RF
	
	0 
	atrybut niewykorzystywany w obecnej wersji
	

	Opisowa nazwa linii radiowej 
	
	Tekst (max 50 znaków)
	Słowny opis linii radiowej odróżniający ją od innych linii (np. Wrocław – Trzebnica) – atrybut nie jest obligatoryjny.
	Obligatoryjny

	Data zakończenia eksploatacji
	
	dd-mm-rrrr
	Data zakończenia eksploatacji stanowi informację, która zostania wykorzystana do określenia daty ważności pozwolenia. Jeżeli data zakończenia eksploatacji nie jest znana pole pozostawić puste, a atrybutowi „Czy bezterminowo?” nadać wartość 1. W takim wypadku pozwolenie wydane zostanie na okres 5-ciu lat. 
	

	Czy bezterminowo?
	
	0 
	atrybut niewykorzystywany w obecnej wersji
	

	Sposób odbioru (osobiście, pocztą)
	
	1 = pocztą 

2 = osobiście w Urzędzie
	
	Obligatoryjny

	Kopia wyciągu z rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
	
	0 = nie dostarczono

1 = dostarczono
	Wartość 0 może pojawić się wtedy, gdy dokument został już dostarczony z innym wnioskiem lub wnioskodawca jest osobą fizyczną używającą linii na potrzeby własne
	Obligatoryjny

	Kopia dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
	
	0 = nie dostarczono

1 = dostarczono
	Wartość 0 może pojawić się wtedy, gdy dokument został już dostarczony 
	Obligatoryjny

	Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy
	
	0 = nie dostarczono

1 = dostarczono
	Wartość 0 może pojawić się wtedy, gdy dokument (nadający pełnomocnictwo we wszystkich sprawach) został już dostarczony z innym wnioskiem. 
	Obligatoryjny

	Kopia koncesji KRRiT lub zezwolenia telekomunikacyjnego.
	
	0 
	
	

	Dane techniczno-eksploatacyjne stacji linii radiowej (Załącznik 1) 
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Dane techniczno-eksploatacyjne przęsła radiowego (Załącznik 2)
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Uzupełniające dane techniczno-eksploatacyjne przęsła radiowego (Dodatek do Załącznika 2) 
	
	0
	atrybut niewykorzystywany w obecnej wersji
	

	Dane techniczno-eksploatacyjne urządzenia nadawczo-odbiorczego (Załącznik 3)
	
	
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Dane techniczno-eksploatacyjne anteny (Załącznik 4)
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez urządzenia zasadniczych wymagań
	
	Liczba całkowita
	Dokumenty lub znaki potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań są wymienione w Art.91 Prawa Telekomunikacyjnego.

Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Inne dokumenty 1 – tytuł 
	
	Tekst
	Podać tytuł dokumentu
	

	Inne dokumenty 1 - liczba
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Inne dokumenty 2 - tytuł
	
	Tekst
	Podać tytuł dokumentu
	

	Inne dokumenty 2 - liczba
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Inne dokumenty 3 - tytuł
	
	Tekst
	Podać tytuł dokumentu
	

	Inne dokumenty 3 - liczba
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Inne dokumenty 4 - tytuł
	
	Tekst
	Podać tytuł dokumentu
	

	Inne dokumenty 4 – liczba
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę dostarczonych dokumentów
	

	Informacje uzupełniające
	
	Tekst
	Proszę podać informacje uszczegóławiające (usuwające niejednoznaczności) nie objęte formularzem.
	

	Liczba typów anteny opisanych we wniosku
	
	Liczba całkowita
	Nie wypełniać dla wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia (dotyczy wszystkich atrybutów poniżej).

Jeżeli wnioskowana linia radiowa wykorzystuje różne typy anteny, to należy opisać każdy typ osobno. W tym polu należy podać liczbę typów anten opisanych we wniosku. Jeżeli typ anteny znajduje się w słowniku anten udostępnionym na stronie www Urzędu, to należy pominąć opis tego typu  anteny. Gdy we wniosku brak jest opisu typu anteny (wszystkie anteny zastosowane we wnioskowanej linii są opisane w słowniku), atrybutowi należy nadać wartość 0.

W wypadku anteny wielopasmowej każde pasmo anteny opisać osobno, tak jakby stanowiło ono odrębny typ (nazwa typu, nazwa  producenta, kraj producenta i średnica anteny będą powtórzone dla każdego pasma). Liczbę pasm uwzględnić przy określeniu liczby typów.
	Obligatoryjny

	----Początek opisu pierwszego typu anteny-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Typ anteny 
	
	Tekst
	Podać typ zgodnie z katalogiem firmy. ANDREW określa ten atrybut jako „Type Number”, GABRIEL jako „Model Number”. Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać symbol ze słownika.
	Obligatoryjny



	Producent anteny 
	
	Tekst
	Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać nazwę producenta ze słownika.
	Obligatoryjny 

	Kraj producenta anteny
	
	Tekst
	Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać nazwę kraju ze słownika.
	Obligatoryjny 

	Średnica anteny
	m
	Liczba rzeczywista
	
	Średnica anteny ( <0, 20 > 

	Rodzaj anteny 
	
	1 = paraboliczna

2 = rożkowa

3 = drukowana 

4 = semiparaboliczna 

5 = inna
	
	Obligatoryjny

	Częstotliwości zakresu pracy anteny - dolna
	GHz
	Liczba rzeczywista
	Wnioskowana częstotliwość oraz wnioskowany zakres częstotliwości do przydziału (patrz atrybuty przęsła dupleksowego) muszą zawierać się w zakresie pracy anteny
	Obligatoryjne

Częstotliwości zakresu pracy anteny – dolna ( <0.2, 104 >

Częstotliwości zakresu pracy anteny – górna ( <0.2, 104 > 

Jeżeli Częstotliwość wnioskowana ( null, to 
Częstotliwości zakresu pracy anteny – dolna ( Częstotliwość wnioskowana ( Częstotliwości zakresu pracy anteny – górna

	Częstotliwości zakresu pracy anteny – górna
	GHz
	Liczba rzeczywista
	jw.
	

	Szerokość wiązki anteny
	(
	Liczba rzeczywista
	Szerokość kąta 3 decybelowego spadku zysku w stosunku do zysku maksymalnego
	Szerokość wiązki anteny ( <0.5, 300 > 



	Zysk anteny
	dBi
	Liczba rzeczywista
	Zysk anteny w stosunku do anteny izotropowej
	Obligatoryjny
Zysk anteny ( <0, 60 > 

	-----Początek opisu charakterystyki anteny dla pierwszego układu polaryzacji-----------------------------------------------------------------------------

	Układ polaryzacji 
	
	1 = VV

5 = zgodne


	Charakterystyka promieniowania anteny jest podawana przez producentów w dwóch (polaryzacje zgodne lub skrzyżowane) lub w czterech (VV, HH, VH, HV) układach polaryzacji. Określić pierwszy układ polaryzacji.
	Obligatoryjny


	Liczba punktów charakterystyki dla wskazanego powyżej układu polaryzacji
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę par wartości (kąt, wytłumienie) dla pierwszego układu polaryzacji
	Obligatoryjny

	Kąt 1
	(
	Liczba rzeczywista
	= 0 (pierwszą wartością kąta dla danego układu polaryzacji jest wartość 0()
	Obligatoryjny


	Wytłumienie 1
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dla każdego układu polaryzacji musi być podany choć jeden punkt charakterystyki anteny.

Dla polaryzacji zgodnych, VV i HH pierwszą wartością wytłumienia odpowiadającą kątowi 0( jest wartość 0 dB . Dla innych układów polaryzacji wartość wytłumienia dla kąta 0( jest różna od 0 dB.
	Obligatoryjny 



	Kąt 2
	(
	Liczba rzeczywista
	Brak drugiej pary wartości opisującej charakterystykę oznacza charakterystykę dookólną
	

	Wytłumienie 2
	dB
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	.... (kolejne pary: kąt, wytłumienie dla zadanego układu polaryzacji)
	
	
	Liczba par musi być zgodna z zadeklarowaną liczbą  par
	

	---Koniec opisu charakterystyki anteny dla pierwszego układu polaryzacji--------------------------------------------------------------------------------



	------Początek opisu charakterystyki anteny dla drugiego układu polaryzacji-----------------------------------------------------------------------------

	Układ polaryzacji 
	
	2 = HH

6 = skrzyżowane
	Określić drugi układ polaryzacji. 
	Obligatoryjny

	Liczba punktów charakterystyki dla wskazanego powyżej układu polaryzacji
	
	Liczba całkowita
	Podać liczbę par wartości (kąt, wytłumienie) dla drugiego układu polaryzacji
	Obligatoryjny

	Kąt 1
	(
	Liczba rzeczywista
	Pierwszą wartością kąta dla danego układu polaryzacji jest wartość 0(
	

	Wytłumienie 1
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dla polaryzacji zgodnych, VV i HH pierwszą wartością wytłumienia odpowiadającą kątowi 0( jest wartość 0 dB . Dla innego układu polaryzacji wartość tłumienia dla kąta 0( jest różna od 0dB.
	

	Kąt 2
	(
	Liczba rzeczywista
	jw.
	

	Wytłumienie 2
	dB
	Liczba rzeczywista
	jw.
	

	.... (kolejne pary: kąt, wytłumienie dla zadanego układu polaryzacji)
	
	
	
	

	------Koniec opisu charakterystyki anteny dla drugiego układu polaryzacji-------------------------------------------------------------------------------

	...dane dla kolejnego układu polaryzacji (VH, HV)
	
	3 = VH

4 = HV


	Jeżeli charakterystyka opisana jest przy użyciu czterech układów polaryzacji, to kontynuować opis charakterystyki anteny 
	

	-Koniec opisu pierwszego typu anteny------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	.... (opis kolejnego typu anteny) 
	
	
	Jeżeli we wniosku występuje więcej modeli anten należy opisać następny model
	

	Liczba typów urządzeń nadawczo-odbiorczych opisanych we wniosku
	
	Liczba całkowita
	Jeżeli wnioskowana linia radiowa wykorzystuje kilka różnych typów urządzeń nadawczo-odbiorczych, to każdy typ należy opisać osobno. W tym polu należy podać liczbę typów urządzeń nadawczo-odbiorczych opisanych we wniosku. Jeżeli typ urządzenia nadawczo-odbiorczego znajduje się w słowniku urządzeń nadawczo-odbiorczych udostępnionym na stronie www Urzędu, to należy pominąć opis tego typu urzą​dzenia. Gdy we wniosku brak jest opisu typu  urządzenia nadawczo-odbiorczego (wszystkie urządzenia nadawczo-odbiorcze zastosowane we wnioskowanej linii są opisane w słowniku), atrybutowi należy nadać wartość 0.
	Obligatoryjny



	-Początek opisu pierwszego typu urządzenia nadawczo-odbiorczego------------------------------------------------------------------------------------------------

	Typ urządzenia nadawczo-odbiorczego
	
	Tekst
	Podać typ zgodnie z katalogiem firmy. Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać symbol ze słownika.
	Obligatoryjny


	Producent urządzenia nadawczo-odbiorczego
	
	Tekst
	Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać nazwę producenta  ze słownika.
	Obligatoryjny 

	Kraj producenta urządzenia nadawczo-odbiorczego
	
	Tekst
	Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać nazwę kraju ze słownika.
	Obligatoryjny 

	Rodzaj transmisji 
	
	1 = analogowy

2 = cyfrowy
	
	Obligatoryjny


	Szerokość pasma odbiornika
	MHz
	Liczba rzeczywista
	Szerokość pasma w którym tłumienie krzywej selektywności  nie spada poniżej 3 dB. Parametr niezbędny do obliczenia szumów odbiornika ze wzoru:

N [dBm] = 10log(kT) + 10log(B) + F = -114 + 10log(B) + F      dBm),

w którym:

F – współczynnik szumów odbiornika (dB),

K – stała Boltzmana = 1.38(10-23 W/(Hz((K),

T – temperatura  ((K) =  293 (K,

B – szerokość pasma odbiornika (MHz). 


	Obligatoryjny
Szerokość pasma odbiornika(<0, 200> 

	Współczynnik szumów odbiornika
	dB
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	Obligatoryjny
Współczynnik szumów odbiornika ( <2, 25 >

	Tłumienie automatycznej kontroli mocy
	dB
	Liczba rzeczywista 
	Wypełnić w wypadku, gdy stosowana jest automatyczna kontrola mocy. Podać wartość o jaką zredukowana jest moc nadajnika (w stosunku do wnioskowanej wartości mocy nadajnika) poza chwilami występowania głębokich zaników.
	

	Dyskryminacja obwodów wejściowych 1 (NFD1)
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 

Wartość dyskryminacji obwodów wejściowych odbiornika dla przypadku, gdy urządzenie zakłócające i zakłócane są tego samego typu i odstęp częstotliwości zakłócanej i zakłócającej jest równy szerokości jednego kanału radiowego. Nie wypełniać, gdy wartość nie jest znana.
	

	Dyskryminacja obwodów wejściowych 2 (NFD2)
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 

Wartość dyskryminacji obwodów wejściowych odbiornika dla przypadku, gdy urządzenie zakłócające i zakłócane są tego samego typu i odstęp częstotliwości zakłócanej i zakłócającej jest równy dwóm szerokościom kanału radiowego. Nie wypełniać, gdy wartość nie jest znana.
	

	Maska nadajnika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 1
	MHz
	Liczba rzeczywista
	Pierwszy punkt maski określić dla odstrojenia różnego od 0 MHz, ostatni dla wartości tłumienia ( 40 dB. Jeżeli ostatni punkt nie jest punktem szóstym to pozostałe punkty (odstrojenie i częstotliwość) mogą przyjmować wartość null
	

	Maska nadajnika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 1
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 


	

	Maska nadajnika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 2
	MHz
	Liczba rzeczywista
	Należy określić przynajmniej dwa punkty maski nadajnika
	

	Maska nadajnika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 2
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Maska nadajnika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 3
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	Maska nadajnika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 3
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Maska nadajnika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 4
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	Maska nadajnika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 4
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Maska nadajnika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 5
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	Maska nadajnika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 5
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Maska nadajnika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 6
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	Maska nadajnika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 6
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Krzywa selektywności odbiornika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 1
	MHz
	Liczba rzeczywista
	Pierwszy punkt krzywej selektywności określić dla odstrojenia różnego od 0 MHz, ostatni dla wartości tłumienia ( 40 dB.
	

	Krzywa selektywności odbiornika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 1
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Krzywa selektywności odbiornika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 2
	MHz
	Liczba rzeczywista
	Należy określić przynajmniej dwa punkty krzywej selektywności
	

	Krzywa selektywności odbiornika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 2
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Krzywa selektywności odbiornika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 3
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	Krzywa selektywności odbiornika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 3
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Krzywa selektywności odbiornika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 4
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w
	

	Krzywa selektywności odbiornika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 4
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Krzywa selektywności odbiornika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 5
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	Krzywa selektywności odbiornika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 5
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Krzywa selektywności odbiornika – odstrojenie od częstotliwości nominalnej 6
	MHz
	Liczba rzeczywista
	j.w.
	

	Krzywa selektywności odbiornika – tłumienie dla odstrojenia od częstotliwości nominalnej 6
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie zasadniczych wymagań
	
	1 = certyfikat zgodności lub znak zgodności urzą​dzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ

2 = certyfikat zgodności lub znak zgodności urzą​dzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ innego państwa, uznany przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji

3 = deklaracja zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydana przez producenta albo jego przedstawiciela

4 = świadectwo homolo​gac​ji lub znak wskazujący na posiadanie przez urządzenie takiego świadectwa wydany na podstawie ustawy, o której mowa w art.131 PT

5 = inne (podać jakie w polu „Informacje uzupełniające”)
	Patrz Prawo Telekomunikacyjne, Art.91:


	Obligatoryjny

	Numer dokumentu potwierdzającego spełnienie zasadniczych wymagań
	
	Tekst
	
	Obligatoryjny

	Data wydania dokumentu
	
	dd-mm-rrrr
	
	Obligatoryjny

	Termin ważności dokumentu w zakresie używania urządzeń
	
	dd-mm-rrrr
	Jeżeli brak terminu ograniczającego możliwość używania urządzeń wpisać datę: 01.01.2100.
	Obligatoryjne

Termin ważności dokumentu w zakresie używania urządzeń ( Termin ważności dokumentu w zakresie zakładania urządzeń

	Termin ważności dokumentu w zakresie zakładania urządzeń
	
	dd-mm-rrrr
	Jeżeli brak terminu ograniczającego możliwość zakładania urządzeń wpisać datę: 01.01.2100.
	

	Organ wystawiający dokument
	
	Tekst
	
	Obligatoryjny

	-Koniec opisu pierwszego typu urządzenia nadawczo-odbiorczego--------------------------------------------------------------------------------------------------

	...opis  kolejnego typu urządzenia nadawczo-odbiorczego

	Liczba dupleksowych przęseł radiowych we wniosku
	
	Liczba całkowita
	
	Obligatoryjny 

Jeżeli   Rodzaj wniosku ( ponowne wydanie pozwolenia to Liczba dupleksowych przęseł radiowych we wniosku ( 0

	- Początek opisu pierwszego przęsła dupleksowego---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Miejscowość i/lub nazwa fizjograficzna lokalizacji stacji A poprzedzona skrótem 
	
	Tekst
	Jeżeli stacja zlokalizowana w miejscowości, podać nazwę miejscowości.

Jeżeli poza miejscowością, ale w charakterystycznym obiekcie fizjograficznym (góra, wzgórze, przełęcz), podać nazwę fizjograficzną lokalizacji stacji poprzedzoną skrótem obiektu fizjograficznego (np. „g. Kasprowy Wierch”).

Jeżeli poza miejscowością w szczerym polu, podać nazwę najbliższej miejscowości.
	

	Ulica i numer posesji stacji A
	
	Łańcuch znaków : 

{Skrót miejsca adresowego stacji }+” „+ {Nazwa miejsca adresowego stacji} +” „+ {Numer posesji}/{Numer lokalu}


	Skrót miejsca adresowego: ul., pl., al., os., bulwar, skwer, 

Nazwa miejsca adresowego: nazwa własna z pominięciem imienia i tytułu (gen., ks., dr, św., kardynał).  

np.:

ul. 1 Maja 1-2/23

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 17c/3

ul. Aleja Pracy 12 

al. Wiśniowa 19

bulwar Piłsudskiego 65

ul. Osiedle XX-lecia 32

skwer Wyszyńskiego 2

os. Podzamcze 23/5

Uwaga:

Jeżeli stacja zlokalizowana przy ulicy o nadanej nazwie, podać ulicę i numer.

Jeżeli w miejscowości nie istnieją ulice, a domy są numerowane, podać numer domu.

Jeżeli stacja jest zlokalizowana w obrębie miejscowości i nie jest zlokalizowana przy ulicy, ale w charakterystycznym obiekcie fizjograficznym (góra, wzgórze, przełęcz) leżącym w granicach miejscowości , podać nazwę fizjograficzną lokalizacji stacji poprzedzoną skrótem obiektu fizjograficznego (np. „g. Parkowa”).

Jeżeli stacja leży poza miejscowością w obiekcie fizjograficznym nie nadawać atrybutowi wartości. Jeżeli stacja leży poza miejscowością w szczerym polu podać numer działki geodezyjnej.
	

	Kod pocztowy stacji A
	
	99-999
	
	

	Gmina stacji A
	
	Tekst
	Kod GUS gminy
	Obligatoryjny


	Powiat stacji A
	
	0
	atrybut niewykorzystywany w obecnej wersji
	

	Województwo stacji A
	
	0
	atrybut niewykorzystywany w obecnej wersji
	

	Długość geograficzna stacji A – stopnie 
	(
	Liczba całkowita
	w układzie WGS 84. Przy pomiarze GPS podać wartość średnią z kilku pomiarów.  
	Obligatoryjne
Długość geogr. ( <14(E0’0.0”,25(E0’0.0”>

Długość geogr.-minuty ( <0,60 ) 

Długość geogr.- sekundy ( <0,60 )

	Długość geograficzna stacji A - minuty
	(
	Liczba całkowita
	
	

	Długość geograficzna stacji A - sekundy
	(
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Szerokość geograficzna stacji A -stopnie
	(
	Liczba całkowita
	
	Obligatoryjne
Szerokość geogr.-stopnie ( <49(N0’,0.0”,55(N0’0.0”>

Szerokość geogr.-minuty ( <0,60 ) 

Szerokość geogr.-sekundy ( <0,60 )

	Szerokość geograficzna stacji A - minuty
	(
	Liczba całkowita
	
	

	Szerokość geograficzna stacji A - sekundy
	(
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Wysokość terenu w miejscu posadowienia anteny lub lustra stacji A
	m n.p.m.
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1
	Obligatoryjny
Wysokość terenu w miejscu posado​wie​nia anteny lub lustra(<-100,2500 >

	Typ stacji A 
	
	1 = aktywna, 

2 = pasywna
	Stacja pasywna to reapeter (dwie anteny) lub lustro.
	Obligatoryjny

	Wysokość środka elektrycznego anteny stacji A
	m n.p.t.
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	Wysokość środka elektrycznego anteny stacji A ( null lub Wysokość lustra stacji A ( null  (Obie wartości ( null dla anteny peryskopowej) Wtedy: Wysokość środka elektrycznego anteny stacji A < Wysokość lustra stacji A.

Jeżeli Typ anteny stacji A ( null to Wysokość środka elektrycznego anteny stacji A ( null

Jeżeli Typ anteny stacji A = null to Wysokość zawieszenia środka lustra stacji A ( null

Jeżeli Typ anteny stacji A = null to Wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny stacji A = null Jeżeli Wysokość lustra stacji A ( null lub Szerokość lustra stacji A ( null to Wysokość zawieszenia środka lustra stacji A ( null

Wysokość zawieszenia środka lustra ( <0, 600 >

	Wysokość zawieszenia środka lustra stacji A
	m n.p.t.
	Liczba rzeczywista
	Używanie tego atrybutu nie jest konieczne. Informację o lustrze można podać w sposób opisowy przy użyciu atrybutu „Informacje uzupełniające”

Dokładność:  0.1

Wypełnić, gdy stacja jest stacją pasywną lub zastosowano antenę peryskopową.
	

	Wysokość lustra stacji A
	m
	Liczba rzeczywista
	Używanie tego atrybutu nie jest konieczne. Informację o lustrze można podać w sposób opisowy przy użyciu atrybutu „Informacje uzupełniające”

Wymiar pionowy lustra Dokładność:  0.1, jw.
	Jeżeli Wysokość lustra stacji A = null to Wysokość zawieszenia środka lustra stacji A = null 

Wysokość lustra ( <0, 20 >

	Szerokość lustra stacji A
	m
	Liczba rzeczywista
	Używanie tego atrybutu nie jest konieczne. Informację o lustrze można podać w sposób opisowy przy użyciu atrybutu „Informacje uzupełniające”

Wymiar poziomy. Jeżeli lustro ma kształt koła pole pozostawić niewypełnione.

Dokładność:  0.1, jw.
	Jeżeli Szerokość lustra stacji A = null to Wysokość zawieszenia środka lustra stacji A = null 

Szerokość lustra ( <0, 20 >

	Kąt wytłumienia ekranu stacji A - początkowy
	(
	Liczba rzeczywista
	Używanie tego atrybutu nie jest konieczne. Informację o ekranie anteny można podać w sposób opisowy przy użyciu atrybutu „Informacje uzupełniające”

Wypełnić, jeżeli antena chroniona jest przed sygnałami zakłócającymi przy pomocy ekranu
	Jeżeli Kąt wytłumienia ekranu stacji A - początkowy( null to Kąt wytłumienia ekranu - końcowy stacji A ( null

Kąt wytłumienia ekranu – początkowy ( <0, 360 )

	Kąt wytłumienia ekranu– końcowy
	(
	Liczba rzeczywista
	jw.
	Jeżeli Kąt wytłumienia ekranu stacji A - końcowy ( null to Kąt wytłumienia ekranu stacji A - początkowy ( null 

Kąt wytłumienia ekranu - końcowy( <0, 360 )

	Odchylenie kierunku maksymalnego promieniowania anteny od osi przęsła stacji A – w płaszczyźnie V
	(
	Liczba rzeczywista
	Używanie tego atrybutu nie jest konieczne. Informację o odchyleniu wiązki od osi przęsła można podać w sposób opisowy przy użyciu atrybutu „Informacje uzupełniające”

Wypełnić jeżeli kierunek maksymalnego promieniowanie nie pokrywa się z osią przęsła
	Odchylenie kierunku maksymalnego promieniowania anteny od osi przęsła– w płaszczyźnie V ( <-90, 90>

	Odchylenie kierunku maksymalnego promieniowania anteny od osi przęsła stacji A – w płaszczyźnie H
	(
	Liczba rzeczywista
	jw.
	Odchylenie kierunku maksymalnego promieniowania anteny od osi przęsła– w płaszczyźnie H ( <-180, 180>

	Częstotliwość nadawcza stacji A
	GHz
	Liczba rzeczywista
	Częstotliwość proponowana przez wniosko​dawcę. W wypadku zakłóceń przydzielona zostanie inna częstotliwość ze wskazanego zakresu częstotliwości (atrybuty poniżej). Brak wartości oznacza, że każda częstotliwość ze wskazanego zakresu częstotliwości jest zadawalająca.
	Częstotliwość nadawcza ( <1,104>

Jeżeli Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość dolna = null lub Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość górna = null to Częstotliwość nadawcza stacji A ( null

	Polaryzacja sygnału nadawanego ze stacji A 
	
	V = pionowa

H = pozioma
	Brak wartości w polu „Polaryzacja” oznacza, że każda wartość jest zadawalająca.
	

	Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika stacji A
	dBm
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1

W wypadku gdy stacja A jest stacją pasywną pole zostawić niewypełnione.

W pozwoleniu radiowym określona zostanie maksymalna zastępcza moc promieniowania izotropowo (EIRP) obliczona ze wzoru:

EIRP [dBm] = Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika [dBm] + Zysk anteny [dB] – tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej
	Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika  ( <-30, 50>

Jeżeli Typ stacji A = aktywna to Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika stacji A ( null

Jeżeli Typ stacji A = pasywna to Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika stacji A = null

	Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej stacji A
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1

Wartość tłumienia obliczyć ze wzoru:

Tłumienie [dB] = tłumienie cyrkulatorów i filtrów nadajnika [dB] + długość fidera [m] ( tłumienie 100 m fidera [dB/m]/100. 

W przypadku samodzielnego lustra pole pozostawić niewypełnione lub wpisać wartość 0. W przypadku zastosowania stacji pasywnej w postaci dwóch anten połączonych kablem podać wartość równą połowie wartości tłumienia kabla.
	Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej = 0 albo ( <0.5, 40>

Jeżeli Typ anteny stacji A ( null to Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej stacji A ( null 

Jeżeli Typ anteny stacji A = null to Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej stacji A ( {0, null} 



	Tłumienie toru od anteny odbiorczej do odbiornika stacji A
	dB
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1

Nie wypełniać w przypadku przęsła simpleksowego.

Wartość tłumienia obliczyć ze wzoru:

Tłumienie [dB] = tłumienie cyrkulatorów i filtrów odbiornika [dB] + długość fidera [m] ( tłumienie 100 m fidera [dB/m]/100. 

W przypadku samodzielnego lustra pole pozostawić niewypełnione lub wpisać wartość 0. W przypadku zastosowania stacji pasywnej w postaci dwóch anten połączonych kablem podać wartość równą połowie wartości tłumienia kabla.
	Tłumienie toru anteny odbiorczej do odbiornika = 0 albo ( <0.5, 40>

Jeżeli Typ anteny stacji A ( null i przęsło jest dupleksowe to Tłumienie toru anteny odbiorczej do odbiornika stacji A ( null

Jeżeli Typ anteny stacji A = null i przęsło jest dupleksowe to Tłumienie toru anteny odbiorczej do odbiornika stacji A  ( {0, null}

	Typ anteny stacji A
	
	Tekst
	W wypadku gdy stacja A jest stacją pasywną, którą stanowi lustro, pole zostawić niewypełnione.

Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać typ ze słownika. Typ musi być identyczny z typem użytym w opisie typu anteny. 
	

	Producent anteny stacji A
	
	Tekst
	jw. 
	

	Miejscowość i/lub nazwa fizjograficzna stacji B
	
	Tekst
	Jak dla stacji A.
	Jak dla stacji A.

	Ulica i numer posesji stacji B
	
	Łańcuch znaków : 

{Skrót miejsca adresowego stacji }+” „+ {Nazwa miejsca adresowego stacji} +” „+ {Numer posesji}/{Numer lokalu}
	Jak dla stacji A.
	Jak dla stacji A.

	Kod stacji B
	
	99-999
	
	

	Gmina stacji B
	
	Tekst
	Kod GUS gminy
	Obligatoryjny


	Powiat stacji B
	
	0
	atrybut niewykorzystywany w obecnej wersji
	

	Województwo stacji B
	
	0
	atrybut niewykorzystywany w obecnej wersji
	

	Długość geograficzna stacji B – stopnie 
	(
	Liczba całkowita
	w układzie WGS 84
	Jak dla stacji A.

	Długość geograficzna stacji B - minuty
	(
	Liczba całkowita
	
	

	Długość geograficzna stacji B - sekundy
	(
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Szerokość geograficzna stacji B -stopnie
	(
	Liczba całkowita
	
	Jak dla stacji A.

	Szerokość geograficzna stacji B - minuty
	(
	Liczba całkowita
	
	

	Szerokość geograficzna stacji B - sekundy
	(
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	

	Wysokość terenu w miejscu posadowienia anteny lub lustra stacji B
	m n.p.m.
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	Jak dla stacji A.

	Typ stacji B 
	
	1 = aktywna, 

2 = pasywna
	
	Jak dla stacji A.

	Wysokość środka elektrycznego anteny stacji B
	m n.p.t.
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	Jak dla stacji A.

	Wysokość środka lustra stacji B
	m n.p.t.
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 

Wypełnić, gdy stacja jest stacją pasywną lub zastosowano antenę peryskopową
	Jak dla stacji A.

	Długość lustra stacji B
	m n.p.t.
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1

Wypełnić, gdy stacja jest stacją pasywną lub zastosowano antenę peryskopową
	Jak dla stacji A.

	Szerokość lustra stacji B
	m
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1, jw.
	Jak dla stacji A.

	Kąt wytłumienia ekranu stacji B - początkowy
	(
	Liczba rzeczywista
	Wypełnić, jeżeli antena chroniona jest przed sygnałami zakłócającymi przy pomocy ekranu
	Jak dla stacji A.

	Kąt wytłumienia ekranu stacji B – końcowy
	(
	Liczba rzeczywista
	jw.
	Jak dla stacji A.

	Odchylenie kierunku maksymalnego promieniowania anteny od osi przęsła stacji B – w płaszczyźnie V
	(
	Liczba rzeczywista
	Wypełnić jeżeli kierunek maksymalnego promieniowanie nie pokrywa się z osią przęsła
	Jak dla stacji A.

	Odchylenie kierunku maksymalnego promieniowania anteny od osi przęsła stacji B – w płaszczyźnie H
	(
	Liczba rzeczywista
	jw.
	Jak dla stacji A.

	Częstotliwość nadawcza stacji B
	GHz
	Liczba rzeczywista
	Jak dla stacji A. Nie wypełniać w przypadku przęsła simpleksowego
	Jak dla stacji A.

Jeżeli  przęsło jest simpleksowe  to Częstotliwość nadawcza stacji B = null

	Polaryzacja sygnału nadawanego ze stacji B 
	
	V = pionowa

H = pozioma
	Jak dla stacji A. Nie wypełniać w przypadku przęsła simpleksowego
	Jeżeli  przęsło jest simpleksowe  to Polaryzacja sygnału nadawanego ze stacji B = null

	Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika stacji B
	dBm
	Liczba rzeczywista
	Jak dla stacji A. Nie wypełniać w przypadku przęsła simpleksowego. 
	Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika  ( <-30, 50>

Jeżeli Typ stacji B = aktywna i przęsło nie jest simpleksowe to Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika stacji B ( null

Jeżeli Typ stacji B = pasywna to Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika stacji B = null

Jeżeli  przęsło jest simpleksowe  to Maksymalna wykorzystywana moc wyjściowa nadajnika stacji B = null

	Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej stacji B
	dB
	Liczba rzeczywista
	Jak dla stacji A. Nie wypełniać w przypadku przęsła simpleksowego. 
	Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej = 0 lub ( <-30, 50>

Jeżeli Typ anteny stacji B ( null i przęsło nie jest simpleksowe to Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej stacji B ( null

Jeżeli Typ anteny stacji B = null i przęsło nie jest simpleksowe to Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej stacji B ( {0, null}

Jeżeli  przęsło jest simpleksowe  to Tłumienie toru od nadajnika do anteny nadawczej stacji B = null

	Tłumienie toru od anteny odbiorczej do odbiornika stacji B
	dB
	Liczba rzeczywista
	Jak dla stacji A.
	Tłumienie toru anteny odbiorczej do odbiornika = 0 lub ( <-30, 50>

Jeżeli Typ anteny stacji B ( null to Tłumienie toru anteny odbiorczej do odbiornika stacji B ( null

Jeżeli Typ anteny stacji B = null to Tłumienie toru anteny odbiorczej do odbiornika stacji B ( {0, null}

	Typ anteny stacji B
	
	Tekst
	Jak dla stacji A.
	

	Producent anteny stacji B
	
	Tekst
	Jak dla stacji A.
	

	Długość przęsła
	km
	Liczba rzeczywista
	Dokładność:  0.1 
	Obligatoryjny

abs(Długość przęsła – długość przęsła policzona na podstawie współrzędnych) ( 300 m 

	Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość dolna
	GHz
	Liczba rzeczywista
	Podanie tej wartości oznacza, że wnioskodawca zaakceptuje każdą częstotliwość z podanego przez siebie zakresu częstotliwości (dobór częstotliwości będzie dokonany w Urzędzie, gdy wnioskodawca nie poda wartości częstotliwości nadawczej lub gdy wnioskowana częstotliwość okaże się niekompatybilna). Brak wartości oznacza, że rozważona zostanie tylko częstotliwość wnioskowana.
	Jeżeli Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość dolna ( null  i Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość górna ( null i Częstotliwości zakresu pracy anteny stacji A – dolna ( null i Częstotliwości zakresu pracy anteny stacji A – górna ( null to Częstotliwości zakresu pracy anteny stacji A – dolna ( Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość dolna i Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość górna ( Częstotliwości zakresu pracy anteny stacji A – górna

Taka sama reguła dla anteny stacji B

(pasmo pracy anteny stacji A i B musi obejmować zakres wartości częstotl.do przydziału)

Jeżeli Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość dolna ( null  i Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość górna ( null Częstotliwość nadawcza stacji A ( null to  Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość dolna ( Częstotliwość nadawcza stacji A i Częstotliwość nadawcza stacji A ( Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość górna

 Taka sama reguła dla częstotliwości nadawczej stacji B

(zakres wartości do przydziału obejmuje częstotliwość wnioskowaną)

	Zakres wartości dla przydziału częstotliwości – częstotliwość górna
	GHz
	Liczba rzeczywista
	jw.
	

	Szerokość kanału radiowego
	MHz
	Liczba rzeczywista
	
	Obligatoryjny

	Rodzaj modulacji
	
	Tekst

Transmisja analogowa:

ANALOG (ogólnie)

FDMFM

FDMSSB

DUV

DAV

Transmisja cyfrowa:

DIGITAL (ogólnie)

FSK

4FSK

7FSK

8FSK

ASK

MSK

DMSK

OOK

PSK

QPSK

4PSK

8PSK

16PSK

4QAM

8QAM

16 QAM

32 QAM

64 QAM

128 QAM

256 QAM

9QPRS

25QPRS

49QPRS

81QPRS

225QPRS

32TCM

128TCM
	Wybrać wartość z listy. Jeżeli brak stosowanego rodzaju na liście podać nową wartość
	Obligatoryjny

	Przepływność
	Mbit/s
	Tekst
	Nie wypełniać w wypadku transmisji sygnału analogowego.
	Jeżeli Typ urządzenia nadawczo-odbiorczego ( null i Rodzaj transmisji = cyfrowa to Przepływność( null

	Typ urządzenia nadawczo-odbiorczego
	
	Tekst
	Po udostępnieniu słowników urządzeń radiowych na stronie www podać nazwę ze słownika. Typ musi być identyczny z typem użytym w opisie typu urządzenia nadawczo-odbiorczego
	Jeżeli Typ stacji A= aktywna lub Typ stacji B= aktywna to  Typ urządzenia nadawczo-odbiorczego( null 

Jeżeli Typ stacji A= pasywna i Typ stacji B=pasywna to  Typ urządzenia nadawczo-odbiorczego= null

	Producent urządzenia nadawczo-odbiorczego
	
	Tekst
	jw.
	Jeżeli Typ urządzenia nadawczo-odbiorczego ( null  to Producent urządzenia nadawczo-odbiorczego( null

	Symbol rodzaju modulacji głównej fali nośnej
	
	Tekst, 
	patrz Lista symboli
	Obligatoryjny

	Symbol rodzaju sygnałów modulujących główną falę nośną
	
	Tekst
	patrz Lista symboli
	Obligatoryjny

	Symbol rodzaju przesyłanych informacji
	
	Tekst
	patrz Lista symboli
	Obligatoryjny

	Symbol charakterystyki szczegółowej sygnału
	
	Tekst
	patrz Lista symboli
	Obligatoryjny

	Symbol rodzaju zwielokrotnienia
	
	Tekst
	patrz Lista symboli
	Obligatoryjny

	Symbol charakteru służb
	
	Tekst
	patrz Lista symboli
	Obligatoryjny

	Symbol czasu pracy 
	
	Tekst 
	patrz Lista symboli
	Obligatoryjny

	Symbol czasu pracy - godzina rozpoczęcia
	
	99:99
	Np. 17:07, 08:30

Wypełnić w wypadku transmisji przerywanej
	Jeżeli Symbol czasu pracy - godzina rozpoczęcia ( null i Symbol czasu pracy - godzina zakończenia ( null to Symbol czasu pracy - godzina rozpoczęcia < Symbol czasu pracy - godzina zakończenia

	Symbol czasu pracy - godzina zakończenia
	
	99:99
	
	

	Wnioskowana data rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości
	
	dd-mm-rrrr
	
	Obligatoryjny

	-Koniec opisu pierwszego przęsła dupleksowego------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	... (kolejne przęsło dupleksowe)


Lista symboli przeznaczonych do wypełnienia formularz wniosku i załączników

 Godziny pracy

H24
Usługa ciągła przez 24 godziny

HJ
Usługa dzienna

HN
Usługa nocna

HTY
Usługa w okresie przejściowym

HX
Usługa z przerwami przez 24 godziny lub stacja nie ma określonych godzin pracy

I
usługa z przerwami we wskazanym czasie UTC (skoordynowany czas uniwersalny  - ten sam co GMT: średni czas według południka Greenwich)

Rodzaj modulacji głównej fali nośnej

	N
	Emisja niemodulowanej fali nośnej

	
	Emisja, w której główna fala nośna jest modulowana (łącznie z przypadkami, w których występują podnośne z modulacją kątową)

	A
	
Dwuwstęgowa

	H
	
Jednowstęgowa, pełna fala nośna

	R
	
Jednowstęgowa, fala nośna o obniżonym lub zmiennym poziomie

	J
	
Jednowstęgowa, fala nośna wytłumiona

	B
	
Niezależne wstęgi boczne

	C
	
Częściowo wytłumiona wstęga boczna (VSB)

	
	Emisja, w której główna fala nośna jest modulowana kątowo

	F
	
Modulacja częstotliwości

	G
	
Modulacja fazy

	D
	Emisja, w której główna fala nośna jest modulowana amplitudowo i kątowo, równocześnie, albo według z góry ustalonej kolejności

	
	Emisja impulsowa

Uwaga: 
Emisje, w których główna fala nośna jest modulowana bezpośrednio przez sygnał zakodowany w postaci skwantowanej (np. modulacja impulsowo-kodowa) powinny być oznaczane przez A, H, R, J, B, C, F lub G

	P
	Ciąg impulsów niemodulowanych


	
	Ciąg impulsów:

	K
	
z zastosowaną modulacją amplitudy

	L
	
z zastosowaną modulacją szerokości/czasu trwania impulsu

	M
	
z zastosowaną modulacją położenia/fazy

	Q
	
z zastosowaniem modulacji kątowej fali nośnej w czasie trwania impulsu

	V
	
wytwarzany z zastosowaniem kombinacji powyższych metod lub w inny sposób

	W
	Przypadki nie uwzględnione powyżej, w których emisja składa się z fali nośnej, modulowanej, równocześnie lub według z góry ustalonej kolejności, przy zastosowaniu kombinacji co najmniej dwóch spośród następujących metod: amplitudowej, kątowej, fazowej

	X
	Przypadki nie uwzględnione powyżej


Charakter sygnałów modulujących główną falę nośną

	0
	Sygnał niemodulowany

	1
	Pojedynczy kanał niosący informację skwantowaną lub cyfrową, bez użycia podnośnej modulującej


Uwaga: 
Wyklucza to zwielokrotnienie z podziałem czasu

	2
	Pojedynczy kanał niosący informację skwantowaną lub cyfrową z użyciem podnośnej modulującej 


Uwaga: 
Wyklucza to zwielokrotnienie z podziałem czasu

	3
	Pojedynczy kanał niosący informację analogową

	4
	Dwa lub większa liczba kanałów niosących informację skwantowaną lub cyfrową

	5
	Dwa lub większa liczba kanałów niosących informację analogową

	
9
	System mieszany, z jednym lub większą liczbą kanałów niosących informację skwantowaną lub cyfrową, w połączeniu z jednym lub większą liczbą kanałów niosących informację analogową

	X
	Przypadki nie uwzględnione powyżej


Rodzaj przesyłanych informacji

Uwaga: 
W tym kontekście słowo „informacja” nie obejmuje informacji o charakterze stałym, niezmiennym, takich jak emisje o standardowej częstotliwości, fale ciągłe, impulsy radiolokacyjne itd.
	N

	Transmisja informacji nie występuje

	A
	Telegrafia - odbiór dźwiękowy (słuchowy)

	B
	Telegrafia - dla odbioru automatycznego

	C
	Symilografia (faksymile)

	D

	Transmisja danych, telemetria, telesterowanie

	E
	Telefonia (łącznie z radiofonią)

	F
	Telewizja (video)

	W
	Kombinacja powyższych

	X
	Przypadki nie uwzględnione powyżej


Charakterystyka szczegółowa sygnału

	A
	Kod dwustanowy o różnej liczbie i/lub czasie trwania elementów

	B
	Kod dwustanowy o jednakowej liczbie i czasie trwania elementów bez korekcji błędów

	C
	Kod dwustanowy o jednakowej liczbie i czasie trwania elementów z korekcją błędów

	D
	Kod czterostanowy, w którym każdy stan reprezentuje element sygnału (składający się z jednego lub większej liczby bitów)

	E
	Kod wielostanowy, w którym każdy stan reprezentuje element sygnału (składający się z jednego lub większej liczby bitów)

	F
	Kod wielostanowy, w którym każdy stan lub kombinacja stanów reprezentuje znak

	G
	Dźwięk o jakości radiofonicznej (monofoniczny)

	H
	Dźwięk o jakości radiofonicznej (stereofoniczny lub kwadrofoniczny)

	J
	Dźwięk o jakości jak w typowych zastosowaniach komercyjnych (z wyłączeniem kategorii oznaczonych symbolem K  i J)

	K
	Dźwięk o jakości jak w typowych zastosowaniach komercyjnych z zastosowaniem inwersji częstotliwości lub rozdzielenia pasma

	L
	Dźwięk o jakości jak w typowych zastosowaniach komercyjnych z odrębnymi sygnałami zmodulowanymi częstotliwościowo, przeznaczonymi do sterowania poziomem sygnału zdemodulowanego

	M
	Monochromatyczny

	N
	Kolorowy

	W
	Kombinacja powyższych

	X
	Przypadki nie uwzględnione powyżej


Rodzaj zwielokrotnienia

	N
	Nie stosowane

	C
	Zwielokrotnienie kodowe

  Uwaga:
Podpunkt ten obejmuje techniki rozszerzania pasma

	F
	Zwielokrotnienie z podziałem częstotliwości

	T
	Zwielokrotnienie z podziałem czasowym

	W
	Kombinacja zwielokrotnienia z podziałem częstotliwości i zwielokrotnienia z podziałem czasowym

	X
	Inne typy zwielokrotnienia


Charakter służby

CO
Stacja przeznaczona wyłącznie do korespondencji oficjalnej

CP
Stacja przeznaczona do korespondencji publicznej

CR
Stacja przeznaczona do ograniczonej korespondencji publicznej

CV
Stacja przeznaczona wyłącznie do korespondencji prywatnych agencji
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