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WSTEP

Qdnosi sie do strony i oryginalnej instrukcji

Dzigkujemy za zakup produktu firmy Icom. IC-M323, radiotelefon
morski zostal zaprojektowany 1 zbudowany z wlasciwg tym
produktom dbatoscig o zachowanie najwyzszych standardéw. Przy
odpowiedniej obstudze urzadzenie stuzy¢ bedzie bez awaryjnie przez

dtugie lata.

FUNKCJE:

O

O 0O

Eatwos¢ obstugi duzych przyciskow panelu przedniego
Wysokiej jakosci gtosnik

Whbudowany DSC spetniajagcy wymogi ITU klasy D
Odporna, wodoszczelna konstrukcja

Proste wywotania indywidualne DSC przy uzyciu
dostgpnego w wyposazeniu opcjonalnym transpondera
AIS klasy B: MA-S00TR

WAZNE

Zapoznaj si¢ dokfadnie z instrukcja obstugi zanim rozpoczniesz prace
z radiotelefonem.

Zachowaj instrukcje obstugi — zawiera informacje istotne przy
biezacej eksploatacji IC-M323.
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KATEGORYCZNE OSTRZEZENIA

SLOWO WYJASNIENIE

WARNING Ostrzezenie przed uszkodzeniem ciata,

OSTRZEZENIE niebezpieczenstwem pozaru, mozliwoscia
porazenia pragdem

CAUTION Ostrzezenie przed Zniszczeniem

OSTROZNIE urzadzenia

NOTE Ewentualna niedogodnosé. Nie ma

UWAGA ryzyka uszkodzenia ciala,

niebezpieczenstwa pozaru lub porazenia
pradem

Wyczys¢ radiotelefon 1 mikrofon gruntownie czysty wodg po
zetknigciu z woda stong, aby zapobiec krystalizacji soli, ktéra moze
spowodowac zaburzenia w pracy klawiatury i pokretet. B

str. ii

W PRZYPADKU ZAGROZENIA

Gdy statek wymaga asysty, skontaktuj si¢ z inng jednostkg lub
Strazg Graniczna wysylajac sygnal alarmowy na kanale 16.



UZYCIE KANALU 16

PROCEDURA SYGNALU ALARMOWEGO

hadi el

o v b

~MAYDAY MAYDAY MAYDAY”

THISIS........ ( nazwa statku )

Twoj znak wywolawczy jednostki lub inne okreslenie statku (
1 9-cyfrowy kod DSC, jezeli posiadasz )

LOCATED AT......... ( pozycja twojego statku )

Natura zagrozenia 1 jakiej asysty wynagasz

Pozostale informacje uzyteczne do akcji ratunkowe;j

UZYCIE DSC ( kanat 70 )
PROCEDURA

1.

Podnoszac przykrywke, przycisnij i przytrzyma) [DISTRESS|
przez 3 sek. az ustyszysz 3 krotkie piknigcia, ktore przejda w
jeden ciagty dzwigk

Czekaj na odbidr ze stacji przybrzeznej n kanale 70 ( kanat 16
jest wybrany automatycznie po odbiorze potwierdzenia)
Przycisnij 1 przytrzymaj [PTT] i przekaz odpowiednia
informacje { jak w procedurze poprzedniej )




UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI

Instalacja urzadzenia powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogamu
rekomendowanych przez EC limitow emisji pola
elektromagnetycznego (1999/519/EC).

Maksymalna moc urzadzenia wynosi 25W. Antena powinna by¢
zainstalowana jak najwyzej, co najmniej 1.4 metra powyzej poziomu
dostgpu. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania anteny
w takiej odleglosci, nadajnik nie powinien pracowaé w sposob ciagly
przez dtuzszy okres czasu, gdy w odlegtosci 1.4 metra znajduje si¢
cztowiek, lub nie powinien by¢ uzywany w ogéle, gdy ktos dotyka
anteny.
ekomenduyje sig, aby maksymalny zysk wzywanei anteny wynosit
3dB. Gdy wymagana jest antena o wigkszym zysku, pytaj dealera o
rekomendacje dotyczace instalacji.

Obstuga:

Narazenie na dziatanie pola elektromagnetycznego RF dotyczy tylko
sytuacji, gdy urzadzenie znajduje si¢ w trybie nadawania. Zagrozenie
jest redukowane naprzemiennymi okresami odbioru 1 nadawania.
Staraj si¢, aby czas nadawania byt jak najkrétszy.



DOC- EUROPEJSKA DEKLARACJA
ZGODNOSCI

Wersje CE, radiotelefonu IC-M323, oznaczona znakiem CE na

tabliczce z numerem fabrycznym, spelniajg zasadnicze wymagania
R&TTE.

Znak  ostrzegawczy  wskazuje, ze  sprzgt pracuje na
niezharmonizowanych w UE zakresach czgstotliwosci 1 jego
uzywanie wymaga zezwolenia URTIP.
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ZASADY OSTROZNOSCI

NIGDY nie podiaczaj radiotelefonu do sieci 220V

NIGDY nie podtaczaj radiotelefonu do zasilania wigkszego niz 16V i
zawsze zwracaj uwage na prawidtowa polaryzacje.

NIGDY nie skracaj kabla zasilajgcego tak by odcigé bezpiecznik
NIGDY nie umieszczaj radiotelefonu w miejscu, gdzie zakioci
normalng prace innych urzadzen na statku lub zagrozi zranieniem
uzytkownika

TRZYMAJ radiotelefon co naymniej 1m od kompasu nawigacyjnego



NIE uzyvwaj odbiornika w micjscach o iemperaturze nizsze) od

20 °C i wyzszej od +60° stopni C oraz w miejscu wystawionym na
stonce

NIE stosuyj do czyszczenia chemikalidéw takich jak benzyna,
rozpuszezalnik itp. Gdy radiotelefon si¢ zabrudzi, wytrzyj go sucha,
miekka szmatka.

NIE dokonuj samodzielnie zadnych modyfikacji.

UWAGA Tylnia $ciana radiotelefonu rozgrzewa si¢ po dhlugim
okresie pracy.

Umieszczaj radiotelefon w bezpiecznym miejscu, szczegdlnie
niedostepnym dla dzieci.

UWAGA  Radiotelefon ma  wodoodporna  konstrukcie,
odpowiadajaca klasie IPX7. Jakkolwiek nie bgdzie ona gwarantowana
w przynadkn, gdy urzadzeni upadnie lub zostanie uderzone lub w
jakikolwiek inny sposob uszkodzona zostanie jego uszczelka.

*7Z wylaczeniem zlacza zasilania DC, wyjscia NMEA IN/Out i
wyjécia AF Out.
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Str. iv-v

Lista kodow panstw (ISO 3166-1)

Kraj Kod Kraj Kod
1 | Austria AT 18 | Lichtenstein LI
2 | Belgia BE 19 | Litwa LT
3 | Buigaria BG 20 | Luksemburg LU
4 | Chorwacja HR 21 | Malta MT
5 | Czechy CZ 22 | Holandia NL
6 | Cypr CY 23 | Norwegia NO
7 | Dania DK 24 | Polska PL
8 | Estonia EE 25 | Portugalia PT
9 | Finlandia FI 26 | Rumunia RO
10 | Francja FR 27 | Stowacja SK
11 | Niemey DE 28 | Stowenia SI
12 | Grecja GR 29 | Hiszpania ES
13 | Wegry HU 30 | Szwecja SE
14 | Islandia IS 31 | Szwajcaria CH
15 | Irlandia IE 32 | Turcja TR
16 | Wlochy IT 33 | Wielka Brytania | GB
17 | Lotwa LV
SPIS TRESCI
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ZASADY KORZYSTANIA Z RADIOTELEFONU

PRIORYTETY

Zapoznaj si¢ dokladnie ze wszystkimi regutami 1 zasadami.
Przede wszystkim pami¢taj o bezpicczenstwie i procedurach
alarmowych.

Pamigtaj 0 monitorowaniu kanatu 16, gdy nie pracujesz na
iInnym.

Wszelkie falszywe sygnaly alarmowe sa zakazane i1 beda
karane na drodze prawne;.

PRYWATNOSC

Informacje ustyszane lecz nie przeznaczone dla Ciebie nie
mogg by¢ w zaden sposob wykorzystywane.
Zakazany jest jezyk wulgarny lub obrazliwy.

LICENCIE

1.

LICENCJA STACJI RADIOWEJ NA STATKU
Wymagana jest aktualna licencja stacji radiowej przed
uzyciem radiotelefonu. Jest niezgodne z prawem obshugiwanie
stacji radiowej bez licencji.

Zapytaj lokalnego dealera lub odpowiednig agencjg
rzagdowa o podanie o w/w licencje. W licencji tej nadany
zostanie sygnat wywolawczy twojej jednostki, ktéry stanowic
bedzie identyfikacje statku dla celow radiowych.

~1




2. LICENCJA OPERATORA

Licencja ( Restricted Radiotelephone Operator Permit ) jest
uzywana przez radiooperatordw na malych jednostkach, gdzic
radio nie jest wymogiem bezpieczenstwa.

Licencja powinna by¢ widoczna lub w posiadaniu operatora, jezeli
jest wymagana

Tylko licencjonowany operator moze obstugiwaé radiotelefon,
jezeli istnieje taki wymog.

Jakkolwiek osoba bez licencji moze prowadzi¢ rozmowg przy
uzyciu radiotelefonu pod kontrolg licencjonowanego operatora,
ktory sam dokonuje logowania.

Aktualna kopia regulaminu jest wymagana dla jednostek, na
ktorych istnieje obowigzek posiadania radiotelefonu. Nawet jezeli
nic ma obowigzku posiadania na jednostce kopii regulaminu,
nalezy si¢ z nim szczegdtowo zapoznac.



str. 213

QOPIS PANELU

1. PRZYCISK ALARMOWY [DISTRESS] ( str. 23, 24)

Wysyla sygnal alarmowy, gdy przycisniety przez 3

sek.

2. PRZYCISK ENTER [ENT] (str. 7, 10, 66)

Wcisnij, aby zatwierdzi¢ wprowadzone dane, wybrane

ustawienie itp.

3. PRZYCISKI LEWY/PRAWY [4]/[»]

e Wecisnij, aby wrocic do poprzedniej lub przejsé¢ do
kolejnej funkcji. przypisanej przyciskowi funkcyjnemu
(str. 6)

e Wecisnij, aby wybra¢ zadany znak lub cyfre bedac w
trybie programowania opisu kanahi, pozycji lub kodu
MMSI (str. 7, 12, 22)

4. PRZYCISKI GORA/DOL/ WYBOR KANALU

[A-CH)/[V-CH]

e Wcisnij, aby wybra¢ kanaly robocze, parametr w Menu,
ustawienie itp. (str. 11, 69)

e Wcisnij, aby sprawdzi¢ kanaty ulubione, zmieni¢
kierunek skanowania lub recznie uruchomi¢ skanowanie
po przerwie (str. 17)

5. PRZYCISK USUN [CLEAR] (str. 7, 12, 66)
Wcisnij, aby usunaé wprowadzone dane lub wrécié do
poprzednich wskazan ekranu

6. PRZYCISK MENU DSC [MENU] (str. 66)
Wcidnij, aby wejsé lub wyjs¢ z ekranu Menu




. PRZELACZNIK GLOSNOSCI I BLOKADY

SZUMOW/ WEACZNIK ZASTLANIA

[VOL/SQLPWR]

e (Gdy zasilanie jest wylaczone, wcisnij 1 przytrzymaj
przez 1 sek., aby je wigczyc¢ (str. 1)

e Przytrzymaj przez | sek, aby wylaczy¢ radiotelefon

e Gdy zasilanie jest wigczone, wcisnij, aby wejsé¢ w tryb
regulacji poziomu glosnosci* (str. 14)

o Kazde wcisnigcie tego przycisku przelacza tryb
jego pracy pomiedzy: regulacja glosnosci,
regulacja poziomu blokady szumow, wyborem
kanatow, regulacijg jaskrawosci podswietlenia
LCD i przyciskow.

e Obracaj, aby wyregulowad poziom glosnosci* (str. 14)
*zadana funkcja moze by¢ przypisana do przycisku w
ekranie Menu

. PRZYCISK KANALU 16/ KANALU

WYWOLAWCZEGO {16/C}
e Wcisnij, aby wybrad kanat 16 (str. 9)
e Wecisnij i przytrzymaj przez 1 sek., aby wybra¢ kanat
- wywolawezy (str. 9)
o Po wyborze kanatu wywolawczego, na
wyswietlaczu ukazuje sie ,,CALL”
e Wcisnij i przytrzymaj przez 3 sek., aby wejs¢ w tryb
programowania kanatu wywotawczego, gdy kanat taki
zostatl wybrany (str. 12)

. PRZYCISKI FUNKCYJNE

Zadane funkcje sposréd wymienionych ponizej, moga by¢
przypisane do przyciskow w ekranie Menu.



Skanowanie [SCAN] (511, 17)
Wcisnij, aby rozpoczaé lub zatrzymac¢ skanowanie normalne
lub priorytctowe
Nastuch podwéjny/potréjny [DW] (str. 18)
e Wecisnij, aby rozpocza¢ skanowanie nastuchu
podwdjnego lub potréjnego
o Wcisnij, aby zatrzymaé skanowanie nastuchu
podwdjnego lub potrdjnego, gdy jedno z nich jest
aktywne.
Poziom mocy [HRI/LO] (str. 11)
Wecisnij, aby ustawi¢ moc na wysoka (high) lub niskg (Low)
o Niektore kanaty ustawione sg tylko na moc niska.
Kanal [CHAN] (str. 9)
Wecisnij, aby wybra¢ kanat
Funkcia drenazu AquaQuake [AQUA] (str. 15)
Przy wcisnigtym przycisku, aktywna jest funkcja drenazu
wody z glosnika
Kanal ulubiony [*] (str. 17)
e Wcisni), aby oznaczyc wyswietiony kanat jako
ulubiony (TAG) lub zlikwidowac oznaczenie
e Wecisnij 1 przytrzymaj przez 3 sek., oznaczyl
wszystkie kanaly jako ulubione lub zlikwidowad
oznaczenie w wybranej grupie kanatowej
Nazwa [NAME] (str.12)
Wecisnij, aby wejs¢ w tryb programowania nazwy (opisu
kanatu)
Podswietlenie [BKLT] (str. 15)
Wcisnij, aby wejs¢ w tryb regulacji jaskrawosci
podswietlenie LCD 1 przyciskdw.
1. Bedac w trybie regulacji, wcisnij [A]/[V] lub
obracaj pokrettem Dial, aby ustawi¢ zadany poziom
podswietlenia LCD 1 przyciskow.




Log [LOG] {str. 58}
Wcisnij, aby wejs¢ w L RCVD CALL LOG” w menu
wywotan DSC

str.4-5

WYSWIETLACZ FUNKCYJNY

1. WSKAZNIK KANAL ZAJETY/NADAWANIE (str.
11)
o _BUSY” ukazuje si¢. gdy odbierany jest sygnat lub
otwarta blokada szuméw
o, TX” ukazuje si¢ podczas nadawania
WSKAZNIK MOCY (str. 11)
o [ 25W” ukazuie si¢, gdy wybrana zostaje moc
wysoka
o 1W” ukazuje si¢, gdy wybrana zostaje moc niska
3. WSKAZNIK GRUPY KANALOWELJ (str.10)
Wskazuje czy wybrany zostal kanat w standardzie
mi¢dzynarodowym “INT”, amerykanskim ,LUSA”,
»ATIS” lub ,,DSC”* (zaleznie od wersji)
*tylko wersja niemiecka
4. WSKAZNIK KANALU WYWOLAWCZEGO (str.9)
Ukazuje sig, gdy wybrany jest kanal wywolawczy
5. WSKAZNIK TRYBU DUPLEX (str. 10)
Ukazuje si¢. gdy wybrany zostaje kanal w trybie
duplex

o



6. WSKAZNIK KANALU ULUBIONEGO ( str.17)
Ukazuje si¢, gdy wybrany zostaje kanat oznaczony (TAG),
jako ulubiony

7. WSKAZNIK WIADOMOSCI (str. 58)

Ukazuje si¢ w przypadku nieprzeczytanej wiadomosci

8. WSKAZNIK GPS

e Jest wigczany przy aktywnym odbiormniku GPS i
odebrana zostaje poprawna informacja o pozycji

e Miga, gdy odebrana zostaje nieprawidlowa
informacja o pozycji

9. WSKAZNIK PRZELACZNIKA (str. 61)

Ukazuje si¢, gdy w ustawieniach DSC dla ,,CH 16
SWITCH” wybrano ,,OFF”

10. WSKAZNIK NISKIEGO NAPIECIA
AKUMULATORA - miga, gdy napigcie spada do ok.
10V DC lub ponizej

11. ODCZYT NUMERU KANALU

Wskazuje numer wybranego kanalu roboczego
Przy kanale simpleksowym, ukazuje si¢ ,,A”
12. POLE OPISU KANALU
Ukazuje opis kanalu, jezeli byl wezesniej
zaprogramowany ( str.12)

13. WSKAZNIK PRZYPISANEJ FUNKCJI (str. 6)
Wskazuje funkcje przypisang do przycisku funkcyjnego
ponizej.

14. WSKAZNIK STREFY CZASOWEJ

e Wskazuje aktualny czas, gdy podisczony jest
odbiornik GPS, lub czas zaprogramowano recznie

e 77" moga migac co 2 sek., w migjscu

wskazania czasu, gdy aktualne dane

czasu z GPS s3 nieprawidlowe. Po
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uptywie 23.5 godz. ukaze si¢ ,NO
TIME”

e 777 moga migac co 2 sek., w migjscu
wskazania czasu, po uplywie 4 godzin
od rgcznego wprowadzemia danych.
Czas wprowadzony re¢cznie utrzymany
jest tylko przez 23.5 godziny, po tym
czasie ukaze si¢ ,,NO TIME”

o ,LOCAL” ukazuje sig, gdy byly wprowadzone
dane przesuniecia czasu

e ,MNL” ukazuje sig, gdy czas jest zaprogramowany

recznie.

e UTC” ukazuje si¢. gdy sygnal GPS zawiera
format GGA

e Data ukazuje sig, gdy sygnal GPS zawiera format
RMC

e ,NO TIME” ukazuje si¢, gdy nie jest podiaczony
odbiornik GPS 1 czas nie zostal wprowadzony
rgcznie

15. WSKAZNIK POZYCJI

e Pokazuje pozycj¢ statku z odbiornika GPS lub

wprowadzona r¢cznie

o 77 moga miga¢ co 2 sek. ( w miejscu
danych o pozycji), gdy dane GPS s3 bledne,
w takim przypadku ostatnia pozycja jest
utrzymana przez 23,5 godz. a potem ukaze
si¢ ,,NO POSITION”

o ?7 moga miga¢ co 2 sek. ( w miejscu
danych o pozycji) 4 godz. po tym jak dane
wprowadzone zostaty rg¢ecznie ( az minie



/

e

23.5 godz.). porem ukaze sie NGO
POSITION”

e ,NO POSITION" ukazuje si¢, gdy nie jest
podigczony odbiormik GPS i pozycja nie zostala
wprowadzona recznie

16. WSKAZNIK SKANOWANIA

e Podczas skanowama ukazuje si¢ ,,SCAN 167 dla
skanowania priorytetowego lub ,SCAN” dla
skanowania normalnego( str.17)

e _DUAL 16" ukazuje si¢ podczas podwdjnego
nastuchu a TRl 16” przy nastuchu potréjnym
(str. 18)

.

str.6

OPIS MIKROFONU

1. PRZYCISK [PTT]
Przycisnij i przytrzymaj przy tansmisji, zwolnij przy
odbiorze (str. 11)

2. PRZYCISK KANALOW GORA/DOL [A]/[V¥]
e Sprawdza kanaly ulubione (str. 11)

e Zmienia kierunek skanowania Iub rozpoczyna rgcznie
wstrzymane skanowanie (str.17)
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3. PRZYCISK MOCY NADAWANIA [HI/LO]

. Zmienia moc z wysokiej na niskg 1 odwrotnie
{niektore kanaly s3 ustawione tylko na niski poziom
mocy) (str.11)

e  Przy przyci$nigtym [HI/LO], wiacz zasilanie (ON),
aby wlaczac i wytacza¢ funkcj¢ blokady mikrofonu
(str.13)

PRZYCISKI FUNKCYJNE

Réznorakie funkcje moga by¢ przypisane do przyciskow
funkcyjnych.

Gdy funkcja zostanie przypisana, jej wskazmk ukazuje si¢ na
wyswietlaczu powyzej przycisku.

WYBOR FUNKCJI
¢ Gdy wskazniki ,,€4” lub P wyswietlane sa obok wskaznika
funkcji, przycisniecie przycisku lewo/prawo  wskaze
poprzednig lub kolejna z przypisanych funkcji

Przycisk wskazany na rysunku na str. 6 oryginalne;j instrukcji stuzy do
rozpocz¢cia lub zatrzymania skanowania.
Kolejno$¢ funkcjt moze si¢ rézni¢ zaleznie od zaprogramowania



str. 7

PRZYGOTOWANIE

PROGRAMOWANIE KODU MMSI

W trakcie wlgczama radiotelefonu istnieje mozliwos¢ zaprogramowania 9-
cyfrowego kodu MMSI ( Maritime Mobile Service Identity—kod DSC).

ZAPROGRAMOWANIE KODU MOZE BYC
PRZEPROWADZONE TYLKO JEDNORAZOWO!!!
Po zaprogramowaniu kod moze by¢ zmieniony tylko przez
dealera. Jezeli kod zostal juz zaprogramowany, ponizsza
procedura nie jest konieczna.
1. Weciskajac [PWR](Dial). wiacz zastlanie (ON)
o Emitowane zostaja 3 krotkie sygnaly dzwigkowe i na
wyswictlaczu ukazuje si¢ ,,NO DSC MMSI”
2. Wecisnij [ENT], aby rozpoczaé programowanie kodu MMSI
o Wecisny) dwukrotnie [CLEAR], aby anulowaé
programowanie 1 przejs¢ do ekranu roboczego. W
takim przypadku radiotelefon nie bedzie moglt
wykonywaé wywotan DSC. Aby zaprogramowac kod
MMSI, wylacz radiotelefon a nastgpnie wilacz go
ponownie.
3. Wprowadz kod MMSI w nastgpujacy sposob:
o Wybierz zadany numer uzywajac pokretta (Dial) lub
przyciskow [A ][ ¥ ]/[ /][]
o Wecisnij [ENT] lub (Dial) dia potwierdzenia
o Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatke ,," lub ,,—”
a nastgpnie wcisnij [ENT] lub (Dial)
4. Powtorz krok 3 wprowadzajac wszystkie 9 cyfr




. Po wprowadzeniu 9-cyfrowego kodu, automatycznie wybrane

zostaje , FINISH”, wowczas wcisnij [ENT] lub (Dial) dla
potwierdzenia

Wysdwietlony zostanie ckran potwierdzajacy ,,MMSI
CONFIRMATION”

Wprowadz swoj kod MMSI ponownie dla potwierdzenia

Gdy programowanie zostanie prawidlowo zakonczone,
wyswietlacz przez krotki moment pokazuje nr kodu 1
informacje ,,MMSI Successfully Registered” (rejestracja kodu
MMSI powiodta sig)

Zaprogramowany kod MMSI moze by¢ sprawdzony na ekranie Menu
(str. 67)

UWAGA: Zaleznie od wersji radiotelefonu, po zaprogramowaniu
kodu MMSI moze by¢ wymagane zaprogramowanie kodu ATIS
(dotyczy tylko wersiji holenderskiej).

str.8

PROGRAMOWANIE _KODU ATIS (dotyczy tvlko

wersji holenderskiej)

W trakcie wlaczania radiotelefonu wersji holenderskiej istnieje mozliwosé
zaprogramowania 10-cyfrowego kodu ATIS (Automatic Transmiter
Idntification System).



ZAPROGRAMOWANIE KODU MOZE BYC

PRZEPROWADZONE TYLKO JEDNORAZOWO!!!

Po zaprogramowaniu kod moze by¢ zmieniony tylko przez
dealera. Jezeli kod zostal jui zaprogramowany, ponizsza
procedura nie jest konieczna.

1.

Po zaprogramowantu kodu MMSI na wyswietlaczu ukazuje
si¢ informacja ,,Push [ENT] to Register Your ATIS” (wcisnij
[ENT}, aby zarejestrowac swoj ATIS)
Wecisnij [ENT], aby rozpoczac programowanie kodu ATIS
o Wcisnyy dwukrotnie [CLEAR], aby anulowa¢
programowanie 1 przej$¢ do ekranu roboczego. W
takim przypadku funkcja ATIS jest wylaczona. Aby
zaprogramowa¢ kod ATIS, wylacz radiotelefon a
nastgpnie wlacz go ponownie.
Wprowadz kod ATIS w nastepujacy sposob:
o Wybierz zgdany numer uzywajac pokretla (Dial) lub
przyciskow [A]/[ V][ 4)/[»]
o Wecisnij [ENT] lub (Dial) dla potwierdzenia
oAby poruszad kursorem wybiciz stizatke ,,« lub ,,—”
a nastepnie weisnij [ENT] lub (Dial)
Powtérz krok 3 wprowadzajac wszystkie 10 cyfr
Po wprowadzeniu 10-cyfrowego kodu, automatycznie
wybrane zostaje ,,FINISH”, wéwczas weisnij [ENT] lub (Dial)
dla potwierdzenia
Wyswietlony  zostanie ekran  potwierdzajacy ,,ATIS
CONFIRMATION”
Wprowadz swoj kod ATIS ponownie dla potwierdzenia
*  Wprowadz go w taki sam sposob, jak w krokach 3 do 5
Gdy programowanie zostanie prawidlowo zakonczone,
wyswietlacz przez krotki moment pokazuje nr kodu 1
informacje ,,ATIS Successfully Registered” (rejestracja kodu
ATIS powiodta sig)




e Nastepuie powrot do regulamego ekranu roboczego,
Zaprogramowany kod ATIS moze by¢ sprawdzony na ekranie Menu
(str, 67)

str.9

OBSLUGA PODSTAWOWA

WYBOR KANALU

KANAL 16
Kanat 16 jest kanalem alarmowym i kanalem bezpieczenstwa.
Uzywany jest do wywotywania innej stacji i dla komunikacji w razie
nicbezpieczenstwa. Kanal 16 jest monitorowany w czasie
podwdjnego 1 potrdjnego nashichu. W pozycji ,.standby” nalczy
monitorowaé kanallé
¢ Przycisnij [16/C] krotko, aby wybraé kanat 16
e Wecisnyy [CHAN], aby powrécié do ekranu sprzed wyboru
kanatu 16, lub wcisnij [ AJ(CH) lub [ ¥](CH), aby wybraé
kanat roboczy

KANAL WYWOLAWCZY
Kazda z grup kanatowych posiada osobny kanat wywotawczy. Kanat
ten jest monitorowany podczas nastuchy potrojnego. Kanaty
wywotawcze moga by¢ zaprogramowane i wykorzystywane do zapisu
najczescie] uzywanego kanalu w kazdej grupie, dzigki czemu mozna
g0 szybko przywotac (str. 12)



e  Wcisnij i przytrzymaj [16/C] przez 1 sek., aby wybra¢ kanat
wywotawczy w okreslonej grupie kanatowej.
o Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,,CALL” i numer kanalu
wywolawczego
o Kazda grupa po zaprogramowaniu posiada wiasny
kanal wywotawczy (str. 12)
e Wecisnij [CHAN], aby wrd¢ do wskazaa ekranu sprzed wyboru
kanatu wywolawczego lub wcisnij [ A)(CH) lub [ W])(CH)

str.10

WYBOR GRUPY KANALOWEJ

[C-M323 posiada zaprogramowanie kanaty migdzynarodowe. Wersja
UK posiada dodatkowo zaprogramowane kanaly amerykanskie.
Natomiast  wersja  holenderska  posiada  précz  kanaldow

mig¢dzynarodowych réwniez kanaty ATIS a wersja niemiecka kanaty
DSC.

Poza wersja europejska, mozesz wybra¢ zgdang grupe kanatows w
spos6b opisany ponizej:
1. Wciénij [MENU]
2. Obracaj (Dial) lub wcisnij [A)[V¥] wybierajgc ,Radio
Setting”, a nastgpnie wcisnij [ENT]
3. Obracaj (Dial) lub wcisnij [A]/[VY] wybierajac ,,CHAN
Group”, a nastgpnie weisnij [ENT]
4. Obracaj (Dial) lub wcisnyj [ A)/[ V] wybierajac zadang grupe
kanatowa, a nastepnie wcisnij [ENT]
e Zaleznie od wersji mogg by¢ wybrane grupy: USA, INT
(migdzynarodowa), ATIS i DSC




5. Wecisnij [EXIT], aby opusci¢ ekran Menu
6. Wcisnij [ AJ(CH)/[ ¥ J(CH), aby wybrac kanat
e Wociskajagc [A])/[V¥] na mikrofonie wybierasz tylko
kanaty ulubione
e _DUP” ukazuje si¢ dla kanatu dupleksowego
e _A” ukazuje si¢ dla kanatu simpleksowego

str. 11

ODBIOR I NADAWANIE

UWAGA Nadawanie bez anteny moze spowodowaé uszkodzenie
radiotelefonu.

1. Wecisnij [PWR](Dial), aby wlaczy¢ radiotelefon
2. Ustaw poziom dzwigku i poziom blokady szuméw (str. 14)

e Rozpocznij od otworzenia blokady szuméw. Nastepnie
wyregulu) poziom wyjsciowy audio. Po tym,
wyreguluj poziom blokady szuméw do momentu
zaniku szumow.

3. Zmien grup¢ kanatowa (str. 10)
4. Wecisnij [ A J(CH) lub [ ¥](CH), aby wybra¢ kanat (str. 9, 10)
e Kanal mozesz rowniez zmienia¢ wciskajac [A}J/[ V], na
mikrofonie
e Gdy odebrany zostaje sygnal, ukazuje si¢ ..BUSY” 1
dzwigk jest emitowany z gosnika



« W tym momencie moze bvé konmeczne ustawienie

glosnosci
5. Wcaisny [HILOJ, aby wybrac moc wyjsciows, jezell
konieczne)
e  Wyboru mocy mozna réwniez dokonaé wciskajac [HI/LO]
na mikrofonie

e 25 W lub 1 W ukazuje sig¢, gdy wybrana zostaje wysoka
lub niska moc
e Wybieray niska moc przy pofaczeniach na mniejszy
dystans, wysokg moc przy komunikacji na duzy dystans
e Nicktore kanaty sa tylko dostgpne przy ustawieniu niskie)
mocy
6. Wecisnij 1 przytrzymaj [PTT], aby nadawaé ( wtedy méw do
mikrofonu )
e Ukazuje sig,, X~
e Kanat 70 nie moze by¢ uzywany do transmisji innych niz
DSC
7. Zwolnij przycisk [PTT], aby przejs¢ na odbior

UWAGA: Aby zmaksymalizowaé czytelno$¢ transmisji, poczekaj
kilka sekund po wcisnigciu [PTT], mikrofon trzyma) 5 do 10 ¢cm od
ust i moéw wyraznym glosem.

Funkcja zakazu nadawania (TOT)

Funkcja TOT zapobiega cigglej transmisji przez wczesnie]
zaprogramowany odcinek czasu.

10 sekund przed wylaczeniem transmisji emitowany zostaje
ostrzegawczy sygnat dzwigkowy a w polu opisu kanatu ukazuje si¢
TOT. Transmisja jest niemozliwa przez 10 sekund po jej wylaczeniu
przez te funkcje.

1f




PROGRAMOWANIE KANALU

WYWOLAWCZEGO

Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania najczgsciej uzywanego kanatu
w kazdej grupie kanatowej do szybkiego wywotywania.

1.

2.

Wybierz zadang grup¢ kanalowa do zaprogramowania (INT,
USA, ATIS lub DSC) (str. 10)
Woeisnij [16/C] przez 1 sek., aby wybra¢ kanat wywolawczy
e Na wyswietlaczu ukaze si¢ ,,CALL” i numer kanatu
Wecisnij [16/C] ponownie przez 3 sek. (az dzwigk ciagly
zinicii si¢ w dwa krétkic), aby wcjsé w tryb programowania
kanalu wywotawczego
Obracajac  (Dial) lub wciskajgc [A]J(CH) lub [V](CH),
wybierz zadany kanal
Woeisnij [ENT], aby zaprogramowaé wyswietlony kanal jako
kanal wywotawczy

‘o Wcisnij [CLEAR], aby odwota¢ polecenie

PROGRAMOWANIE OPISU KANALU

Kanaly moga by¢ opisane alfanumerycznymi nazwami (do 10
znakow).

Duze litery, cyfry 0-9, nicktore symbole (! "#8$% &’ () * +, -/[\] *

., <=>7)iprzerwa moga by¢ tu zastosowane.



1. Wecisnij [ AJ(CH) lub [ ¥ }(CH), aby wybra¢ zgdany kanat
e Przed tym zlikwiduj podwdjny. potréjny nastuch lub
skanowanie, jezell aktywowane
2. Wecisnij [NAME], aby otworzy¢ ekran programowania opisu
{nazwy) kanatu
* Picrwszy znak zostajc pod$wietlony na czamo
3. Wprowadz zadany opis w nastepujacy sposob:
o Wybierz zadany znak uzywajac pokretla (Dial) lub
przyciskow [A )]V ]/ 4)/[P]
e  Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢
® Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatke ,,«" lub ,,—" a
nastepnie wcisnij [ENT] lub (Dial)
o  Wybierz [SPACE] a nast¢pnie wcidntj [ENT], aby wybrac
przerwe
o Wybierz {DELETE] a nastgpnie wcisnyy [ENT], aby
usung¢ wybrany znak
» Wocisni) [CLEAR], aby skasowal wpis 1 wrdci¢ do
poprzednich wskazan ekranu
4. Powtdrz krok 3, aby wprowadzi¢ wszystkie znaki
5. Wecisnij [A], [V], [4] lub [P] lub wybierz ,FINISH", a
naste¢pnie weisnij [ENT], aby wrdci¢ do poprzedniego ekranu.

FUNKCJA BLOKADY MIKROFONU

Funkcja blokady mikrofonu elektrycznie blokuje przyciski [A}[V¥]1

[HI/LO] na dolgczonym w zestawie mikrofonie. Przeciwdziata to

przypadkowej zmianie kanatu lub funkcji.

® Przy wecisnigtym [HI/LO] na mikrofonie, wiacz zasilanie
radiotelefonu weiskajae [PWR](Dial), aby wlaczy¢ lub wylaczy¢
funkcje blokady mikrofonu.

1
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REGULACJA POZIOMU GEOSNOSCI

Poziom  glosnosci moze by¢é ustawiony przy pomocy
[VOL/SQL](Dial)

1. Obracaj [VOL/SQL](Dial), lub wcisnij [VOL/SQL](Dial) jeden
lub wigcej razy, aby wyswietli¢ ekran regulacji gtosnosci
2. Obracajgc [VOL/SQL](Dial) ustaw zgdany poziom

o Radiotelefon posiada 20 pozioméw glosnosci oraz mozliwosé
wyltaczenia (OFF)

e Jezeli przez 5 sek. nie dokonywana jest zadna operacja,
radiotelefon ustawia wybrany poziom glosnosci i wraca do
irybu normalnego

3. Weisnij [ENT], aby potwierdzi¢ i opusci¢ tryb regulacji glosnosci

e Wrcisnij [CLEAR], aby skasowaé

Okreslone funkcje moga byé przypisane do pokretta (Dial). Patrz
str.70

REGULACJA POZIOMU BLOKADY SZUMOW

Poziom blokady szuméw moze by¢ ustawiony przy pomocy
[VOL/SQL](Dial).

Aby prawidlowo odbieraé sygnaty i aby efektywnie dzialala funkcja
skanowania, nalezy odpowiednio ustawi¢ poziom blokady szumdw.

1. Wcisnij [VOL/SQL](Dial) jeden Ilub wigcej razy, aby
wyswietli¢ ekran regulacji poziomu blokady szumow
2. Obracajac [VOL/SQL](Dial) ustaw zadany poziom



* Radioteiefon posiada 11 poziomow biokady szumow,
OPEN to blokada calkowicie otwarta; 10 oznacza
ustawienic ciasne) blokady, 1 szerokiej.

o Jezeli przez 5 sek. nie dokonywana jest Zzadna
operacja, radiotelefon ustawia wybrany poziom
blokady szumoéw-i wraca do trybu normalnego

3. Wecisnij [ENT], aby potwierdzi¢ i opusci¢ tryb regulacji
poziomu blokady szuméw
*  Wecisnij [CLEAR], aby skasowac

Okreslone funkcjg moga by¢ przypisane do pokretla (Dial). Patrz
str.70

str. 15

REGULACJA POZIOMU PODSWIETLENIA
WYSWIETLACZA

Dla lepszej widocznosci w stabych warunkach oswietlenia,
wyswietlacz funkcyjny 1 przyciski radioteiefonu moga byc
podswietlane.

Podswietlenie moze by¢ regulowane 7 poziomami lub wylaczone
(OFF).

Zaleznie od zaprogramowania. korzysta si¢ z réznej metody regulacji,
Jak opisano ponize;j.

o Wecisnij [BKLT], aby wyswietli¢ ekran regulacj
podswietlania. Obracaj (Dial) regulujagc jaskrawosé




podswietienia T.OT) 1 prryaiskow 4 nastepnie weisny
[ENT]

o Jezeli przez 5 sek. nie dokonywana jest zadna operacja,
radiotelefon ustawia wybrany poziom podswietlenia i
wraca do trybu normalnego

Gdy funkcja pods$wietlenia jest przypisana do przycisku
[VOL/SQL](Dial):
I. Weisnij [VOL/SQL](Dial) jeden Ilub wiecej razy, aby
wyswietli¢ ekran regulacji pod$wietlenia
2. Obracajac [VOL/SQLJj(Dial) wybierz zadany poziom
podswietlenia LCD i przyciskéw, a nastepnie wcisnij [ENT]

Okreslone funkcje moga by¢ przypisane do pokretta (Dial). Patrz
str.70

FUNKCJA DRENAZU AquaQuake

Funkcja drenazu wody AquaQuake usuwa wode z glosnika. Bez tej
funkcji woda moglaby thumi¢ dzwigk wychodzacy z glosnika. Gdy
funkcja jest aktywna radiotelefon emituje brzeczacy dzwigk.

e Przy wcisnietym [AQUA], aktywowana jest funkcja
AquaQuake a woda drenowana z glosnika.

» Brzgczacy dzwigk drenujacy wode jest niezalezny od
ustawien poziomu glosnosci.

o Gdy funkcja AquaQuake jest aktywna, przyciski
radiotelefonu, z wyjatkiem [DISTRESS] (alarmowy) sa
wylaczone.
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SKANOWANIE

RODZAJE SKANOWANIA

Skanowanic jest najefektywniejszym sposobem wyszukania sygnatu
w szerokim zakresie czgstotliwosci. Radiotelefon IC-M323 pracuje z
dwoma rodzajami skanowania ( normalnym 1 priorytetowym ).

Przed skanowaniem oznacz kanaty ulubione do skanowania. Usun
oznaczenie kanaléw, ktére moga niepotrzebnie zatrzymywaé
skanowanie, jak np. przeznaczone do facznosci cyfrowej (szczegdly
na stronie kolejnej).

Wybierz priorytetowe lub normalne skanowanie korzystajac z ekranu
Menu (str.68)

PRIORYTETOWE SKANOWANIE

Sprawdza wszystkie oznaczone kanaly naprzemiennie z kanatem 16.
Gdy sygnatl jest odebrany na kanale 16, skanowanie jest zatrzymane
az do zniknigcia sygnatu. Gdy sygnal jest odebrany na innym kanale,
skanowanie przechodzi w podwdjny nastuch do momentu znikniecia
sygnatu.

NORMALNE SKANOWANIE

Podobnie jak priorvtetowe, szuka sygnalow kolejno na wszystkich
oznaczonych kanatach. Jakkolwiek inaczej niz w przypadku




priorytetowego, kanal 16 nie jest monitorowany, chyba. ze zostat
kanatem oznaczonym do skanowania.

str. 17

OZNACZENIE KANAEOW ULUBIONYCH

Dla efektywniejszego skanowania oznacz kanaly przeznaczone do
skanowania lub usun niepotrzebne oznaczenie. Kanaty ustawione jako
nieoznaczone b¢da pomijane w czasie skanowania. Kanaty ulubione
moga by¢ oznaczane dla kazdej grupy kanalowej niezaleznie.

1. Wybierz grupe kanalowa (str. 10)
2. Wybierz zadany kanat do oznaczenia, jako ulubiony
3. Przycisnij [ %], aby oznaczy¢ do skanowania wyswietlony
kanat
e Na wyswietlaczu ukaze sie ,, %"
4. Aby zlikwidowac zaznaczenie powtdrz krok 3
e X7 zniknie z ekranu wyswietlacza

Oczyszczanie (lub oznaczanie) wszystkich kanaléw ulubionych
Wcisnij [ %] przez 3 sek. (az dlugi sygnat dZzwigkowy, zmieni si¢ w 2
krétkie), aby oczysci¢ oznaczenie wszystkich kanatdéw w grupie.
Powtérz procedurg, aby oznaczy¢ wszystkie kanaty.




ROZPOCZECIE SKANOWANIA

Rozpocznij od ustawienia rodzaju skanowania (priorytetowe lub
normalne) i czasu ponownego uruchomienia skanowania w ekranie

Menu (str.68)
1.

3.

Wybierz grupg kanalowa (str.10)

2. Oznacz kanatly ulubione { poprzedni opis)

Upewni) sig, ze blokada szumow jest zamknigta, aby
rozpoczaé skanowanie

Wcisnij [SCAN], aby rozpocza¢ priorytetowe lub normalne
skanowanie

SSCAN16” lub ,.SCAN” ukazuje sie na wyswietlaczu,
odpowiednio dla skanowania priorytetowego lub
normainego

Gdy odebrany zostaje sygnal, skanowanie zatrzymuje
si¢ do momentu jego znikni¢cia lub rozpoczyna sig
ponownie po 5 sek.—=zaleznie od ustawienia ( kanat 16
jest caly czas monitorowany w przypadku skanowania
priorytetowego )

Wcisnij [ A}/[ ¥] na radiotelefonie lub mikrofonie, aby
sprawdzi¢ kanaly ulubione, by zmieni¢ kierunek
skanowania lub  rgcznie rozpocza¢ ponowne
skanowanie

Wskaznik ,,16” miga na wyswietlaczu 1 radiotelefon
emituje sygnal dzwiekowy, gdy odbierze sygnat na
kanale 16 podczas skanowania priorytetowego

5. Aby zatrzymac¢ skanowanie, wcisnj) [CLEAR] lub powtérz

krok 4

Przyklad: Rozpoczecie skanowania normalnego




str. 18

NASEUCH PODWOJINY / POTROJNY

OPIS

Podwdjny nastuch monitoruje naprzemiennie kanal 16 podczas
odbioru innego kanatu. Potrdyny nastuch monitoruje naprzemiennie
kanal 16 i kanal wywolawczy podczas odbioru innego kanatu. Sa to
funkcje wygodne do monitorowania kanatu 16 podczas pracy na
innym kanale.

PRZYKEAD PODWOJNEGO / POTROIJNEGO NASLUCHU

» Jezeit odbomik zivkalizuje sygnai na kanaie 16, podwojny 1
potréjny nastuch zatrzymuje si¢ na kanale 16 az do zniknigcia
sygnatu.

¢ Jezeli sygnal odebrany jest na kanale wywotawczym w czasie
potrojnego nastluchu, nastuch zmienia si¢ na podwojny az do
zniknigcia sygnatu.

¢ Aby nadawaé na wybranym kanale w czasie podwojnego lub
potréjnego nastuchu, weisnij i przytrzymaj {PTT]

OBSLUGA

1. Wybierz podwdéjny lub potréjny nastuch na ekranie Menu
(str.68)

2. Wcisnij [A]J(CH) lub [¥](CH), aby wybra¢ zadany kanat
roboczy "




3. Wcisny [DW], aby rozpoczaé skanowanie podwdjnego lub
potréjnego nashuchu
* Na wyswietlaczu ukazg si¢ odpowiednio ,DUAL 16”
lub ,,TRI 16”
e Gdy odebrany jest sygnal na kanale 16 emitowany
zostaje sygnal dzwiekowy
4. Aby skasowac¢ podwojny lub potrojny nastuch wcisnij [DW]
ponownie

Przyklad: Praca z nastuchem potréjnym na mi¢dzynarodowym
kanale nr 25
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PRACA Z DSC

INDYWIDUALNY KOD ADRESOWY DO PRACY
ZDSC

PROGRAMOWANIE INDYWIDUALNEGO ID
Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania 100 ID adresu DSC i opis
kazdego z nich nazwg o dtugosci do 10 znakdw.

I. W menu DSC SETTINGS (ustawienia DSC) wejdz w
LINDIVIDUAL ID”




<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj
(Dial) a nastepnie wcisnij [ENT]) = <Individual ID>

Weisnij [ADD]
o Wyswietlony  zostaje  ekran  programowania
indywidualnego ID

. Wprowadz zadany indywidualny adres ID w nast¢pujacy

sposob:

s Wybierz 2adny numer korzystajac z (Dial) lub
[AV{Y ) 4)[»]

o  Wcisnij [ENT] lub (Dial). aby potwierdzi¢

e Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatkg ,,.—" lub ,—" a
nastepnie weidnij [ENT] lub (Dial)

Pierwsza cyfra dla grupowego ID jest okreslona na ,,0”
Pierwsze dwie cyfry dla adresu ID stacji przybrzeznej okreslone sg na

0”
”

4,
5.

Powtérz krok 3 wprowadzajac wszystkie 9 cyfr

Po wprowadzeniu cyfry dziewigtej, weisnij [ENT] lub (Dial),

aby potwierdzié

e  Wyswietlany zostaje ekran programowania opisu ID

Wprowadz zadany opis indywidualnego ID, skfadajacy si¢ z

10 znakéw, w nastepujacy sposob:

e Wybierz zadny znak korzystajac z (Dial) Ilub
(AYV[Y)[4Y[»]

o  Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzié

e Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatkg ,,.«=" lub ,,—” a
nastegpnie weisnij [ENT] lub (Dial)

o Wecisnij [123], nastepnie [!$?], nastgpnic [ABC], aby
wybrad grupg znakéw



f.
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Po wprowadzeniu opisn JI), wyhierz "FINISH” uzywaigce
(Dial) lub [AV[V¥]/[<«)/[™], a nastgpnie wcisnij [ENT] lub
{Dial), aby zaprogramowac opis

e Wyswietlony zostaje ekran listy indywidualnych ID
Wcisnij [MENU], aby wyj$¢ z ekranu Menu

PROGRAMOWANIE GRUPOWEGO ID

1.

%\)

W menu DSC SETTINGS (ustawienia DSC) wejdz w
.GROUP ID”

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj

(Dial) a nastgpnie wcisnij [ENT]) = <Group ID>

Weisniy [ADD]
e  Wyswietlony zostaje ekran programowania grupowego

ID

Wprowadz zadany adres grupowy ID w nastepujacy sposob:

e Wybierz zgdny numer korzystajgc z (Dial) lub
[AVV])/[4Y[»>]

e  Wecisnij {ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢

¢ Aby poruszaé¢ kursorem wybierz strzatke ,, " lub ,—” a
nastepnie weisnij [ENT] lub (Dial)

Pierwsza cyfra dla grupowego ID jest okreslona na ,,0”
Pierwsze dwie cyfry dla adresu ID stacji przybrzeznej okreslone sg na

0’1
%

4. Powtdrz krok 3 wprowadzajac wszystkie 9 cyfr

LY



!

5. Po wprowadzeniu cyfry dziewiate). weidnyy [ENT] k
aby potwierdzi¢
s  Wyswietlany zostaje ekran programowanta opisu 1D
6. WprowadZ zadany opis grupowego ID, sktadajgcy sie z 10
znakéw, w nastgpujacy sposob:
o Wybierz zadny znak Kkorzystajagc z (Dial) lub
L NURAUR ML _
o  Wciénij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzié
» Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatke ,,«" lub ,,—" a
‘nastepnie wcisnij [ENT] lub (Dial)
o Wecidnij [123], nastgpnie [!$?], nastgpnie [ABC], aby
wybraé grupe znakéw
7. Po wprowadzeniu opisu ID, wybierz ‘FINISH” uzywajac
(Dial) lub [A]/[¥])/[€]/[»], a nastgpnie wcisnij [ENT] lub
(Dial), aby zaprogramowac opis
o  Wyswietlony zostaje ekran listy indywidualnych ID
8. Wcisnij [MENU], aby wyj$¢ z ekranu Menu
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USUWANIE INDYWIDUALNEGO/GRUPOWEGO ID

1. W menu DSC SETTINGS (ustawienia DSC) wejdz w
_INDYVIDUAL ID” lub ,,GROUP ID”

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj
(Dial) a nastgpnie wcisnij [ENT]) = <Indyvidual ID>/<Group
D>
B Gdy nie zostal zaprogramowany zaden adres ID,
ukazuje si¢ komunikat .. No ID”. W takim przypadku
wcisnij [MENU], aby wyjs¢ z ekranu Menu.



2. Wybierz opis zadanego adresu ID do usunigcia (lub adres ID,
jezeli opisu nie zaprogramowano) korzystajac z (Dial) lub
[ A)/[ V] a nastgpnie wcisny {[DEL]
3. Wecisny) [OK.], aby usuna¢ ID 1 powrdci¢ do ekranu listy
indywidualnych lub grupowych ID
o  Wecisnt) [CANCEL], aby skasowac wybor
4. Wecisnij [MENU], aby wyjs¢ z ekranu Menu
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PROGRAMOWANIE POZYCJI I CZASU

Wyslany sygnat alarmowy powinien zawiera¢ pozycj¢ statku i czas.
Jezeli nie jest podlaczony GPS, twoja pozycja 1 UTC (czas
uniwersalny) powinny by¢ wprowadzone r¢eznie.

W przypadku podtagczonego GPS (NMEA 0183 ver.2.0 lub 3.01) dane
s3 dolaczone automatycznie.

* Wprowadzanie r¢czne danych jest niemozliwe przy podtaczonym
odbiomiku GPS

e Zaprogramowana recznic pozycja i czas beda zapamigtane tylko
na 23.5 godz.

1. W menu DSC SETTINGS (ustawienia DSC) wejdz w
,POSITION INPUT”

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj
(Dial) a nastgpnie wcisnij [ENT]) = <Position Input>




. Wprowadz szerokos¢ i diugos¢ geograficzng swojej pozycji

uzywajac (Dial) lub [A )]V )/ €4}/ [P ]

e Wybierz zadny numer korzystajac z (Dial) lub
[AY[V)[4)[»]
Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢
Aby poruszaé¢ kursorem wybierz strzatke .« lub ,,—” a
nastgpnie wcisni) [ENT] lub (Dial)

e Wybierz N dla szerokosci potnocnej lub S dla szerokosci
potudniowej, gdy kursor jest na pozycji ,,N” lub ..S™

e Wybierz W dla dlugosci zachodniej lub E dla diugosct
wschodniej, gdy kursor jest na pozycji ,,W” lub ,.E”

. Po wprowadzeniu pozycji, wcisnij [ENT], aby ja

zaprogramowac

. Wyswietlony zostaje ekran programowania czasu UTC,

wprowadz czas W nastgpujacy sposob:

e Wybierz zadny numer korzystajac z (Dial) lub
(AVIVI[ 4[>

e Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzié

¢ Aby poruszaé kursorem wybierz strzatkg ,, <" lub ,—” a
nast¢pnie weisnij [ENT] lub (Dial)

. Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby dokona¢ zaprogramowania

pozycji i czasu.

e  Wrd¢ do ekranu ustawien DSC
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WYWOLANIE ALARMOWE

Sygnat alarmowy (distress) powinien by¢ wystany, jezeli w opinii
dowodzacego, jednostka lub osoba jest zagrozona 1 wymaga
natychmiastowej pomocy.

NIGDY NIE UZYWAJ TEGO SYGNALU, KIEDY STATEK
NIE JEST W NIEBEZPIECZENSTWIE. SYGNAL DISTRESS
MOZE BYC UZYWANY TYLKO, GDY POTRZEBNA JEST
NATYCHMIASTOWA POMOC.

WYWOLANIE PROSTE

1.
2.

Upewnij sig, czy zaden sygnal DISTRESS nie jest odebrany
Podnoszac przykrywke, weisny) [DISTRESS] przez 3 sek,. aby
nadac sygnat alarmowy
e Podczas wciskania [DISTRESS] emitowany jest
sygnat diwigkowy a podswietlenie ekranu i
przyciskéw miga
e Automatycznie wybrany zostaje kanal 70 i nadany
sygnatl alarmowy
Po nadaniu sygnalu alarmowego, radiotelefon oczekuje na
potwierdzenie
e Sygnat DISTRESS jest automatycznie wysylany, co
3,5 do 4,5 minut, az do odbioru potwierdzenia (tryb
.Call repeat”) lub wykonania wywotania anulujacego
DSC
e Wcisnij [RESEND], aby recznie nada¢ alarmowe
wywotanie powtarzajace




Wasmy | €191, a nasigpnie {iNFOT aby wyswiethc
informacje dotyczace nadanego wywotania
alarmowego

Wcisnij [«)/[P], a nastgpnie {PAUSE], aby
wstrzymac tryb ,,Call repeat” (wywotanie powtarzane),
weidnij [RESUME], aby uruchomic¢ tryb ponowmnie

4. Po uzyskaniu potwierdzenia, wcisnij [ALARM OFF] a
nastepnie odpowiedz uzywajac mikrofonu

Wywotanie alarmowe zawiera (ustawienie fabryczne):

str.24

Natura zagrozenia: Nieokreslone zagrozenie

Dane dotyczace pozycji: GPS lub wprowadzone
recznie, zapamigtane na 23.5 godz. lub do
wylaczenia zasilania

WYWOLANIE REGULARNE
Do wywolania alarmowego DSC powinna by¢ wprowadzona natura

zagrozenia.

1; Wybierz ,,DISTRESS CALL” w menu DSC CALLS

<MENU>(wciénij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nast¢pnie weisnij [ENT]) = <Distress Call>

2. Obracajac (Dial) lub przy uzyciu [A]/[V¥] wybierz naturg
zagrozenia, a nast¢pnie wcisnij (Dial) lub [ENT]

Dost¢pne rodzaje zagrozen:
,,Undesignated”(nicokreslone), ,,Fire,



Explosion”(pozar. wybuch), ,,Flooding”’(zalanie
woda), ,,Collision”'(kolizja), ,,Grounding”(wejscie na
mielizng), ,.Capsizing” (przewrocenie do gory dnem),
,Sinking” (tonigcie), "Adrift” (dryfowanie),
»Abandoning ship™ (porzucente statku), ,,Piracy”(atak
piracki), ,Man Overboard” (cztowiek za burta)

¢ Wpybrana natura zagrozenia jest zachowana w pamigci
na 10 min.

3. Wyswietlony zostaje ekran potwierdzenia wywolania
alarmowego
e Obracaj (Dial) lub wcisnij [ A)/[ V], aby wyswietli¢ ukryte
wiersze
4. Przytrzymaj [DISTRESS] przez 3 sek., aby nada¢ wywotanie
alarmowe
e Podczas weciskania [DISTRESS] emitowany jest sygnat
dzwigkowy a pod$wietlenie ekranu i przyciskéw miga
e Wybrana natura zagrozenia jest zachowana w pamigci na
10 min.
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5. Po nadaniu wywolania, radiotelefon oczekuje na wywolanie
potwierdzajace
e Sygnat DISTRESS jest automatycznie wysylany, co 3,5 do
4,5 minut, az do odbioru potwierdzenia (tryb ,,Call
repeat”) lub wykonania wywotania anulujgcego DSC (str.
26)



e Wrcisnj) [RESEND], aby re¢cznie nada¢ alarmowe
wywolanie powtarzajace

e Wcisnij [€)/[»], a nastgpnie [INFO] aby wyswietli¢
informacje dotyczace nadanego wywotania alarmowego

e  Wecisnij [4]/[»], a nastgpnie [PAUSE], aby wstrzymaé¢
tryb ,,Call repeat” (wywolanie powtarzane), wecisnij
[RESUME], aby uruchomi¢ tryb ponownie

6. Po odebraniu wywolania potwierdzajacego, wcisnij [ALARM

OFF] a nastgpnie odpowiedz uzywajac mikrofonu

Wywotanie alarmowe zawiera (ustawienie domysine):
o Nature¢ zagrozenia: wybrana w kroku 2
o Dane dotyczace pozycji: GPS lub wprowadzone recznie,

zapamigtane przez 23.5 godz. lub do wylaczenia zasilania

Gdy nie jest podiaczony zaden odbiornik GPS, a pozycja i czas
zostaly zaprogramowane rg¢cznie, ukazuje si¢ innego rodzaju ekran
(patrz str. 25 oryginalnej instrukcji). Dokonaj edycji szerokosci,
dlugosci geograficznej i czasu UTC w sposdb nastepujacy:

Wecisnij [CHG], a nast¢pnie edytuj pozycje (szerokosé i
dtugo$¢ geograficzna) oraz czas UTC

Wybierz zadny numer korzystajac z (Dial) lub
[A)Y)[<)[P]

Weisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢

Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatke ,,«” lub ,—” a
nastgpnie weisnij [ENT] lub (Dial)

Wybierz N dla szerokosci pétnocnej lub S dla szerokosci
potudniowej, gdy kursor jest na pozycji .N” lub ,S”

Wybierz W dla dlugosci zachodniej tub E dla diugosci
wschodniej, gdy kursor jest na pozycji .,W™ lub E”
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WYWOLANIE ANULUJACE

1. Czekajac na wywolanie potwierdzajace, wcisnij [CANCEL]
2. Weisnij [CONTINUE]
e  Wcisnij [BACK], aby powréci¢ do trybu oczekiwania na
wywolanie potwierdzajgce
3. Wecisnij [FINISH]
e Wcisni) [EXIT], aby powréci¢ do trybu oczekiwania na
wywolanie potwierdzajace
4. Nadane zostaje alarmowe wywolanie anulujace

5. Automatycznie zostaje wybrany kanat 16
e 710z raport ze swojej Sytuacji uzywajac mikrofonu
e Po raporcie, weiénij [EXIT], aby wroci¢ do normalnego
trybu pracy
str. 27

NADAWANIE WYWOLANIA DSC

Dla prawidtowego funkcjonowania DSC, upewnij sie, ze blokada
szumdw (CH70 SQL LEVEL) jest prawidlowo ustawiona (str. 63).

NADAWANIE WYWOLANIA INDYWIDUALNEGO

Funkcja ta pozwala na wysytanie wywotania DSC tylko do okreslonej
jednostki

[



1. Wybierz ,INDIVIDUAL CALL w Menu DSC CALLS

<MENU>(wcisni) [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) © <individual Call>

2. Wybierz zadany adres indywidualny sposréd wezesnic)
zaprogramowanych, lub  wybterz  “Manual Input”
(wprowadzenie rgczne) uzywajac (Dial) lub [A]][V], a
nast¢pnie wcisnij (Dial) lub [ENT]

e Mozna rozpocza¢ od ustawienia adresu [D dla wywolania
indywidualunego (str. 19)

e Gdy wybrano wprowadzenie reczne, ustaw zadany 9-
cyfrowy kod MMSI ID dla indywidualnej jednostki, ktorg

.
cheacr vinnunalad
CallsZ WYwoiad

Wprowadzanie reczne:
Wprowadz zgdany adres indywidualny ID w nastepujacy sposdb:

o Wybierz 2zadny numer korzystajac z (Dial) lub
[AV[ VI[P

e  Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢

o Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatke .« lub ,—” a
nastgpnie wcisnij [ENT] tub (Dial)

e Dla adresu grupowego ,,0” jest zarezerwowane jako pierwsza
cyfra. Jezeli wprowadzone zostanie w tym momencie [D
grupowe, po wcisnigciu {FINISH] emitowany jest sygnat
ostrzegawczy

e Dla adresu stacji przybrzezne) ,,0” jest zarezerwowane jako
pierwsza i druga cyfra.

UWAGA: Gdy w tym kroku wybrano adres stacji przybrzeznej, kanat
tacznosci glosowej jest automatycznie wyznaczany przez te stacje.
Dlatego pomin krok 3 i przejdz bezposrednio do kroku 4



3. Wybierz 2adany kanal lacznosci uzywajac (Dial) lub
[ AJ(CHY[ ¥ ](CH), a nastepnie wcisnij [ENT]
e Kanaly 1lacznosci pomiedzy statkami sa fabrycznie
zaprogramowane w rekomendowanym porzadku
str. 28
4. Ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy
* PotwierdZz zawarto$¢ wywolania
5. Wcisnij [CALL], aby nada¢ wywolanie indywidualne
e Gdy kanat 70 jest zajety, radiotelefon przechodzi w stan
oczekiwania do momentu zwolnienia kanatu
6. Pozostan na kanale 70 do momentu odebrania potwierdzenia
7. Gdy odebrane zostaje potwierdzenie ,,Able to comply” (moge

si¢ dostosowad), emitowany zostaje sygnal dzwickowy i

wyswietlony ekran z informacjg ,,Received ACK”

Wecisnij [ALARM OFF], wylaczajac sygnal dzwigkowy a

nastepnie wybierz kanat okreslony w kroku 3

e Inny kanal tacznosci zostanie wybrany, jezel jednostka
wywolywana nie moze uzywac tego kanatu

e Odpowiedz uzywajgc mikrofonu. Przejdz do kroku 8

Lub, gdy odebrane zostaje potwierdzenie ,,Unable to comply”
(nie moge si¢ dostosowac), emitowany zostaje sygnat
dzwigkowy i wyswietlony ekran z informacja ,,Received
Unable ACK”




str. 29

Wcisnij [ALARM OFF]. wylaczajac sygnat diwigkowy.
Nastgpnie wcisnij [EXIT], aby wréci¢ do kanatu roboczego
(sprzed wejscia w ekran Menu).

8. Po zakonczeniu igcznosci, wcisnij [EXIT], aby wréci¢ do
normalnego trybu pracy

Dla wygody!

Gdy do radiotelefonu podtagczony jest opcjonalny transponder AIS
klasy B: MA-500TR, mozesz nadawa¢ indywidualne wywotania DSC
do wybranych obiektéw AIS na transponderze bez koniecznosci
wprowadzania ich kodu MMSI. Szczegdty na str. 64 1 65

str.30

WYSYLAN IE INDYWIDUALNEGO POTWIERDZENIA

Gdy odebrane zostaje wywolanie indywidualne, mozesz nadacd
potwierdzenie (,Able to comply”, ,Propose New Channel” lub
,»Unable to comply”, odpowiednio: mogg si¢ dostosowaé, zaproponyj
nowy kanat lub nie moge si¢ dostosowal) korzystajac z szybszej
metody wyboru wskazan na ekranie wyswietlacza (Quick ACK) lub
poprzez Menu (Manual ACK) w nastepujacy sposéb:



Quick ACK:

1.

Gdy odebrane zostaje wywolanie indywidualne, emitowany
costaje sygnal dzwigkowy 1 ukazuje si¢ ekran RCVD
INDIVIDUAL CALL

Wecisnij [ALARM OFF]. aby wylaczy¢ sygnat dzwigkowy

2. Wecisnij [ACK]
3. Wybierz jedna z trzech opcji, a nastepnie weisnij [ENT]
e Able to Comply (moge si¢ zastosowad) — wykongj
wywotanie potwierdzajace bez zadnych zmian
e Unable to Comply (nie moge si¢ dostosowaé) — nie
mozesz nawigza¢ iacznosci. Potwierdzenie tego typu
zostanie automatycznie wystane po jego wyborze. Patrz
str.60
* Propose New Channeli (zaproponuj nowy kanat) —~ mozesz
wykonaé wywolanie potwierdzajace ale na okredlonym
kanale. Wybierz kanat pokrgttem (Dial) lub przyciskami
[ AJ(CH)Y/[ ¥](CH), a nastepnie wcisnij [ENT]
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4. Wyswietlony zostaje ekran potwierdzenia indywidualnego
ACK. Wcisnij [CALL], aby nadaé¢ wywotanie potwierdzajace.
5. Ukazuja sig kole)ne ekrany transmisji potwierdzenia
6. Odpowiedz na wywolanie uzywajgc mikrofonu
7. Weisnij [EXIT], aby wréci¢ do normalnego trybu pracy
Re¢czny ACK:

1.

Wybierz . INDIVIDUAL ACK” w menu DSC CALLS

27




<MENU>(weisni) [MENTT) = <DSC Calis>  (obracai {Dial) 4
nastepnie wcisnij [ENT]) = <Individual ACK>

¢ Gdy nie jest odebrane zadne wywolanie indywidualne,
parametr ,, Individual ACK” nie bedzie wyswietlany

2. Wybierz zadany adres indywidualny lub kod ID, na ktory
chcesz odpowiedzieé, uzywajac pokretla (Dial) lub
przyciskéow [ A]/[ ¥ ], a nastepnie wcisnij {[ENT]

3. Wykonaj kroki 3 do 7, jak opisano w poprzedniej procedurze
dla Quick ACK (szybki ACK)

b 2
M. JL

WYSYLANIE WYWOEAN GRUPOWYCH

Funkcja ta umozliwia wysylanie wywolywan DSC tylko do
okreslonej grupy.

1. Wybierz ,,GROUP CALL” w menu DSC CALLS

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT)) © <Group Call>

2. Wybierz zadany adres grupowy sposrod wczesnie)
zaprogramowanych lub opcj¢ ,,Manual Input” (wprowadzanie
rgczne) uzywajac (Dial) lub [A]/[ V], a nastgpnic wcisnij
(Dial) lub {ENT]}



e Mozna rozpoczac od ustawienia grupowego adresu ID
(str. 20)

e Gdy wybrano ,,Manual Input” (wprowadzenie reczne),
ustaw 8 cyfr adresu ID dla grupy, ktéra chcesz
wywola¢.

3. Wybierz  zadany kanat uzywajac (Dial) Jub
[ AJ(CHY[ ¥ }(CH), a nastepnie wcisnij [ENT]
e Kanaty s3 wczesniej zaprogramowane w rekomendowanej
kolejnosci

Wprowadzanie r¢czne:
Wprowadz zadane ID grupowe w nastepujacy sposob:
e Wybierz zadany numer uzywajac (Dial) lub
AV [€)[»]
e Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢
e Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatke ,«” lub ,,—" a
nastegpnie wcisnij [ENT] lub (Dial)
e Dla adresu grupowego ,,0” jest zarezerwowane jako
pierwsza cyfra.
e Dla adresu stacji brzegowej dwie pierwsze cyfry wynosza
07

4. Ukazuje si¢ ekran potwierdzenia
e Sprawdz zawartos¢ wywolania
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5. Wecisnij [CALL] aby nada¢ wywolanie grupowe
e Jezeli kanal 70 jest zajety, radiotelefon wchodzi w tryb
oczekiwania do momentu zwolnienia kanatu.




~

Po nadaniu wywotania grupowego, ukazuje si¢ ekran
potwierdzajacy

Przekaz informacje uzywajac mikrofonu.

Po przekazaniu informacji wcisnij [EXIT], aby wroci¢ do
normalnego trybu pracy.
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WYSYEANIE WYWOEAN DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK

Wszystkie jednostki z radiotelefonami DSC uzywaja kanatu 70 jako
swojego kanatu nastuchowego. Jezeli chcesz wywotal takie jednostki,
uzyj funkcji wywolan wszystkich jednostek.

1.

Wybierz ,,ALL SHIPS CALL” w menu DSC CALLS

<MENU>(wcisni) [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <All Ships Call>

2.

Wybierz zadana kategori¢ uzywajac (Dial) lub [A)[V], a

nast¢pnie weisnij (Dial) lub [ENT]

e Dostgpne kategorie moga si¢ rozni¢ zaleznie od
zaprogramowania. Pytaj dealera o szczegdly.

Wybierz zagdany kanat uzywajgc (Dial) lub [A)[V], a

nast¢pnie weisnij (Dial) lub [ENT]

o  Wyswietlany jest numer wybranego kanatu

Ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy

e Sprawdz zawarto$¢ wywotania



h

Weisnip {CALLI. abyv npada¢ wywolanie do  wszystkich

jednostek

o Jezeli kanat 70 jest zajgty, radiotclefon wehodzi w lryb
oczekiwania do momentu zwolnienia kanatu

Po nadaniu wywolania ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy

Przekaz wiadomos¢ korzystajae z mikrofonu

8. Po zakonczeniu wcisnij [EXIT], aby wrocié do normalnego

trybu pracy

~ o
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NADAWANIE WYWOLANIA TESTUJACEGO

Nalezy unikal testowania wywolan alarmowych DSC i uzywania
kanalu bezpieczenstwa Jezeli test taki jest absolutnie konieczny,
powiniene$ zaznaczyC¢. ze sa to transmisje testujace. Normalnie
wywolanie testujace nie wymaga dalszej facznosci pomigdzy
jednostkami.

1. Wybierz ,TEST CALL” w menu DSC CALLS

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Calls> (obracay (Dial) a
nastgpnie wcisnij [ENT]) = <Test Call>

2. Wybierz zadany adres indywidualny sposrod wezesniej
zaprogramowanych lub opcje ,,Manual Input” (wprowadzenie
reczne), a nastgpnie wcisnij (Dial) lub [ENT]

e Mozna rozpocza¢ od ustawienia indywidualnego
adresu ID (str. 19)

i~



¢ Gdy wybrano ..Manuai Input™ {wprowadzenie rgczne),
ustaw 9 cyfr indywidualnego kodu MMSI ID, ktory
cheesz wywotad.

Wprowadzanie r¢czne:
Wprowadz zgdany adres ID w nastgpujacy sposob:

Wybierz zgdany numer uzywajgc  (Dial) lub
[AV[V])[4)[P]

Weisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢

‘Aby poruszaé kursorem wybierz strzatke .« lub ,—" a
nastepnie wcisnij [ENT] lub (Dial)

Dla adresu grupowego ,0" jest zarezerwowane jako
pierwsza cyfra. Gdy wprowadzone zostaje ID grupowe,

emitowany jest diwigk ostrzegawczy po wcidnigciu
[FINISH]

Mo o dence dnnii b Avaed : , +
1@ aqitsu stad)i OrZCZOWLE) GWIC PICIWSZT CYITY WYNosZg

0”
»

3. Ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy

str. 36

SprawdzZ zawarto$§¢ wywotania

4. Weisnij [CALL], aby nada¢ wywotanie testujgce

Jezeli kanat 70 jest zajety, radiotelefon wchodzi w tryb
oczekiwania do momentu zwolnienia kanatu

5. Po nadaniu wywolania ukazuje si¢ ekran ,,Waiting for ACK”
(oczekuje na potwierdzenie)

6. Gdy odebrane jest wywolanie potwierdzajace, emitowany jest
sygnat dzwiekowy i wys$wietlany ekran ,,Received ACK”



Weisnij [ALARM OFF]. aby wylaczy¢ sygnat dzwiekowy. W
tym momencic ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy wywolanie
testujace

Wecisnij [EXIT], aby wrdci¢ do normalnego trybu pracy.

str. 37

NADAWANIE WYWOLANIA POTWIERDZAJACEGO

WYWOLANIE TESTUJACE

Gdy w ustawieniach DSC parametr ,,TEST ACK” jest ustawiony na
YAuto TX” (transmisja automatyczna -- str. 60), radiotelefon
automatycznie nadaje potwierdzenie, gdy odbierze wywolanie
testujace.

Quick ACK:

1.

Gdy odebrane zostaje wywotanie testujgce, emitowany jest
sygnal diwiekowy 1 wyswietlany ekran ,RCVD TEST
CALL”. Wecisnij [ALARM OFF], aby wylaczy¢ sygnat
dzwigkowy.
Wcisnij [ACK]
¢  Wecisnij [INFO], aby wyswietli¢ informacje dotyczace
wywotania testujacego. Wcisnij [BACK], aby wrdcié
do poprzedniego ekranu lub weisnij [ACK].
Wyswietlony zostaje ekran potwierdzajacy ,,TEST ACK”.
Weisnij [CALL], aby nada¢ wywoftanie potwierdzajace.
Podczas nadawania potwicrdzenia, wyswictlany jest ekran z
informacja: TRANSMITTING TEST ACK po ¢zym nastepuje
powrdt do normalnego trybu pracy.
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Manual ACK (reczne potwierdzenie):
1. Wybierz ,,TEST CALL” w menu DSC CALLS

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastgpnie weisnij [ENT]) = <Test Call>
o Jezeli nie zostato odebrane zadne wywolanie testujace,
na liscie wywotan DSC nie ukaze si¢ opcja Test ACK.

2. Wybierz zadane wywolanie testujagce, ktore chcesz
potwierdzi¢ uzywajac (Dial) lub [ A])/[ ¥], a nastepnie wcisnij
(Dial) lub [ENT].

3. Wyswietlony zostaje ekran potwierdzajacy ,, TEST ACK™.
Wcisnij [CALL], aby nada¢ wywotanie potwierdzajace.

4. Podczas nadawania potwierdzenia, wyswietlany jest ekran z
informacja: TRANSMITTING TEST ACK po c¢zym nastepuje
powr6t do normalnego trybu pracy.

str. 39

NADAWANIE ODPOWIEDZI NA ZADANIE POZYCJI

Nadaj te odpowiedz, gdy odebrales wywotanie z zagdaniem pozyc)i.
Gdy w ustawieniach DSC parametr ,POSITION ACK”
(potwierdzenie pozycji) jest ustawiony na ,Auto TX" (str. 60),
radiotelefon automatycznie nadaje wywolanie odpowiadajace po
odebraniu zadania pozycji.




Q‘Al\,!\ RCPI‘ (SZ} bka sd..'u Wil n\.uu}

1.

Gdy odebrane zostaje wywolanic z zadaniem pozycii,
emitowany jest sygnat dzwigkowy i1 wyswietlany ekran
-RCVD POS REQUEST”. Wecisnij [ALARM OFF], aby
wylaczyC sygnat dzwigkowy.
Weisnij [ACK]
o Wcisnij [INFO], aby wyswietli¢ informacje dotyczace
wywolania. Wcisnij [BACK], aby wrocic do
poprzedniego ekranu lub wceisnij [ACK]}.

. Ukazuje si¢ e¢kran potwierdzajacy: POSITION REPLY.

Wcisnij [CALL), aby nada¢ wywotanie odpowiadajace na
zadanie pozycji.

Podczas nadawania potwierdzenia, wyswietlany jest ekran z
informacjg: TRANSMITTING POSITION REPLY po czym

U I PR | .
Nasigpiijc powrotr Ao NOIMamcgo trybu pracy
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Manual Reply (odpowiedzZ reczna):

1.

Wybierz ,,POSITION REPLY” w menu DSC CALLS

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisniy [ENT]) = <Position Reply>

e Jezeli nie zostalo odebrane zadne wywolanie z
zadaniem pozycji, na liscie wywotan DSC nie ukaze
si¢ opcja Position Reply

2. Wybierz zadane wywotanie z zadaniem pozycji, na ktdre

chcesz odpowiedzie¢ uzywajac (Dial) lub [AY[V], a
nastgpnie wcisnij (Dial) lub [ENT].

31




P

Ukazuje s1¢ ekran potwierdzajacy. POSITION REPLY.

Wocisnij [CALL], aby nada¢c wywolanie odpowiadajgce na
zadanie pozycji.

4. Podczas nadawania potwierdzenia, wyswietlany jest ekran z
informacjg: TRANSMITTING POSITION REPLY po czym
nastepuje powr6t do normalnego trybu pracy.

Gdy do radiotelefonu nie jest podigczony odbiornik GPS, a pozycja i
czas zostaly wprowadzone rgeznie, ukazuje sig¢ ekran z pozycja i
czasem, ktore nalezy odpowiednio edytowaé w nast¢pujacy sposob:

= Wciénij :[CHG], a nastgpnie dokonaj edycji szerokosci, dhugosci
geograficznej 1 czasu UTC.

Wybierz zgdny numer Kkorzystajac z (Dial) lub

AVl

Wecisnij [ENT] lub (Dial), aby potwierdzi¢

Aby porusza¢ kursorem wybierz strzatke .« lub ,,—" a

nastepnie wceisni) [ENT] lub (Dial)

Wrybierz N dla szerokosci potnocnej lub S dla szerokosci

potudniowej, gdy kursor jest na pozycji ,,N” lub ,,S™

e Wybierz W dla dlugosci zachodniej lub E dla dtugosci
wschodniej, gdy kursor jest na pozycji ,,W” lub ,E”
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NADAWANIE ODPOWIEDZ] Z RAPORTEM Z POZYCJA

Nadaj t¢ odpowiedz, gdy odbierzesz wywolanie z zadaniem raportu z
pozycja jednostki.

Quick Reply (szybka odpowiedz):

1.

Gdy odebrane zostaje wywolanie z zadaniem raportu z
pozycja, emitowany jest sygnal dzwigckowy i1 wyswietlany
ekran ,RCVD POSITION REPORT”. Wcisnij [ALARM
OFF], aby wylaczy¢ sygnat dzwigkowy.

Wecisnij [ACK]

*  Wecisnij [INFO], aby wyswietli¢ informacje dotyczace
wywolania. Wcisni) [BACK], aby wrédcié do
poprzedniego ekranu lub weisnij [ACK].

Ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy: REPORT REPLY. Wciénij
[CALL], aby nada¢ wywolanie odpowiadajace na zadanie
pozycji.

Podczas nadawania potwierdzenia, wyswietlany jest ekran z
informacja: TRANSMITTING REPORT REPLY po czym
nastgpuje powrdt do normalnego trybu pracy

str. 42

Manual Reply (odpowiedzZ r¢czna):

1.

Wybierz ,,POSITION REPORT REPLY” w menu DSC
CALLS

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <Position Report Reply>




e Jezeli nie zostalo odebrane Zzadne wywolanie z
zadaniem raportu z pozycja, na liScie wywotan DSC
nie ukaze si¢ opcja Position Report Reply

2. Wybierz zadane wywolanic z zadaniem raportu z pozycja, na
ktore chcesz odpowiedzie¢ uzywajac (Dial) lub [A]/[V¥], a
nastgpnie weisnij (Dial) lub [ENT].

3. Ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy: REPORT REPLY. Wcisnij
[CALL], aby nada¢ wywotanie odpowiadajace na zadanie
pozycji.

4. Podczas nadawania potwierdzenia, wyswietlany jest ekran z
informacjg: TRANSMITTING REPORT REPLY po czym
nastgpuje powrdt do normalnego trybu pracy.

str. 43

NADAWANIE ODPOWIEDZI NA ZADANIE REJESTRACJI
Nadaj te odpowiedz po odebraniu wywolania z zadaniem rejestracji.
Gdy w ustawieniach DSC parametr ,,POSITION ACK” ustawiona na
JAuto TX” (automatyczna transmisja) (str. 60), radiotelefon
automatycznie nadaje odpowiedZz na wywotlanie z 2zadaniem
rejestracji.

Quick Reply (szybka odpowiedz):

I. Gdy odebrane zostaje wywofanie z zadaniem rejestracii,
emitowany jest sygnal dzwigkowy 1 wyswietlany ekran
-RCVD POLLING REQUEST”. Wcisnij [ALARM OFF], aby
wylaczyé sygnat diwigckowy.

2. Weisnij [ACK]



e Weidnij [INFOI aby wydwietli¢ informacie dotyczace
wywotlania. Wecisnij [BACK], aby wréci¢ do
poprzedniego ekranu lub weisny [ACK].

3. Ukazuje si¢ ekran potwierdzajacy: POLLING REPLY.
Wcisnij [CALL], aby nada¢ wywolanie odpowiadajace na
zadanie pozycji.

4. Podczas nadawania potwierdzenia, wyswietlany jest ekran z
informacjag: TRANSMITTING REPORT REPLY po czym
nastgpuje powrét do normalnego trybu pracy

str. 44

Manual Reply (odpowiedz reczna):
1 Wekaner DT T TN DUDT VI (o) sanamey TMAM AT T C
1. Yy JUlblL 99k NS A LN ANLUR YY 11N L7200 OOkt

<MENU>(wcis$nij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <Polling Reply:>
o Jezeli nie zostalo odebrane zadne wywolanie z
zadaniem rejestracji, na liscie wywotan DSC nie ukaze
si¢ opcja Polling Reply

2. Wybierz odpowiednie wywotanie z zgdaniem rejestracji, na
ktére chcesz odpowiedzie¢ uzywajac (Dial) lub [A)] V], a
nastgpnie wcisnyj (Dial) lub [ENT].

3. Ukazuje si¢ ekran potwierdzajgcy: POLLING REPLY.
Wecisnyj [CALL], aby nada¢ wywolanie odpowiadajace na
zadanie pozycji.

4. Podczas nadawani potwierdzenia, wyswietlany jest ekran z
informacjg: TRANSMITTING POLLING REPLY po czym
nastgpuje powrot do normalnego trybu pracy.



ODBIOR WYWOLYWANIA DSC

ODBIOR SYGNALU ALARMOWEGO (DISTRESS)

Gdy odebrany zostaje sygnal alarmowy ( DISTRESS) :
¢ Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnatl dzwiekowy

* Na ckranie wyswietlacza ukazuje si¢ informacja ,,RCVD
DISTRESS” a podswietlenie ekranu LCD zaczyna miga¢

1. Wcisni) [ALARM OFF], aby wylaczy¢ emisje sygnatu i migotanie
nodswietlenia

2. Weisnij jeden z przyciskow funkcyjnych, zaleznie od planowane;
reakcjt:

{IGN]
=Wcisnij, aby wréci¢ do normalnego trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
* Mozesz rowniez wylaczy¢ tryb DSC weciskajac [PTT]
* Na wyswietlaczu miga ikona ,0<” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywotan.

[INFO]
=>Wcisnij, aby wyswietli¢ informacje dotyczace odebranego
wywolania (str. 58)



[ACPT]
=>Wcisnij, aby zaakceptowad wywotanie. Nastepnie weisnij [CH
16] zmieniajac kanal roboczy na kanal 16, komtynuyj jego
_ monitorowanie, gdyz stacja przybrzezna moze wymagac pomocy
e Jezeli nic wcisniesz [CH 16] w ciggu 10 sek., kanat
roboczy automatycznie przelaczy si¢ na kanat 16 (str. 61)

str. 46

ODBIOR POTWIERDZENIA SYGNALU ALARMOWEGO

Gdy odebrane zostaje potwierdzenie sygnahi alarmowego wystanego
do innej jednostki :
¢ Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dzwigkowy
e Na ekranie wys$wietlacza ukazuje si¢ informacja ,,RCVD
DISTRESS ACK” a podswietlenie ekranu LCD zaczyna
migac

1. Wecisnij [ALARM OFF], aby wylaczy¢ emisjg sygnatu i migotanie
podswietlenia

2. Wciény jeden z przyciskow funkcyjnych, zaleznie od planowane)
reakcji:

[IGN]
= Wcisnij, aby wrdci¢ do normalnego trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Mozesz réwniez wylgczy¢ tryb DSC weiskajac [PTT]
e Na wyswietlaczu miga ikona ,0><” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywolan.



[INFO]
=Wecisnij, aby wyswietli¢ informacje dotyczace odcbranego
wywotania (str. 58)

[ACPT]
= Wcisnij, aby zaakceptowaé wywotanie. Nastepnie wcisnij
(CH 16] zmieniajac kanat roboczy na kanat 16, kontynuuj jego
monitorowanie, gdyz stacja przybrzezna moze wymagac pomocy
o Jezeli nie wcisniesz {CH 16] w ciggu 10 sek., kanal
roboczy automatycznie przetgczy sie na kanat 16 (str. 61)

str. 47

ODBIOR WYWOLANIA PRZEKAZUJACEGO SYGNAL
ALARMOWY

Gdy odebrane zostaje wywolanie przekazujace sygnatl alarmowy:

1.

2.

* Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dzwigkowy

e Na ckranie wyswietlacza ukazuje si¢ informacja ,RCVD
DISTRESS RELAY” a podswietlenie ekranu LCD zaczyna
migac

Wciénij‘ [ALARM OFF], aby wytaczy¢ emisj¢ sygnalu i migotanie
pod$wietlenia

Wcisnij jeden z przyciskéw funkcyjnych, zaleznie od planowane;j
reakcji:

[IGN]
= Wcisnij, aby wroci¢ do normalnego trybu pracy
e Radiotelefon wychodzi z trybu DSC



[—

e Mozesz rownie7 wyiaezye iryb DISC weiskajac [PTT]
e Na wyswietlaczu miga ikona <" a wywotanie jest
zapisane w logu odebranych wywotan.

(INFO}
=>Weisnij, aby wyswietli¢ informacje dotyczace odebranego
wywotania (str. 58)

[ACPT]
=Wcisnij, aby zaakceptowa¢ wywotanie. Nastepnie wcisnij [CH
16} zmieniajagc kanal roboczy na kanal 16, kontynuuj jego
monitorowanie, gdyz stacja przybrzezna moze wymaga¢ pomocy
e Jezeli nie wcisniesz [CH 16] w ciagu 10 sek., kanal
roboczy automatycznie przetaczy si¢ na kanat 16 (str. 61)

str. 48

ODBIOR POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA SYGNALU
ALARMOWEGO

Gdy odebrane zostaje potwierdzenie przekazania sygnalu
alarmowego:
® Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dzwigkowy
e Na ekranie wyswietlacza ukazuje si¢ informacja ,,RCVD DIST
RELAY ACK” a pod$wietlenie ekranu LCD zaczyna migaé

1. Wecisnij [ALARM OFF], aby wyfaczy¢ emisj¢ sygnatu i
migotanie podswietlenia

2. Wecisnij jeden z przyciskow funkcyjnych, zaleznie od
planowanej reakcji:




4

iIGNj
= Weciénij, aby wroci€ do normalnego trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi 2 trybu DSC
e Mozesz rdwniez wylgczy¢ tryb DSC weciskajac [PTT]
e Na wyswietlaczu miga ikona ,2<” a wywotlanie jest
zapisane w logu odebranych wywolan.

[INFO]
=>Wciénij, aby wyswietli¢ informacje dotyczace odebrancgo
wywolania (str. 58)

[ACPT]

= Wecisnij, aby zaakceptowa¢ wywotanie. Nastgpnie wcisni) [CH
16] zmieniajac kanal roboczy na kanat 16, kontynuuj jego
monitorowanie, gdyz stacia przvbrzezna moze wymagad pomaocy

e Jezeli nie wcisniesz [CIH 16] w ciagu 10 sek., kanat
roboczy automatycznie przetaczy sie na kanat 16 (str. 61)

str. 49

ODBIOR WYWOLANIA INDYWIDUALNEGO

Gdy odebrany zostaje sygnal wywotania indywidualnego:
e Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dZwigkowy
e Na wyswictlaczu ukazuje si¢ ,,RCVD INDIVIDUAL
CALL”. Podswietlenic LCD moze migaé¢ przez 2 min,
zalcznie od kategorii odebranego wywolania.

1. Wecisnij [ALARM OFF], aby wyltaczy¢ cmisj¢ sygnalu i
migotanie pod$wietlenia



e Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciggu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran, zalezny od
kategorii odebranego wywotania

2. Wcisnij jeden z przyciskdw funkcyjnych, zaleznie od
planowanej reakcji:

[IGN]
=Wcisnij, aby zignorowa¢ wywolanie i wroci¢ do normalnego
trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
¢  Wywolanie jest zapisane w logu odebranych wywolan
e Na wyswietlaczu miga ikona ,5<” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywotan.

[INFO]}
=Wcisni), aby wyswietli¢ informacje dotyczace odebranego
wywolania (str. 58)

[ACK]

=>Wcisnij, aby wyswietli¢ ekran L INDIVIDUAL ACK” i
odpowiedzie¢ na wywotanie, wybierz kanat do tacznosci glosowej
okreslony przez stacj¢ wywolujaca, zaleznie od sytuacji. Patrz str.
30 ~ szczegbly procedury potwierdzenia wywotania
indywidualnego.

Gdy parametr ,,INDIVIDUAL ACK" zostal ustawiony na ,,Auto
ACK (Unable)” (automatyczne potwierdzenie — nie mogg si¢
dostosowac), radiotelefon  automatycznie odpowiada na
wywotanie. W takim przypadku oba wywotania nadane i odebrane
zapisywane sg w logach wywotan nadawanych 1 odbieranych.
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ODBIOR WYWOLANIA GRUPOWEGO

Gdy odebrany zostaje sygnat wywotania grupowego:
¢ Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnal dzwigkowy
o Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,RCVD GROUP CALL".
Podswietlenie LCD moze miga¢ przez 2 min, zaleznie od
kategorii odebranego wywotania

1. Weciéni) [ALARM OFF], aby wytaczy¢ emisje sygnatu i migotanie
podswietlenia
e Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciggu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran, zalezny od kategorii
odebranego wywotania
2. Wcisnij jeden z przyciskéow funkcyjnych, zaleznie od planowane;j
reakcji:

[IGN]
= Wciénij, aby zignorowa¢ wywotlanie i wroci¢ do normalnego
trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Na wyswietlaczu miga ikona ,0X” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywotan.

[INFO]
=>Wcidnij, aby wyswietli¢ informacje dotyczgce odebranego
wywotlania (str. 58)



IACPL]
= Wcisnij, aby monitorowa¢ kanal wyznaczony przez stacjg
wywotujacy (np. 08) oczekujac na informacje.

str. 51

ODBIOR WYWOLANIA WSZYSTKICH JEDNOSTEK

Gdy odebrany zostaje sygnal wywolania wszystkich jednostek:
¢ Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dzwigkowy
e Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,RCVD ALL SHIPS CALL".
Podswietlenie LCD moze migaé przez 2 min, zaleznie od
kategorii odebranego wywolaiia

1. Wecisnij [ALARM OFF}. aby wylaczy¢ emisj¢ sygnatu i migotanie
podswietlenia
e Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciggu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran, zalezny od kategorii
odebranego wywotania
2. Wcisnij jeden z przyciskow funkcyjnych, zaleznie od planowane;j
reakcji:

[IGN]
=Wcisnij, aby zignorowal wywotanie i wroci¢ do normalnego
trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Na wyswietlaczu miga ikona ,P<” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywolan.

B




(INFO]

= Weciénij, aby wyswietli¢ informacjc dotyczace odcbrancgo
wywolania {str. 58)

[ACPT]

=>Wciénij, aby monitorowaé¢ kanal wyznaczony przez stacjg
wywotujgca (np. 16) oczekujac na informacje.

str. 52

ODBIOR WYWOLANIA OBSZARU GEOGRAFICZNEGO

Gdy odebrany zostaje sygnal wywolania obszaru geograficznego
(tcgo, w kidrym sig znajdujesz):
e Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnal dzwigkowy
¢ Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,,RCVD GEOGRAPHICAL
CALL”. Podswietlenie LCD moze miga¢ przez 2 min,

zaleznie od kategorii odebranego wywotania

1. Wcisnij [ALARM OFF], aby wylgczy¢ emisje sygnalu i
migotanie pod$wietlenia
¢ Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciaggu 2 minut,
automatycznie ukazuje sig¢ kolejny ekran, zalezny od
kategorii odebranego wywotania
2. Wcisnij jeden z przyciskow funkcyjnych, =zaleznie od
planowanej reakcji:

[IGN]
=Wocisnij, aby zignorowa¢ wywotanic 1 wrdci¢ do normalnego
trybu pracy

¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC



N 7,”

e Na wyswietlaczu miga ikona ,><” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywolan.

[INFOJ|
= Wcisnij, aby wyswietli¢ informacje dotyczace odebranego
wywolania (str. 58)
[ACPT)
=>Wcidnij, aby monitorowa¢ kanal wyznaczony przez stacj¢
wywolujaca (np. 08) oczckujac na informacjg.

Gdy nie podfgczony jest odbiornik GPS lub, gdy jest problem z
podigczonym odbiornikiem, odbierane sy wszystkie wywotania
obszaru geograficznego, niezaleznie od Twojej rzeczywistej pozycji.

str. 53

ODBIOR WYWOEANIA Z ZADANIEM POZYCJI

Gdy odebrany zostaje sygnal wywotania z zadaniem pozycji:
e Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dzwickowy
e Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,,RCVD POS REQUEST”.
Podswietlenic LCD miga przez 2 min.

1. Wecisnij [ALARM OFF], aby wylaczy¢ emisj¢ sygnahu 1 migotanie
podswietlenia
e Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciagu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran.
2. Wecisnij jeden z przyciskow funkeyjnych, zaleznie od planowane]
reakcji:



[IGN]
= Wcishij, aby zignorowa¢ wywotanie i wroci¢ do normalnego
trybu pracy
e Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Na wyswietlaczu miga ikona ,><” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywotan.

[INFO]
=Wcisnij, aby wyswietlié informacje dotyczace odebranego
wywolania (str. 58)

[ACK]
©Wcisnij, aby wyswietli¢ e¢kran ,POSITION REPLY” i
odpowiedzie¢ na wywolanie (str. 39).

Gdy parametr ,,POSITION ACK” zostal ustawiony na ,. Auto TX”
(automatyczne transmisja), radiotelefon automatycznie odpowiada
na wywotlanie. W takim przypadku oba wywotlania nadane i
odebrane zapisywane sa w logach wywolafn nadawanych i
odbieranych.
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ODBIOR WYWOLANIA Z RAPORTEM POZYCJI

Gdy odebrany zostaje sygnat wywolania z raportem pozycji:

Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dZzwigkowy
Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,,RCVD POSITION REPORT".
Podswietlenie LCD miga przez 2 min.



1. Wosn {ALARM OFF1L aby wylaczye emisie sygnafu i migotanie
podswietlenia
e Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciggu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran.
2. Wcisdnij jeden z przyciskow funkcyjnych, zaleznie od planowanej
reakgji:

[EXIT]
=>Wecisnij, aby zignorowa¢ wywotlanie 1 wrdci¢ do normalnego
trybu pracy
e Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Na wyswietlaczu miga ikona ,0<" a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywotan.
[INFO]

DWoeiénit ahv wudurietlid infarmacia Ant 4
VT MIOMA Gy WUy VY yo v aviLiLL 1isaVAtladv v Uy

wywolania (str. 58)
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ODBIOR WYWOLANIA Z ZADANIEM REJESTRACJI

Gdy odebrany zostanie sygnat wywolania z zagdaniem rejestracji:
¢ Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dzwickowy
e Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,,RCVD POLLING REQUEST™.
Podswietlenie LCD miga przez 2 min.

1. Wecisnij [ALARM OFF]. aby wylaczy¢ emisj¢ sygnatu i migotanie
podswietlenia



» Jezell nie weisniesz [ALARM OFF) w ciggu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran
2. Wcisny jeden z przyciskéw funkcyjnych, zaleznie od planowanej
reakcji:

[IGN] .
=>Wocisnij, aby zignorowal wywotanie i wroci¢ do normalnego
trybu pracy
» Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Na wyswietlaczu miga ikona X" a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywotan.

[INFO]
SWecisnij, aby wyswieth¢ Informacje dotyczace odebranego
wywotania (stii. 58)

[ACK]
>Wcisnij, aby wyswietli¢ c¢kran ,,POLLING REPLY” i
odpowiedzie¢ na wywotanie (str. 43).

Gdy parametr ,,POSITION ACK” zostat ustawiony na ,,Auto TX”
(automatyczne transmisja), radiotelefon automatycznie odpowiada
na wywotlanie. W takim przypadku oba wywotania nadane 1
odebrane zapisywane sa w logach wywolan nadawanych i
odbieranych.
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ODBIOR WYWOLEANIA TESTUJACEGO

Gdy odebrane zostaje wywolanie testujace:

Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnat dzwigckowy

Na wyswietlaczu ukazujc si¢ ,,RCVD TEST CALL”.
Podswietlenie LCD miga przez 2 min.

1. Wcisnij [ALARM OFF], aby wylaczy¢ emisje sygnatu i
migotanie podswietlenia
e Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciggu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran
2. Wcisnyj jeden z przyciskow funkcyjnych, zaleznie od
planowanej reakcji:

[IGN]
=Wecisnij, aby zignorowa¢ wywotanie i wrécié do normalnego
trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Na wyswietlaczu miga ikona ,D<{” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywolaf.

[INFO]
=Wcisnij, aby wyswietli¢ informacje dotyczace odebranego
wywolania (str. 58)

[ACK]
= Wcisnij, aby wyswietli¢ ekran ,TEST ACK™ 1 odpowiedzie¢ na
wywolanie (str. 37).




Gdy parametr ,TEST ACK” zostal ustawiony na ,Auto TX”
(automatyczne transmisja), radiotelefon automatycznie odpowiada na
wywotanie. W takim przypadku oba wywotlania nadane i odebrane
zapisywane sa w logach wywotan nadawanych i odbieranych.
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ODBIOR POTWIERDZENIA WYWOLANIA TESTUJACEGO

Gdy odebrane zostaje potwierdzenie wywolania testujacego:
¢ Przez 2 min. emitowany jest alarmowy sygnatl dZzwickowy

e Na wyswietlaczu ukazuje si¢ ,L,RCVD TEST ACK".
Podswietlenie LCD miga przez 2 min

1. Wecisnij [ALARM OFF], aby wylaczyé emisje sygnatu i
migotanie pod$wietlenia
e Jezeli nie wcisniesz [ALARM OFF] w ciagu 2 minut,
automatycznie ukazuje si¢ kolejny ekran
2. Wecidnij jeden z przyciskow funkcyjnych, zaleznie od
planowanej reakci:

[EXIT]
=Wocisnij, aby zignorowa¢ wywotanie i wroci¢ do normalnego
trybu pracy
¢ Radiotelefon wychodzi z trybu DSC
e Na wyswietlaczu miga ikona ,[»<” a wywolanie jest
zapisane w logu odebranych wywolan.



LOG WIADOMOSCI NADAWANEJ

Radiotclefon automatycznie zapisuje do 50 nadawanych wywolan,
log moze by¢ wykorzystywany, jako odpowiednik logbook’a.

1. Wybierz ,TX CALL LOG” w menu DSC CALLS

<MENU>(wciénij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastgpnie weisnij (ENT]) = <Transmitted Call Log>

2. Wcisnij [A] lub [V], aby wybra¢ zadane wywolanie, a
nastepnie wcisnij [ENT]
3. Obracajac (Dial) przewijasz zawartos¢ wiadomosci
4. Aby usungé wyswietlona wiadomos¢, weisnij [DEL]
e  Ukasuje sig ekian potwieidzajacy, weisiij (OK.], aby
usuna¢ wiadomosc
5. Weisénij [EXIT], aby wrdci¢ do normalnego trybu pracy
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LOG ODEBRANEGO WYWOLANIA

Radiotelefon automatycznic zapisuje do 50 wiadomosci alarmowych 1
50 wiadomosci innego typu, ktdre mogg by¢ wykorzystywane, jako
odpowiednik logbook’a.
e W normalnym trybie pracy, gdy zapisana zostala
nieprzeczytang wiadomos¢, w prawym gémym rogu LCD
miga tkona ,,D<”

41




WIADOMOSC ALARMOWA

1. Wcisnij {LOG], aby wejsé¢ w ,RCVD CALL LOG” w Menu
wywotan DSC lub wybierz parametr korzystajac z ekranu
Menu.

<MENU>(wci$nij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nast¢pnie wceisnij [ENT]) = <Received Call Log>

2. Weciénij [A] lub [¥], aby wybraé ,Distress”, a nastepnie
wcisnij [ENT]

e  Wiadomosci alarmowe sg zapisane w pliku , Distress”

e Ukazuje sie ,2<”, gdy plik zawiera nieprzeczytang
wiadomos¢

e Ukazuje sie ikona otwarte] kopertv, gdv nie ma zadne
nicprzeczytanej wiadomosci

e Brak ikony wskazuje na brak wiadomosci

3. Wecisnij [A] lub [¥], aby wybrac zadana wiadomos¢c, a
nastepnie wcisnij [ENT]
e Wiadomos¢ w nieotartym pliku nie zostala przeczytana

4. Obracajac (Dial) przewijasz zawarto$¢ wiadomosci

5. Aby usunagé wyswietlong wiadomos¢, weidnij [DEL]
e Ukazuje si¢ ekran potwicrdzajacy, wcisnij [OK.], aby

usungé wiadomosé
6. Wcisnij [EXIT], aby wrdci¢ do normalnego trybu pracy



str. 59

INNE WIADOMOSCI

l.

Weignij [LOG], aby wejé¢ w ,RCVD CALL LOG” w Menu
wywolan DSC lub wybierz parametr korzystajac z ekranu
Menu.

<MENU>(wecisnij [MENU]) = <DSC Calls> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <Received Call Log>

2.

Wecisnij [A] lub [V¥], aby wybra¢ ,,Others”, a nast¢pnie
wcisni) [ENT}
e Wiadomosci inne niz alarmowe s3 zapisane w pliku
,,Others”
o Ukazuje si¢ ,,.><”. gdy plik zawiera nieprzeczytang
wiadomosé
e Ukazuje si¢ ikona otwartej koperty, gdy nie ma zadnej
nieprzeczytane] wiadomosci
¢ Brak ikony wskazuje na brak wiadomosci
Weiénij [A] lub [¥]. aby wybraé zadana wiadomosé, a
nastgpnie weisnij [ENT]
¢ Wiadomos¢ w nieotartym pliku nie zostata przeczytana
Obracajac (Dial) przewijasz zawartos¢ wiadomosci
e Zapisana wiadomo$¢ zawiera rézne informacje,
zaleznie od rodzaju wywotania DSC
Aby usunacé wyswietlong wiadomosé¢, weisnij [DEL]
» Ukazuje sig¢ ekran potwierdzajacy, wcisnij [OK.], aby
usungé wiadomosé
Wecisnij [EXIT], aby wrdci¢ do normalnego trybu pracy
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TRYB USTAWIEN DSC

WPROWADZANIE POZYCJI (str. 22)

DODAWANIE ID INDYWIDULANEGO/ GRUPOWEGO (str.
19, 20)

USUWANIE ID INDYWIDULANEGO/ GRUPOWEGO (str. 21)

AUTOMATYCZNE POTWIERDZENIE

Parametr ustawia funkcje automatycznego potwierdzenia na
HAuto TX” (transmisja automatyczna) Iub , Manual TX”
(transmisja reczna).

Gdy odebrane zostaje wywolanie indywidualne typu zadanie
pozycji, zadanie rejestracji lub wywotanie testujace, radiotelefon
moze automatycznie nada¢ odpowiedz na kazde z tych wywotan.

Gdy ,INDIVIDUAL ACK” ustawionc jest na ,Auto TX”,
radiotelefon po  odebraniu  wywotania  indywidualnego,
automatycznie nadaje wywolanie potwierdzajace zawierajace
wiadomos¢ ,,Unable to Comply” (No Reason Given) — ,.,nie mogg
sie dostosowaé (bez podania przyczyny).

1. Wybierz w menu DSC Settings: ,,INDIVIDUAL ACK”,
POSITION ACK” lub ,,TEST ACK”

<MENU>(wecisnij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj (Dial) a
nastepnie weisnij [ENT]) = <Individual ACK>



<MFENU> = <DSC Settings> = <Position ACK~>
<MENU> @ <DSC Settings> = <Test ACK>
Z. Obracajac {Dial) wybterz “Auto TX™ lub “Manual TX", a
nastepaie weisnij [ENT)
» Wcisnij [BACK], aby wroci¢ do menu ustawien DSC
3. Weisnij {EXIT], aby wréci¢ do normalnego trybu pracy

str. 61

FUNKCJA PRZELACZANIA NA KANAL 16

Zgodnie z zasadami, po odbiorze wywotania alarmowego,
radiotelefon przelacza kanat roboczy na kanal 16. Ale ustawienie tej
funkep na ,OFF” pozwala na pozostanie radiotelefonu na
dotychczasowym kanale roboczym nawet po odbiorze wywotani
alarmowego.

1. Wybierz ,,CH 16 SWITCH” w menu ustawieft DSC

<MENU>(wcisnij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <CH 16 Switch>
2. Obracajac (Dial) ustaw funkcje przelaczania na kanat 16 na
jedno z dostepnych ustawien: ,Auto (No Delay)”
(automatyczne bez opdznienia), ,10 Second Delay”
(opdznienie 10 sek.) lub ,,OFF” (funkcja wylaczona), a
nastepnie wcisnij [ENT].
o  Wecisnij [BACK], aby wréci¢ do menu ustawienn DSC



s~

Auto (No Deiay):

10 Second Delay:

OFF:

po odebraniu  wywolania alarmowego 1
wcisnigciu [ACPT] na ekranie
potwierdzajacyny,  radiotelefon  natychmiast
przetacza si¢ na kanat 16
po odbiorze wywotania alarmowego i
wcisnigciu [ACPT} na ekranie
potwierdzajacym, radiotelefon pozostaje na
aktualnym kanale roboczym przez 10 sekund.
Po ich uptywie automatycznie przetacza si¢ na
kanal 16 (ustawienie domysine)
Nawet po odbiorze wywolania alarmowego,
radiotelefon pozostaje na dotychczasowym
kanale roboczym

e Na wyswietlaczu ukazuje si¢

1kona przekreslone;j strzatki

3. Woecisnij [EXIT], aby wréci¢ do normalnego trybu pracy

str. 62

WYJSCIE DANYCH DSC

Wybierz ustawienie funkcji wyjscia danych DSC.

Gdy odebrane zostaje wywotanie DSC, funkcja ta umozliwia
przestanie danych DSC poprzez port wyjscia NMEA w radiotelefonie
na urzadzenie zewnegtrzne.



1. Wybierz ,DSC DATA OUTPUT” w menu ustawien DSC

<MENU=>(wcisnij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <DSC Data Output>
2. Obracajac (Dial) ustaw funkcje wyjscia danych DSC na ,,All
Station” (wszystkie stacje), ,,List Station” {stacje z listy) lub
.OFF™ (funkcja wylaczona) a nastepnie wceisnij [ENT]
o  Weisnij [BACK], aby wréci¢ do menu ustawien DSC

All Station:  wywotania ze wszystkiego rodzaju jednostek sa
wysylane z portu NEMEA Output

List Station: z portu NEMEA Output wysytane tylko sa wywotania
jednostek z listy widocznej na ekranie indywidualnych
adresow ID

OFF: zadne wywolanie jest wysylane na zewnetrzne
urzadzenie

3. Weisnij [EXIT], aby wréci¢ do normalnego trybu pracy

ALARM

Parametr wiacza lub wylacza funkcje alarmu, zaleznie od kategoni
lub statusu. '

1. Wybierz , ALARM” w menu ustawien DSC

<MENU>(wcisnij; [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj (Dial) a
nastgpnie wcisni) [ENT]) = <Alarm>
2. Obracajac (Dial) wybierz status, a nast¢pnie wceisnij [ENT]
e  Wecisny [BACK], aby wréci¢ do menu ustawien DSC
e Dostepne rodzaje statusow: Safety (bezpieczenstwo),
Routine (rutynowy), Warning (ostrzezenie), Self-



Terminate (samo-zakonczenie) i Discrete (dyskretny) —
ustawienie domysine ON
3. Obracajgc (Dial) ustaw Alarm na ,ON” (wilaczony”) lub
~OFF” (wylaczony)
4. Wecisnij [EXIT], aby wréci¢ do normalnego trybu pracy

str. 63

POZIOM BLOKADY SZUMOW KANALU 70

Ustaw poziom blokady szuméw na kanale 70.

Radiotelefon posiada 11 poziomdéw blokady szumoéw: od 1 (blokada
luzna) do 10 (blokada ciasna) oraz ustawienie OPEN (blokada
catkowicie otwarta)

1. Wybierz ,,CH 70 SQL LEVEL” w menu ustawien DSC

<MENU>(wcisny) [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <CH 70 SQL Level>
2. Obracajac (Dial) reguluj poziom blokady szuméw dochodzac
do momentu, gdy znikng szumy, a nastepnie wcisnij [ENT]
e  Weciénij [BACK], aby wréci¢ do menu ustawien DSC
3. Wecisnij [EXIT], aby wroci¢ do normalnego trybu pracy



TENT PETLI DSC

Funkcja testu petii DSC wywyia sygnaty nadawcze DSC na obwdd
odbiorczy AF celem poréwnania i kontroli sygnatéw TX 1 RX z
poziomem AF.

1. Wybierz ,DSC LOOP TEST” w menu ustawiets DSC

<MENU>(wci$nij [MENU]) = <DSC Settings> (obracaj (Dial) a
nastepnie wcisnij [ENT]) = <DSC LOOP TEST>
2. Weisnij [ENT], aby uruchomi¢ test
e Wcisnij [BACK], aby wréci¢ do menu ustawien DSC
e Gdy sygnaly nadawcze 1 odbiorcze DSC sa
dopasowane, na wyswietlaczu ukazuje sig ,,OK.”

A W idenit T L
3. Weisnlj [EXIT], aby wréci¢ do normalnego trybu pracy

Gdy w kroku 2 ukazuje sie informacja ,,NG”, wyst¢puje problem z
ktoryms z obwodow (TX, RX lub oba). Nalezy wowczas odestaé
radioteleton do najblizszego serwisu.

str. 64

WYKONYWANIE WYWOEANIA
INDYWIDUALNEGO Z WYKORZYSTANIEM
TRANSPONDERA AIS

Gdy do radiotelefonu podiaczony jest dostgpny w wyposazeniu
opcjonalnym transponder AIS klasy B: MA-500TR, wywolanie
indywidualne DSC moze by¢ nadawane do okreslonego obiektu AIS,




bez koniecznosci wprowadzania Jego kodu MMSIL W iakim
przypadku, rodzaj wywotania jest automatycznie ustawiany na
Routine (rutynowy).

Patrz str. 73 — instrukcje dotyczace podlaczen.

Aby funkcja DSC dziatala prawidtowo, upewnij si¢, ze prawidtowo
ustawiony zostat poziom blokady szumdéw na kanale 70 (str. 63).

Krok 1: Obsluga transpondera
Wybierz zadany obiekt AIS na ploterze, liscie obiektéw lub
ekranie listy zagrozen.

1.

‘e Mozesz réwniez przejs¢ do kroku kolejnego, jak tylko

wyswietlony zostanie ekran szczegdtow obiektu AIS.

e Upewnij si¢, ze radiotelefon jest ustawiony na
normalny fryb pracy. W innym przypadku wykonanie
indywidualnegoe wywolania DSC z uzyciem
transpodera bedzie niemozliwe.

2. Wecisnij [DSC], aby wyswietli¢ ekran wyboru kanatu
giosowego a nasigpnie wcisny [A] iub [ V], aby wybrac
zadany kanat*

3.

Kanaly gtosowe sg zaprogramowane w transponderze w
rekomendowanej kolejnosci.

* Gdy w kroku 1 wybrano stacje przybrzezna, kanat
zostanie okreslony przez te stacje i dlatego nie mozesz
zmienia¢ kanatu. W takim przypadku transponder
wyswietli informacje: ,,Voice Channel is specified by the
Base station” (kanat okreslony przez stacjg bazowa).

Weisnij [DSC], aby nada¢ wywotanie indywidualne DSC do
obiektu AIS

Gdy kanat 70 jest zajety, radiotelefon oczekuje do
momentu zwolnienia si¢ kanatu.



e Jezeli radiotelefon nie moze wykonaé wywolania,
transponder wyswietli informacj¢: ,,DSC Transmission
FAILED?” (transmisja DSC nie powiodia si¢)
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4. Po wykonaniu wywotania, ekran transpondera wyswietli
informacje ,,DSC Transmission COMPLETED” (transmisja
DSC zakoniczona)

e Wecisni) [CLEAR], aby wréci¢ do poprzedniego ekranu
(sprzed wejscia w ekran wyboru kanahu w kroku 2)

o Radiotelefon oczekuje na kanale 70 do momentu odbioru
potwierdzenia.

Krok 2: Obsluga radiotelefonu
5. Gdy odebrane zostaje potwierdzenie, emitowany jest sygnat
dzwigkowy
= Gdy odebrane zostaje potwierdzenie ,,Able to comply” (moge
si¢ dostosowac), wcisnij [ALARM OFF], aby wylaczy¢ sygnal
dzwickowy a nastepnie wybierz kanal okreslony w kroku 2
e Inny kanal zostanie wybrany, jezeli stacja wywolywana
nie moze uzywac tego kanatu.
e Aby odpowiedzie¢ wcisny) [PTT] 1 méw do mikrofonu
normalnym glosem
e Mozesz sprawdzi¢ kod MMSI lub nazwg obiektu AlS,
jezeli zostata zaprogramowana, na wyswietlaczu.
= Gdy odebrane zostaje potwierdzenie ,Unable to comply” (nie
moge si¢ dostosowal), wcisnlj [ALARM OFF], aby wylaczyé




sygnat dzwickowy a nastgpnie wré¢ do poprzedniego kanatu
roboczego.

6. Po zakonczeniu rozmowy, wcisnij [EXIT], aby wréci¢ do
normalnego trybu pracy.
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PRACA Z EKRANEM MENU

Ekran Menu uzywany jest do programowania rzadko zamienianych
parametrow 1 ustawien oraz nadawanych wywotan DSC.

Jako uzupelnienie zapoznaj si¢ réwniez z informacjami na stronach
67-71.

WEJSCIE W EKRAN MENU 1 JEGO OBSLUGA
Przyklad: Ustawianie grupy kanalowej ,,USA”

1. Wecisnij [MENU]

2. Obracajac (Dial) lub wciskajac [ A]/[ ¥] wybierz element
gléwny (Radio Settings — ustawienia radiotelefonu) a
nastepnie weisni) [ENT]

* Gdy przyciskasz w sposob ciggly [A] lub [ V]
elementy sa kolejno podswietlane.

3. Obracajac (Dial) lub wceiskajac [ A)/[ V] wybierz ,,CHAN
Group” (grupa kanalowa) a nastepnie wcisnij [ENT]

4. Obracajac (Dial) lub wciskajac [A)/[ V] wybierz ,,USA” a
nastegpnie wcisnij [ENT]



e (bok ,,UUSA” pokaziije sig | V"
5. Wecisnij [EXIT], aby wyjs¢ z ekranu Menu
e  Weisnij [CLEAR] iub [BACK], uby wrocic do

poprzedniego ekranu.
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ELEMENTY MENU

Ekran menu zawiera nastgpujace elementy:

WYWOELANIA DSC
Parametr Ref. Parametr Ref.
Wywolanie str. 27 Log wywotania str. 57
indywidualne nadanego
(Individual Call) (Transmitted Call
Log)
Indywidualne str. 31 Log wywalania str. 58
ACK* (Individual odebranego
ACK) (Received Call
Log)
Wywolanie str. 32 Wywotanie str. 35
grupowe (Group testujgce (Test
Call) Call)
Wywolanie str. 34 Test ACK* (Test | str. 37
wszystkich ACK)
jednostek (All
Ships Call)
Wywolanie str. 24
alarmowe (Distress
Call)
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ukazuje s1e tylko po odhorze pawigzanego wywaolania

USTAWIENIA DSC

Parametr Ref. Parametr Ref.
Wprowadzanie str. 22 Przetacznik str. 61
pozycji* (Position kanatu 16 (CH 16
Input) Switch)
Indywidualny str. 19 Wyjscie danych str. 62
adres ID DSC (DSC data
(individual ID) Output)
Grupowy adres ID | str. 20 Alarm str. 62
{Group ID)
Indywidualne str. 60 Poziom SQL str. 63
ACK (Individual kanatu 70 (CH 70
ACK) SQL Level)
Potwierdzenie str. 60 Test pgtli DSC str. 63
pozycji (Position (DSC Loop Test)
Potwierdzenie str. 60
wywolania
testujgcego (Test
ACK)
*ukazuje si¢ tylko gdy nie odbierane sg informacje GPS
USTAWIENIA RADIOWE

Parametr Ref. Parametr Ref.
Rodzaj str. 68 Nastuch str. 68
skanowania (Scan podwdjny/potrojny
Type) (Dual/Tri-Watch)
Licznik str. 68 Grupa kanalowa str. 68
skanowania (Scan (Channcl Group)
Timer)




KONFIGURACJA

Parametr Ref. Parametr Ref.
Podswietlenie str. 69 Przesuniecie UTC | str. 70
(Backlight) (UTC Offset)

Kontrast str. 69 Licznik trybu str. 71
wyswietlacza bezczynnosci
(Display Contrast) (Inactivity Timer)
Dzwigk str. 69 Remote ID str. 71
potwierdzajacy (zdalne ID)
(Key Beep)
Przypisanie str. 69
przyciskéw
funkcyjnych (Key
| Assignment)
INFORMACJE MMSI/GPS

Radiotelefon wyswietla zaprogramowane kody MMSI i ATIS*® oraz
informacje GPS**

Jezeli kody nie sg zaprogramowane ukazuje si¢ informacja ,,NO DSC
MMSI” lub ,,NO ATIS MMSI”**

*3 Jotyczy tylko wersji holenderskiej i niemieckiej

** gdy podlgczony jest odbiornik GPS (NMEA0Q183 ver. 2.0 lub 3.01)
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PARAMETRY USTAWIEN RADIOWYCH

RODZAJ SKANOWANIA

Radiotelefon posiada dwa rodzaje funkcji skanowania: skanowanie
normalne 1 priorytetowe. Skanowanie normalne sprawdza wszystkie
oznaczone kanaty wybranej grupy. Skanowanie priorytetowe kolejno
skanuje  wszystkie kanaly oznaczone przy jednoczesnym
monitorowaniu kanatu 16.

Ustawienie domyslne: skanowanie priorytetowe

LICZNIK CZASOWY SKANOWANIA

Parametr moze by¢ ustawiony jako: pauza (OFF) lub licznik czasowy

(ON). Gdy wybrano ustawienie ,,OFF”, skanowanie zatrzymujc sie¢ do

momentu zaniku sygnatu.

Skanowanie normalne: Gdy wybrano ustawienie ,,ON”,
skanowanie zatrzymuje si¢ na 5 sek a
nastgpnie rozpoczyna si¢ ponownie,
nawet gdy sygnal zostal odebrany na
jakimkolwiek kanale.

Skanowanie priorytetowe: Gdy wybrano ustawienie ,,ON”,
skanowanie zatrzymuje si¢ na 5 sek a
nastepnie rozpoczyna si¢ ponownie,
nawet gdy sygnal zostal odebrany na
jakimkolwiek kanale poza kanatem 16.

Ustawienie domyslne: OFF

NASLUCH PODWOJNY/ POTROJNY

Parametr moze by¢ ustawiony jako Dualwatch (nastuch podwéiny)
lub Tri-watch (nastuch potrdjny) (str.18)

Ustawienie domysine: Dualwatch



GRUI'A KANALOWA

Za wyjatkicm radiotclefonow wersji europejskicj, istnieje mozliwosé
wyboru grupy kanalowcj, zalcznic od obslugiwanego obszaru.
Zaleznie od wersji dostepne sa nastgpujace grupy kanatowe: INT,
USA, ATIS lub DSC

Ustawienie domyslne: INT

Szczegobty na str. 10

Ekran na zdj¢ciu na str. 68 oryginalnej instrukcji przedstawia wersje
UK
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PARAMETRY KONFIGURACJI

PODSWIETLENIE

Dla lepszej widocznosci i do pracy w warunkach stabego oswietlenia,
wyswictlasz 1 przyciski funkcyjne radiotelefonu moga byc
podswietlane.

Podswietienie moze by¢ ustawione na jeden z 7 pozioméw lub OFF
(wylaczone)

Ustawienie domyslne: 7

KONTRAST WYSWIETLACZA

Parametr stuzy do regulacji kontrastu LCD w 8 ustawieniach. Poziom
1 to kontrast najnizszy, poziom 8 to kontrast najwyzszy.

Ustawienie domysine: 5



DZWIEK POTWIERDZAJACY UZVCIE KLAWJATURY

Do cichej pracy mozna wylaczy¢ dzwiek potwierdzajacy uzycie
awiatury (ustawienie OFF). Przy ustawieniu ON, emitowany jest
sygnal dzwigkowy przy kazdym wcisnigeiu przycisku.

Ustawienie domysine: ON

PRZYPISANIE PRZYCISKOW FUNKCYJNYCH
Zadane funkcje mogg by¢ przypisane do (Dial) 1 przyciskow
funkcyjnych.

1. Gdy wyswietlany jest ekran ,,KEY ASSIGNMENT"”, obracaj
(Dial) lub wcisnij [A}/[ V], aby wybra¢ Dial lub Softkeys, a
nastepnie wcisnij [ENT]

2. Obracajgc (Dial) lub weciskajac [A]/[V] wybierz zadane
ustawienie a nastepnie wcisnii [ENT]

e Aby wréci¢ do ustawien domyslnych, wybierz |, Set
default” 1 weisnij [ENT)

3. Obracajac (Dial) lub wciskajac [A}/[V] wybierz opcje a
nasigpnie wcisnij [ENT]

e Obok wybranej opcji ukaze si¢ ,,V”

str. 70

4. Wocisnij [EXIT], aby wyjsé¢ z ekranu Menu.
e Aby wrdci¢ do poprzedniego ekranu wcisnij [CLEAR]
lub [BACK]

Przypisanie funkcji do (Dial)

Funkcje regulacji poziomu audio (VOL), blokady szuméw (SQL),
wyboru kanatu (CHAN) 1 poziomu podswietlenia LCD (Backlight)
moga by¢ przypisanego jednego z 4 ustawien {Dial). Po przypisaniu



funkcji, weciskajgc (Dial) kolejno wybierasz zadane funkcje, a
nastgpnie obracajgc (Dial) regulujesz pozioin lub wybierasz wartos$é
czy numer.

Przykiady:

VOL (Volume) — regulacja glosnosci

VOL jest przypisane do pozycji 1, wciskajac (Dial) jeden wybierasz
regulacje gtosnosci. Wyswietlony zostaje ekran regulacji gtosnosei a
jej poziom reguluje si¢ obrotami (Dial).

CH (Channel) — wybér kanatu

CH jest przypisany do pozycji 3, po wcisnigciu (Dial) trzy razy
wchodzisz w tryb wyboru kanatu. Wyswietlony zostaje numer kanatu
a wyboru dokonujesz obracajgc (Dial).

Mozesz przypisa¢ VOL, SQL, CHAN i Backlight (podswietlenie) do
jakiejkolwiek z kolejnych pozycji 1 do 4.

Gdy kontynuujesz wciskanie (Dial) wyswietlane sg wszystkie
funkcje w kolejnosci przypisania a pomijane wszystkie funkcje
przypisane jako ,,Not Used” (nie uzywane).

Przypisanie funkcji do przyciskéw funkcyjnych

Zadane funkcje mogg by¢ rowniez przypisane do przyciskow
funkcyjnych. Z funkcji mozna korzystaé, gdy wyswietlana jest jej
ikona nas przyciskiem.

Szczegdly str. 3




PRZESUNIECIE CZASU UTC (UTC OFFSET)

Ustawia przesunig¢cte czasu pomiedzy UTC (Czas uniwersalny) a
czasem lokalnym w zakresie -14:00 i +14:00 (krokiem co 1 min.)
Ustawienie domyslne: 00:00
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LICZNIK TRYBU BEZCZYNNOSCI

Ustawia licznik czasowy trybu bezczynnosci w granicach od 1 do 10
min. (krokiem co 1 min.) lub na OFF (wylaczony) dla parametru ,,Not
DSC Related” (niezwigzane z DSC) i w granicach od 1 do 15 min
(krokiem co | min.) lub na OFF dla parametru ,DSC Related”
(zwigzane z DSC).

Funkcja powoduje powrét do normalnego ekranu roboczego po
uplywie ustawionego c¢zasu bezczynnosei, a 10 sekund przed
przetaczeniem ekranu emitowany jest sygnat dzwigkowy.

1. Gdy wyé$wietlony jest ekran ,,INACTIVITY TIMER”, obracaj
(Dial) lub przyciskay [A]/[V¥], aby wybra¢ ,Not DSC
Related”( niezwigzane z DSC) lub ,,DSC Related” (zwigzane z
DSC), a nastgpnie wcisnij [ENT]

2. Obracajagc (Dial) lub weciskajac [A]/[V¥] wybierz opcje a
nast¢pnie wcisnij [ENT]

e Obok wybranej opcji ukaze sie ,,V”
3. Wecisnij [EXIT], aby wyjs$¢ z ekranu Menu
e Aby wroci¢ do poprzedniego ekranu wcisnij [CLEAR]
lub [BACK]

Niezwigzane z DSC
Gdy wyswietlacz wskazuje ekran inny niz normalnego trybu pracy,
lub jakikolwiek niezwiazany z DSC, a w okreSlonym czasie nie



doszio do zaljnej (_bper}l(iji f\"/a(‘mn ;11’7,y(4i5'k nie zostai U7.yty:l: nastt;puje
automatyczny powroét do normalnego ekranu roboczego.
Ustawienie domyslne: 10 min.

Zwigzane z DSC

Gdy wyswietlacz wskazuje ekran zwigzany z DSC, a w okres§lonym
czasie nie doszlo do zadnej opcracji (zaden przycisk nie zostal uzyty),
nast¢puje automatyczny powrot do normalnego ekranu roboczego.
Ustawiente domyslne: 15 mmn.

REMOTE ID
Ustawia numer zdalnego ID od 1 do 69
Ustawienie domysine: 15

Zdalny adres ID jest zawarty w ciagu znakéw oryginalnego formatu
NMEA
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PODIACZENIA I KONSERWACJA
PODLACZENIA

1. ZLACZE ANTENOWE
Do podtaczenia zlacza PL-259 kabla anteny na pasmo morskie
VHF
Uwaga: nadawanie bez anteny moze spowodowac zniszczenie
radiotelefonu.

2. PRZEWODY NEMEA IN/OUT

51




Brazowy: Rozmowcea B (Data -L)

Do podigczenia przewodu minus NEMEA In komputera lub

urzadzen nawigacyjnych (kompatybilnych z NMEAC!83 ver.

3.01, format DSC, DSE), do odbioru danych dotyczacych

pozycji innych jednostek ptywajacych.

Bialy: Rozmowca A (Data-H)

Do podlaczenia przewodu plus NEMEA In komputera lub

urzadzen nawigacyjnych (kompatybilnych z NMEAO183 ver.

3.01, format DSC, DSE), do odbioru danych dotyczacych

pozycji innych jednostek ptywajacych.

Zielony: Nashuchujacy B (Data-L)

Do podlaczenia przewodu minus NEMEA Out odbiornika

GPS.

e Wymagany jest odbiornik GPS kompatybilny z

NMEAOQ184 ver. 2.0 lub 3.01 formaty RMC. GGA.
GLLi VTG

Zélty: Nastuchujacy A (Data-H)

Do podtaczenia przewodu plus NEMEA Out odbiornika GPS.

e Wymagany jesi odvwmik GPS  kompatybilny z
NMEAOQ184 ver. 2.0 lub 3.01 formaty RMC, GGA,
GLLi VTG
3. PRZEWODY AF OUT

Niebieski: gloénik zewnetrzny (+)

Czarny: gloénik zewnetrzny (-)

Do podtgczenia zewnetrznego glosnika

Pomaranczowy: linia transmisji danych

Szary: linia transmisji danych

Uzywane tylko do celow konserwac;ji

UWAGA: dotyczaca przewodow AF Out:



Zacza sg przymocowane, aby utrzymac wigzke przewodéw. Przed
podiaczeniem do urzadzenia powinienes przecia¢ przewody, aby
usunad ziacze.
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4.

ZLACZE ZASILANIA DC

Do podtaczenia zrodia zasilania 12V DC

UWAGA: Po podlaczeniu kabla zasilajacego DC, przewodow
NMEA wejscie/ wyjscie lub przewodu glosnika zewngtrznego,
zigcza przewodow  przykry]) tasma izolacyjng, aby
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody.

. UZIEMIENIE

Do podtaczenia do masy statku celem zapobiegania porazenia
pradem 1 wystapieniu zaklécen spowodowanych innymi
urzadzeniami. Uzywac srub PH M3x6 (nie sg dostarczone w
zestawie z radiotelefonem).

PODLACZENIE DO MA-S60TR

Podlacz radiotelefon do 15-pinowego ztacza D-Sub MA-500TR
uzywajac kabla OPC-2014*. Po podigczeniu mozliwe staje sie
wykonywanie indywidualnych wywolan DSC do obiektow AIS przy
uzyciu transpondera, bez wprowadzania kodow MMSL

*Kabel OPC-2014 dostarczany jest w zestawie z MA-500TR

*

Nastuchujacy A (data-H) przewdd zdtty: podiaczany do
przewodu 3 kabla OPC-2014
Nastuchujgcy B (Data-L) przewdd zielony: podigczany de
przewodu 2 kabla OPC-2014



¢ Rozméwca A (Data-H) przewdd bialy: podlaczany do
przewodu 5 kabla OPC-2014

e Rozmoéwca B (Data-L) przewod brazowy: podiaczany do
przewodu 4 kabla OPC-2014
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ANTENA

Antena to kluczowy element pracy kazdego radiotelefonu. Pytaj
dealera o anten¢ 1 najdogodniejsze miejsce jej zainstalowania.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

W kablu zasilajacy DC zainstalowany jest pojedynczy bezpiecznik.
Jezeli ulegnic on przepaleniu lub radiotclefon przestanie
funkcjonowaé, znajdz zrédlo problemu, jezeli mozliwe 1 wymieh
bezpiecznik na nowy (10A).

Patrz ilustracja na str. 74 oryginalnej instrukcji.

CZYSZCZENIE

Jezeli radiotelefon sie zabrudzi, wytrzyj go miekka, sucha szmatka.
NIE uzywaj mocno aktywnych srodkéw typu benzyna lub alkohol,
poniewaz mogg zniszczy<¢ obudowe radiotelefonu.



DOSTARCZONE AKCLESORIA

LWSPOTNIK. ..o szt. 1
2.Sruby do wspormika..........ocociiii szt.2
3.S1UBKI (5X20).u it et szt.2
4 Podktadka ptaska do wspornika (M5)....cceee szt.2
5.Podkladka sprezysta do wspornika (MS)........cooeienn szt.2
6.Kabel zasilajgcy DC (OPC-891A)......coccoioiinieniiee, szt. 1
8. Wieszak mikrofonu ze srubkami.(3x16).......ccvvvieeiieeeniines 1 kpl
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MONTAZ RADIOTELEFONU

UZYCIE DOEACZONEGO ZESTAWU MONTAZOWEGO

Uniwersalny zestaw montazowy dolgczony wraz z akcesoriami
umozliwia zawieszenie lub zamontowanie radiotelefonu na
powierzchni plaskiej.

e Zamontuj zestaw bezpiecznie uzywajac 2 dotgczonych srub
(5x20) do powierzchni o grubosci ponad 10 mm 1 mogacej
utrzymaé wage ponad 5 kg

e Zamontyj radiotelefon w taki sposob, aby panel przedni
znajdowat si¢ pod katem 90° do linii wzroku osoby operujacej
urzadzeniem

UWAGA trzymaj radioteiefon i mikrofon co najmniej 1 metr od
kompasu nawigacyjnego




Sprawdz, pod 1akim  katem nachylemia zamontowany lest

radiotelefon, informacje na wyswictlaczu moga byé stabo
widoczne.

Patrz ilustracja na str. 75 oryginalnej instrukcji.

str. 76

INSTALACJA MB-132

Radiotelefon moze by¢ rowniez wmontowany w ptaska powierzchnig
LY

jak np. panc! kontrolny. Umozliwia to zestaw montazowy MB 132
» UWAGA trzymaj radiotelefon 1 mikrofon co najmniej 1 metr od
kompasu nawigacyjnego.

1. Uzywaj dotaczonego do instrukeji szablonu (str. 81), wytnij
ostroznie otwor w panelu ( lub powierzchni plaskiej, w ktorej
chcesz wmontowa¢ radiotelefon)

2. Wsun radiotelefon ostroznie jak na pokazanym rysunku na str.
76 oryginalnej instrukcji

3. Przytwierdz klamry zestawu dwoma $rubami (5x8mm) po obu
stronach IC-M323, tak aby byly rownolegte do obudowy

4. Dokreé $ruby na tapach ( w strong ruchu wskazowek zegara )
tak aby fapy przyciskaly mocno do wngtrza panelu

5. Dokre¢ sruby blokujace (w stron¢ przeciwng do ruchu
wskazowek zegara), tak aby bezpiecznie zamontowac¢ 1C-M323
( patrz rysunek w oryginalnej instrukcji)



6. Podiacz antene 1 kabel zasilajacy, a nastgpnie umie$c panel
kontrolny w przeznaczonym dla niego miejscu
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DANE TECHNICZNE I WYPOSAZENIE

OPCJONALNE

DANE TECHNICZNE

OGOLNE

e Zakres czgstotliwosci:
Nadawanie
Odbidr

¢ Emisje

Odstep migdzykanatowy
e Zakres temperatury pracy
e Pobdr mocy (przy 13.8V)
e Zasilanie

¢ Stabilno$¢ czestotliwoscl

¢ Impedancja anteny
e  Wymiary

156.000-161.450MHz
156.000-163.425 MHz
FM (16K0G3E),

DSC (16K0G2B)

25kHz

-20°C do +60°C

Tx (25W):  5.5A maks.
Maks. audio  1.5A maks.
13.8V DC (minus do
masy)

4:1.5kHz (-20°C do
+60°C)

5002

180(szer.)x82(wys.jx135(gleb.)mm

e Waga

1.2kg




NADAJNIK

e Moc wyjsciowa 25W/TW

¢ System modulacji: FM

e Maks. dewiacja czest. +£5.0kHz

¢ Emisje niepozadane: ponizej 0.25uW
ODBIORNIK

e System odbioru: Superheterodyna z

podwdjng przemiana

o Czulo$¢ (przy 20dB SINAD)  -5dBp emf

o Czulos¢ blokady szumow ponizej -2dBp emf

¢ QOdpornos¢ na intermodulacje  powyzej 68dB

¢ Tlumienie czgst. niepozadanych powyzej 70 dB

¢ Selektywnos$¢ miedzykanatowa powyzej 70 dB

¢  Moc wyjsciowa audio powyzej 2W przy

zaklceniu 10% i obciazeniu 4Q

Wszystkie dane techniczne moga ulec zmianie.
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WYMIARY

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

ZESTAW MONTAZOWY MB-132
Do montazu radiotelefonu w panelu kontrolnym

MA-500TR TRANSPONDER AIS KLASY B

Do nadawania wywotan indywidualnych DSC do wybranych
obiektow AIS.

Icom nie ponosi odpowiedzialnodci 7za 7niszczenia radioteleform

spowodowane korzystaniem z akcesoriéw innego producenta lub nie
przewidzianych do pracy z okreslonym typem urzadzenia.
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LISTY KANAELOW

str. 81

SZABLON

N




Str. 82 - PUSTA

Str. 83

TABELA NAJCZESCIEJ WYSTEPUJACYCH
PROBLEMOW

PROBLEM EWENTUALNA |ROZWIAZANIE |REF.
PRZYCZYNA PROBLEMU
Radiotelefon nie |Zte podtaczenie do | Sprawdz str. 72
uruchamia sig¢ zrodta zasilania podtaczenie
radiotelefonu
Brak dzwi¢ku w | *Poziom blokady -Ustaw blokade str. 14
glosniku szumow za wysoki | szumow do wartosci
progowej
*Poziom glosnosei | -Ustaw odpowicdni |str. 14
za niski poziom glosnosci
-Usuh wode
*Glosnik byt korzystajgc z str. 15
zamoczony funkcji AquaQuake
Nadawanie jest | *Niektore kanaty sg | -Zmien kanat str.9,
niemozliwe lub | ustawione tylko na 10, 79
nie mozna niska moc lub tylko
wybra¢ duzej na odbiér
mocy *Moc jest ustawiona | Wcisnij [HI/LO], str. 11
na niska aby wybra¢ wysoka
moc




