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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
Wymiana instalacji odgromowej na budynkach  CLBT i CSKER w Boruczy 05-282 Strachówka Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej (układanie zwodów i 
przewodów odprowadzających, montaż otoku) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. 

1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z układaniem instalacji odgromowej, układanie zwodów naprężnych, przewodów 
odprowadzających oraz ułożenie w ziemi otoku wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla 
obiektów kubaturowych.  

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 - kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 - wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie; przebicia przez ściany, uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim wierceń i przewierceń itp.), 

 - ułożeniem siatki zwodów z drutu StCuSnφ8 zgodnie z projektem wykonawczym ( instalacja naprężna) 

 -  ułożeniem przewodów odprowadzających z drutu StCuSnφ8 zgodnie z projektem wykonawczym 

    ( instalacja naprężna) 

- wykonaniem otoku bednarką StCuSn 25x4 . Bednarkę układamy w wykopie głębokości 0,6m i oddalonej od 
fundamentu budynku 1m. Prace wykonywać ręcznie.  

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją projektową, 

 - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 
dokumentacji, 

–przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji elektrycznej,  

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45312311-0,  

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań.  

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  



Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału.  

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych zalicza się 
następujące grupy czynności:  

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– osadzanie kołków w podłożu,  

 – montaż uchwytów naprężnych, 

 – montaż konstrukcji wsporczych do uchwytów naprężnych, 

 – spawanie do konstrukcji stalowej budynku i wieży bednarki i uchwytów, 

 – oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia / opcja układania przewodów odprowadzających po       
elewacji blaszanej /. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1129),  

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 –protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  

–dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).  

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

1.8. Nazwy i kody: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
– 45310000-3 -     roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
 - 45311100-1                 roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
 - 45311200-2                 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 



Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem:  

–spełniania tych samych właściwości technicznych,  

–przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,      
uzyskanie akceptacji projektanta). 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel:  

–dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności,  

–wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

–oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 –wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  

–wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest 
możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.1. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.1.1. Specyfikacja materiałowa – materiały podstawowe 
 

Lp. Nazwa Jm 
1. Drut StCuSn φ8 powłoki (miedź pow. gr 0,070mm) i cyna m 
2. Bednarka StCuSn 25x4 powłoki (miedź pow. gr 0,070mm) i cyna m 
3. Złącze krzyżowe szt. 
4. Złącze kontrolno-pomiarowe szt. 
5. Uchwyt do drutu na felc szt. 
6. Uchwyt betonowy w tworzywie do bednarek szt. 
7. Uchwyt betonowy w tworzywie do drutu szt. 
8. Uchwyt naprężny kabłąkowy szt. 
9. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 
10. Uszczelniacz dekarski szt. 
11. Smar  kg 
12. kołek rozporowy fi 8x40 z wkrętem szt. 

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST,  

– są właściwie oznakowane i opakowane,  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 



wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach 
(oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU MASZYN I NARZĘDZI  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45312311-0, pkt 3  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9 t.  
- spawarka transformatorowa do 500A.  
- wibromłot elektryczny z nasadką do zabijania uziomów. 
- zagęszczarka  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w dobrym stanie 
technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi 
Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.1. Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C 
dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania i 
zabezpieczenia w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

1. Instalacja piorunochronna zewnętrzna składa się z następujących części:  
- zwodów 
- przewodów odprowadzających 
- przewodów uziemiających 
- uziomów, zacisków kontrolnych oraz uziomów wspomagających 

2. Części instalacji piorunochronnej mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów obiektu 
lub sztuczne, zainstalowane na obiekcie przeznaczone do celów ochrony odgromowej 
3. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w instalacji piorunochronnej określa PN 
4. Instalacja piorunochronna powinna być wykonywana z wykorzystaniem w pierwszej kolejności, 
występujących w obiekcie części naturalnych, jeżeli spełniają wymagania dotyczące wymiarów wg PN  
5. Jako zwody należy wykorzystywać:  

- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeżeli wewnętrzne warstwy pokrycia są 
niepalne lub trudno zapalne, 



- wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary, jeżeli zewnętrzne 
warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne, 

- zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu,  
- elementy metalowe wystające ponad dach, 

 
Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiektów nie powinny być pokryte 
materiałem izolacyjnym. Pokrycie metalu cienką warstwą farby ochronnej, warstwą asfaltu o grubości 0,5 
mm lub warstwą PVC o grubości 1 mm nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań 
piorunowych;  
6. Jako przewody odprowadzające należy stosować:  

- drut StCuSnØ8, drut stalowy z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070mm) i cyny. Zewnętrzna 
powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska 0,5 do 12,5.  

- warstwy metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz pionowe elementy metalowe umieszczone na 
zewnętrznych ścianach obiektów; 

7. Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać:  
- metalowe podziemne części chronionych obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych, nie 

izolowane od ziemi, 
- nie izolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów; pokrycia 

betonu warstwą przeciwwilgociową (malowanie) nie należy uważać za warstwę izolacyjną, 
- metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej 

niż 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, asfaltu lub 
taśmą „Denso" nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych (za warstwę 
izolacyjną uważa się np. co najmniej podwójną warstwę papy smarowanej lepikiem), 

- uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od 
chronionego obiektu.  

8. Zwody mogą być utworzone przez dowolną kombinacją elementów: 
- Prętów  
- rozpiętych przewodów 

           -  przewodów ułożonych w postaci sieci 
 
    9. Układanie zwodów poziomych niskich i podwyższonych na dachu należy wykonywać z zachowaniem  
        następujących warunków:  

- przy nachyleniu dachów ponad 30 stopni jeden z przewodów siatki zwodów należy  
prowadzić wzdłuż kalenicy dachu 

- zwody podwyższone należy stosować tylko na obrzeżach dachu przy dachach płaskich oraz  
na obrzeżach i nad kalenicą przy dachach dwuspadowych, 

- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu  
niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie) i  
40 cm (zwody podwyższone) w przypadku dachu wykonanego z materiałów łatwo zapalnych, 

- jeżeli obiekt budowlany ma części różniące się wysokością, zwody niższej części obiektu  
należy przyłączać do przewodów odprowadzających części wyższej, zachowując właściwą  
liczbę zwodów w części niższej, 

- należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów,  
- w budynkach, których wysokość przekracza 50 m, niezależnie od zwodów na dachu, należy zastosować 

zwody na ścianach bocznych, rozmieszczając je na wszystkich powierzchniach ścian znajdujących się na 
wysokości powyżej 30 m, w odstępach przewidzianych dla zwodów na dachu z wykorzystaniem 
naturalnych elementów przewodzących budynku. Elementy metalowe zamontowane na ścianach 
(parapety, balustrady balkonów, rury deszczowe spustowe oraz pręty zbrojeń balkonów i balustrad 
żelbetowych) należy przyłączać do zwodów.  

10.Jako przewody odprowadzające naturalne należy wykorzystywać elementy przewodzące obiektu 



 
11.Jako przewody odprowadzające naturalne należy wykorzystywać elementy przewodzące obiektu  
12. W przypadku braku przewodów odprowadzających naturalnych należy stosować przewody 

odprowadzające sztuczne.  
12. Przewody odprowadzające powinny tak rozmieszczone wokół obrysu chronionej powierzchni, 

aby średnia odległość między nimi nie była większa niż odległości przedstawione w tablicy jn. 
 

Poziom ochrony Średnia odległość (m) 
  

I 10 
II 10 

III 25 
IV 20 

  

 
13. W każdym przypadku niezbędne są przynajmniej dwa przewody odprowadzające   

14. Dla odprowadzenia do ziemi prądu piorunowego bez powodowania groźnych przepięć bardziej 
istotne są wymiary i ukształtowanie układu uziomowego niż znamionowa wartość jego rezystancji 
uziemienia. Zalecana jest mała wartość rezystancji uziemienia (nie więcej niż 10 omów).  

15.Uziemienie instalacji piorunochronnej należy łączyć z uziemieniem urządzeń elektrycznych i 
telekomunikacyjnych, jeżeli nie zabraniają tego szczegółowe przepisy dotyczące tych urządzeń.  

16. Stosowane mogą być następujące typy uziomów:  
- pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe,  
- pionowe (lub pochyle),  
- promieniowe,  
- fundamentowe.  

17.Podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń technologicznych, znajdujące się w odległości nie 
większej niż 2m od uziomów instalacji piorunochronnej, a nie wykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca 
się łączyć z tymi uziomami bezpośrednio lub za pomocą ograniczników przepięć. 
  
18. Odległość kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1m. Jeżeli 

rezystancja uziomu piorunochronnego jest mniejsza niż 10 omów, dopuszcza się zmniejszenie 
tej odległości do: 

- 0,75 m dla kabli telekomunikacyjnych i kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym  
do 1 kV,  

- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. 
 

19. Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia ułożyć przegrodę 
izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5 mm (np. płyta lub rura PVC) tak, aby najmniejsza 
odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1 m. 

20. Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia ułożyć przegrodę 
izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5 mm (np. płyta lub rura PVC) tak, aby najmniejsza 
odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1 m. 

21. Długość obliczeniowa uziomu nie może przekraczać 35 m dla rezystywności gruntu p < 500 
omometrów i 60 m dla rezystywności większej niż 500 omometrów. 

 
22. Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w instalacjach elektrycznych należy 

zapewnić poprzez zastosowanie ograniczników przepięć oraz poprawnie wykonanych połączeń 
wyrównawczych. 

 
23. W systemie ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie ważny jest podstawowy układ ochrony     
zainstalowany na początku instalacji. Tworzące ten układ ograniczniki przepięć powinny zapewnić 
podstawową ochronę przed wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci 
elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia 
piorunu w budynek. 
 



24. W systemie ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie ważny jest podstawowy układ ochrony 
zainstalowany na początku instalacji. Tworzące ten układ ograniczniki przepięć powinny zapewnić 
podstawową ochronę przed wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci 
elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi nawet w przypadku bezpośredniego 
uderzenia piorunu w budynek.  

 25.  Ograniczniki te należy instalować bezpośrednio w złączu lub w rozdzielnicy główr nej. Ograniczniki  
powinny być włączone między każdy przewód fazowy i uziom oraz między przewód neutralny N i uziom, 
jeżeli przewód N nie jest uziemiony na początku instalacji.  
26. Naturalne przewody odprowadzające powinny być połączone najkrótszą drogą ze zwodami 
(naturalnymi lub sztucznymi) oraz z uziomami w ziemi, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przewodzących elementów w konstrukcji. 
27.Połączenia elementów instalacji piorunochronnej można wykonać jako:  
- spawane lub zgrzewane,  
- śrubowe,  
- zaciskowe,  
- stykowe, przy użyciu nakładek przyspawanych do zbrojenia elementów prefabrykowanych, 

usytuowanych nad sobą, powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe 
elementów żelbetowych,  

- nitowane, klejone i zaprasowywane, jeżeli elementy mają cienkie izolacyjne powłoki antykorozyjne.  
28.Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
29.Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników     
    odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. 
30.Zwody lub ich wsporniki powinny zostać przymocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej dachu 
lub do elementów wystających ponad dach. 
31.W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji należy zastosować wsporniki odstępowe w 
odległościach nie większych niż 1,5 m. 
32.W razie stosowania zwodów pionowych naprężanych, dla zwodów o długości ponad 15 m należy 
stosować dodatkowe wsporniki w połowie ich długości, aby zapobiec występowaniu drgań pod wpływem 
wiatru. 
33. Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystające ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty 
antenowe i flagowe, kominy itp.), należy połączyć z siecią zwodów poziomych niskich lub najkrótszą 
drogą z przewodami odprowadzającymi.  
Przewody odprowadzające i uziemiające można układać  
na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metodą bezuchwytową, jako 
instalacje naprężane (przewody sztuczne zewnętrzne), 
 
34. Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu 

znormalizowanych wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych.  
35. Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody odprowadzające 

w odległości nie niniejszej niż: 
- 2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego,  
- 40 cm od podłoża z materiałów łatwo zapalnych.  

36. Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości 
pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.  

37. Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.). 

 
 
 
 
 
  



39. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonywać jako spawane, śrubowe lub 
zaciskane.  

40. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać za pomocą 
zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a uziemiającym. 

41. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną 
śrubę M10. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne podczas 
okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu.  

42. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub za pomocą 
połączeń śrubowych.  

43. Przy łączeniu przewodów uziemiających z uziomami rurowymi należy stosować obejmy. Po 
oczyszczeniu miejsca połączenia należy na rurę założyć podkładkę ołowianą, a następnie obejmę, 
którą po skręceniu i oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.  

44. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub 
lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. 

45. Część nadziemną przewodów uziemiających, układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu 
budowlanego, należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przy użyciu osłon do wysokości 1,5 
m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jeżeli grubość taśmy 
wynosi co najmniej 3 mm, a średnica drutu 8 mm. 

46. Przy montażu osłon na przewodzie uziemiającym należy:  
- w przypadku stosowania kształtowników (kątownik, ceownik itp.), po nałożeniu osłony na przewód i 

zaprawieniu jego kotew w murze, połączyć je na obydwu końcach z przewodem uziemiającym, a 
następnie oczyścić miejsce spawania i pomalować farbą antykorozyjną,  

- w przypadku stosowania rury, połączenie jej z przewodem uziemiającym wykonywać przy pomocy 
obejmy. 

 
47. Wykonywanie uziomów 

 
1. Do uziemienia instalacji piorunochronnej należy wykorzystywać przede wszystkim uziomy naturalne  
2. Uziomy sztuczne należy wykonywać jeżeli uziomy naturalne:  

- znajdują się w odległości większej niż 10m od chronionego obiektu  
- mają rezystancję większą od wymaganej  

3. Uziomy sztuczne należy wykonywa promieniowe lub pionowe (pochyłe)  
4. Uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 

1m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie uziomu 
pod warstwami nie puszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt  

5. Uziomy można układać na dnie wykopów fundamentowych, bezpośrednio pod 
fundamentem lub obok fundamentu budynku 

6. Uziomy poziome i pionowe powinny być pogrążone w gruncie w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od 
wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, usytuowanych przy drogach 
publicznych zalecenie to mnie dotyczy uziomów otokowych.  

7. Dopuszcza się odstępstwo od wymaganej odległości 1,5m w przypadku wejść używanych 
sporadycznie, np. do garażu 

8. Rowy, w których układa się uziomy, należy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie 
było kamieni, żwiru, żużla lub gruzu 

9. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa część była 
umieszczona na głębokości nie mniejszej 2,5m, a najwyższa mniej niż 0,5 m pod powierzchnią 
gruntu 

10.Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa część była   
     umieszczona na głębokości nie mniejszej 2,5m, a najwyższa mniej niż 0,5 m pod powierzchnią   
    gruntu 

11.Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
  



12.Na odcinkach, gdzie nie można zastosować ciągłego uziomu otokowego, dopuszcza się jego 
przerywanie; w takim przypadku uziom musi być zakończony uziomami szpilkowymi (pionowymi) o 
głębokości pogrążenia nie mniejszej niż 2,5 m.  
13.Uziom otokowy należy połączyć z uziomami szpilkowymi przez przyspawanie drutu lub  
płaskownika uziomu z obydwu stron przerwy do uziomów szpilkowych.  
Spoinę po oczyszczeniu należy zabezpieczać farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli:  
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

 – pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. 
Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy 
sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6-61:2000. 

5.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

6.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  

6.1.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej. 

6.1.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu 
oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: –wydzielonych instalacji wtynkowych i 
podtynkowych, 

6.1.3. Odbiór końcowy  
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 



7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

7.1. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

 – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają również: 

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

–usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  

–uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

–usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej,  

–likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych 
cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086 z późn. zm.). 

8.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zestawienie 
polskich norm przywołanych w rozporządzeniu   (Dz. U. Nr 239 poz. 1597) . 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Świadectwa dopuszczeń dla opraw oświetlenia awaryjnego - Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. nr 85 poz. 553. 

- Warunki techniczne dla obiektów w ochronie przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami. 

- Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów - 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719. 

- Uzgadnianie projektu budowlanego dla ochrony przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121 poz. 1136 i 1137. 

8.3. Normy 
 

PN EN 62305-1:2014  „Ochrona odgromowa –   Część 1: Zasady ogólne“ 
PN EN 62305-2:2008 „Ochrona odgromowa –    Część 2: Zarządzanie ryzykiem“  
PN EN 62305-3:2009 „Ochrona odgromowa –    Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i   
                                                                                     zagrożenie życia“ 
PN EN 62305-4:2009 „Ochrona odgromowa –   Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w   
                                                                                 obiektach budowlanych“ 
 

 

8.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990 . 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003 . 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 . 





 


