	Pieczęć wnioskodawcy
	MSS-CGC

	Numer wniosku
	
	Data złożenia wniosku
	
	Numer DOK

	
	
	
	
	



WNIOSEK

o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w uzupełniającej stacji naziemnej (CGC - complementary ground components)
w satelitarnym systemie komunikacji ruchomej.
	
	
	

	NOWA STACJA
	
	
	
	MODYFIKACJA
	
	

	
	
	

	

	
	NUMER POPRZEDNIEJ DECYZJI
	
	/
	
	/
	
	/
	
	

	


WNIOSKODAWCA

	
	1. NAZWA WNIOSKODAWCY
	

	
	
	

	
	2. ADRES WNIOSKODAWCY
	

	
	
	
	

	
	kod pocztowy, miejscowość
	ulica, numer domu
	

	
	3. OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ DODATKOWYCH INFORMACJI
	

	
	   
	

	

	
	
	
	

	
	Numer telefonu
	e-mail
	


DANE STACJI BAZOWEJ

	1. NAZWA STACJI: 
	2. IDENT. STACJI:
	3. WOJEWÓDZTWO:
	4. POWIAT:

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	3. LOKALIZACJA STACJI:

	
	
	
	
	

	
	miejscowość
	gmina
	ulica i numer domu
	

	
	
	
	
	

	4. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE STACJI:

	długość
	
	°E
	
	'
	
	"
	
	szerokość
	
	°N
	
	'
	
	"
	

	
	

	
	

	5. WZNIESIENIE TERENU NAD POZIOM MORZA:
	
	[m]

	

	6. WYKORZYSTYWANE CZĘSTOTLIWOŚCI:

	    ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 
	


	7. WYKORZYSTYWANE URZĄDZENIE RADIOWE:

	Typ urządzeń 

nadawczo-odbiorczych / Producent:
	
	


	8. OKRES NA, JAKI NA ZOSTAĆ UDZIELONE POZWOLENIE:
	od:
	
	do:
	


Stwierdzam, że wszystkie informacje podane we Wniosku są prawdziwe oraz, że parametry stacji nie będą w przyszłości zmieniane bez uprzedniej zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

	Nazwisko (czytelnie)
	

	Stanowisko
	

	Data
	.

	Podpis Wnioskodawcy
	


Załącznik: Parametry komórek

	Załącznik nr
	1
	do WNIOSKU nr
	


o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych 
pracujących w uzupełniającej stacji naziemnej (CGC - complementary ground components) 
w satelitarnym systemie komunikacji ruchomej.
PARAMETRY KOMÓREK

	1. Numer komórki
	2. Typ komórki
	3. Wzniesienie anteny nad poziom terenu [m]
	4. Polaryzacja
	5. Moc promieniowana [dBW]
	6. Pozioma charakterystyka promieniowania
	7. Pionowa charakterystyka promieniowania
	8. Kierunek (azymut) maksymalnego promieniowania (°)
	9. Kąt elewacji wiązki głównej (°) 
	10. Współrzędne geograficzne środka obszaru obsługi
	11. Promień obszaru obsługi [km]
	12. Zakres częstotliwości *) 
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*) Zakres częstotliwości jest zgodny z decyzją nr 2009/449/WE z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (Dz. Urz. UE L z 12.06.2009 r., str. 65 i n.).

Prezes Urzędu


Komunikacji Elektronicznej








